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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
Leszno 17 WC Ip
1/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.1 Demontaze
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenia terenu robét folig malarska - wielokrotne m?2
d.1.1/1216-01
analogia
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
2|KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych, drzwiczek - z sufitu podwieszanego szt.
d.1.1/0354-13
kratki wenty- |1 szt. 1,000
lacyjne
drzwiczki re- |2 szt. 2,000
wizyjne
RAZEM 3,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-09
drzwi wejs- |1 szt. 1,000
ciowe do wc
drzwi do ka- |3 szt. 3,000
bin we
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennika betonowego z lastryko o wym.123x40x6,5 cm (di.x szer|m
d.1.1/0354-12 gr.)
1,23 m 1,230
RAZEM 1,230
5/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m?2
d.1.1/0348-03
3,16*1,94+4,20*3,16-(2,00%0,90*3) m?2 14,002
RAZEM 14,002
6/KNR 9-29 Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt z wtdkien mineralnych o wym.60x60 cm przy |m?2
d.1.1/0108-01 powierzchni rozbiérki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
WC Ip 4,38*1,93 m?2 8,453
RAZEM 8,453
7 Demontaz i ponowny montaz systemowej $cianki HPL w toalecie na parterze nr 2 na |kpl.
d.1.1 czas wykonania prac glazurniczych i malarskich.
Uwaga:
W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie niezbedne koszty robocizny, materiatéw i sprzetu
wszelkich prac niezbednych do wykonania zadania.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Posadzki
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1.2|0811-07 - skucie terakoty/gresu
9,40 m?2 9,400
RAZEM 9,400
9|KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 5 cm 1m?
d.1.2|0211-03 $cianach lub podtogach
poz.8 m? 9,400
RAZEM 9,400
1.3 Sciany
1.3.1 Skucie oktadzin $ciennych
10|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.3.1]0819-15
WC Ip. 14,30%2,60-[(0,72*1,64)+(0,76*1,22)] m2 35,072
WC parter nr|2,78*4,13+1,14*0,42+2,78*2,08 m2 17,743
2
WC Il p.nr |2,43*1,77 m2 4,301
52 Rehabili-
tacja
RAZEM 57,116
11|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.3.1/0308-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod tynki m?2
d.1.3.1]202 1134-02
analogia
poz.10 m? 57,116
RAZEM 57,116
13|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z cegtly i pustakow na m?2
d.1.3.1/0714-02 $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
- wyréwnanie krzywizn $cian i uzupetnienie skutych tynkow
14,30*2,60-[(0,72*1,64)+(0,76*1,22)] m?2 35,072
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RAZEM 35,072
1.3.2 Malowanie
14|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- | m?2
d.1.3.2/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
WC Ip 12,66*0,56+4,38%1,93 m2 15,543
WC parter nr|(4,352+2,10*2)*2,40 m2 30,960
2
WC Il p.nr |(2,10*2+1,87*2)*2,40 m2 19,056
52 Rehabili-
tacja
RAZEM 65,559
15| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsqm?
d.1.3.2/1510-03 wych z gruntowaniem
analogia
poz.14 m2 65,559
Sala nr 9 lllp
sufit 6,50%4,42 m2 28,730
$ciany 6,50%2,82*2+4,42*2,94*2+0,16*2*2,82 m2 63,552
glify okienne |[(1,90*2+1,17)*0,36]*3 m2 5,368
wneki pod- |0,82%0,12*2*3 m2 0,590
grzejnikowe
glify drzwio- |(2,03*2+1,03)*0,33 m2 1,680
we
glify luksfery |(1,60*2+1,00*2)*0,39 m2 2,028
A (sumaczesciowa) ] e
m2 167,507
Potrgcenia
okna -(1,90*1,17*3) m2 -6,669
drzwi -(2,10*2,03*2+2,03%1,03) m2 -10,617
luksfery -1,60*1,00 m2 -1,600
ostony $cian |-(1,06+0,42+2,79+1,16+1,03+0,29+0,15+0,88+0,43+0,43+1,20)*0,25 m2 -2,460
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 -21,346
RAZEM 146,161
1.4/45421141-4 |Instalowanie $cianek dziatowych i obudowy pionéw sanitarnych
16|KNR 9-09 Obudowy pionéw instalacji sanitarnych z ptyt GK wodoodpornych na szkielecie metalo; m?2
d.1.4/0405-05 wym pojedynczym, profil CW 50, pokrycie jednostronne jednokrotne
- profile metalowe 50mm
- jednostronnie 2x ptyta wodoodporna 12,5mm
2*2,6%(0,4+0,4) m?2 4,160
RAZEM 4,160
17|KNR 2-05 Scianki systemowe (giszetowe) z laminatu kompaktowego HPL, mocowane do konstry m?2
d.1.4/0903-03 cji wsporczej aluminiowej; drzwi o wym.80x210 cm z zamknieciem systemowym od
analogia wewnatrz.
2,1%2+1,1*2,1*2 m?2 8,820
RAZEM 8,820
1.5 Posadzki
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie- wylewka betonowa gr.2,0 cm - wyréwnanie podtoza po m3
d.1.5/1101-02 skuciu terakoty
11,01*0,02 m?3 0,220
RAZEM 0,220
1.6 Sciany
1.6.1/45431200-9 |Ktadzenie glazury
19| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian do wysokosci 260 cm ptytkami z kamieni sztucznych seria Midian Bian m?2
d.1.6.1/0840-06 co 30x60, fuga biata gr.1-1,5mm uktadanych poziomo na zaprawie klejowej
analogia
WC Ip 2,6%(2,18+2,48+3,48+1,18)+1,21*0,38 m2 24,692
lustro -0,6*2,48 m2 -1,488
drzwi wej$- |-0,9*2,0 m2 -1,800
ciowe
wc 2,6%(2*1,2+1,1) m2 9,100
okno -1,2*1,5 m?2 -1,800
RAZEM 28,704
20| KNR-W 2-02 | Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klg m?2
d.1.6.1/0840-07 jowej
analogia
WC parter nr|2,78*4,13+1,14*0,42+2,78*2,08 m2 17,743
2
WC Il p.nr |2,43*1,77 m2 4,301
52 Rehabili-
tacja
RAZEM 22,044
21|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikgm
d.1.6.1/0840-08 we i wykanczajgce z aluminium anodowanego
analogia
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listwy naroznikowe
4*2,6+2,10+2,10*2+1,00 m 17,700
RAZEM 17,700
1.7 Ktadzenie terakoty/gresu
22|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych antyposlizgowe, trudnoscieralne | m?2
d.1.7|202 2806-06 |GRES o wym. 60x60 cm (seria Masto Bianco 59,8x59,8 cm pétpoler R-10 1-klasa ) na
analogia zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2; fuga|
szara
9,40 m?2 9,400
RAZEM 9,400
23|NNRNKB Listwa wykanczajgca - wyjscie z sanitariatéw/korytarz m
d.1.7|202 2809-05 |- potgczenia podtdg z réznych materiatéw listwa "L"- aluminim anodowane
analogia
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Sufity
24| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej mocowanej do stropu kotkami wstrzeliwan)m?2
d.1.8/2702-01 mi stalowymi, z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60x1,5 cm
8,49 m?2 8,490
RAZEM 8,490
2 Montaze - instalowanie wyposazenia
25 Przyklejenie folii mrozonej/mlecznej na szybach m?2
d.2|kalk. wlasna
oknowwc [1,2*1,5 m2 1,800
personelu
RAZEM 1,800
26|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.2|{1215-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27 Dostawa i montaz lustra (na szeroko$¢ konglomeratu) m?2
d.2|wycena indy-| - lustro wklejane licowane z glazurg
widualna
0,6%2,48 m?2 1,488
RAZEM 1,488
28 Dostawa i montaz blatéw zkonglomeratu gr.3cm,szer.60cm z otworami instalacyjnymi |mb
d.2|wycena indy-
widualna
2,48 mb 2,480
RAZEM 2,480
29|KNR 4-01 Montaz dozownikéw na mydto w ptynie - dozownik (z emulsjg myjaca) w kolorze biatyn szt.
d.2|0322-01 typ ECO/DOZ 110/ECO
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 4-01 Montaz podajnikéw na reczniki ZZ typ uniwersalny 210 ECO, kolor biaty szt.
d.2|0322-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 4-01 Montaz pojemnikéw na papier toaletowy typ 240-ECO, biaty. szt.
d.2|0322-01
analogia
wc 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/45421134-2 |Instalowanie drzwi drewnianych
32|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone dla drzwi wejsciowych szt.
d.3/1016-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR AT-12 |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykornczone o wym. w $wietle oscieznicy 90x200 cm; pam?
d.3/0109-03 nel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej; gérg oktadzina CPL HQ 0,7mm w kolorze
biatym; trzy zawiasy - drzwi wejsciowe do sanitariatéw
0,9%2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
34|KNR 4-01 Montaz klamek z rozetami; klamka tzw.okretowa szt.
d.3/0919-20
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 4-01 Montaz wktadek patentowych podklamkowych wpuszczonych atestowanych, z min.6 |szt.
d.3/0919-32 kompletami kluczy - drzwi wejsciowe
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
36|KNP 02 Umocowanie odbojéw drzwiowych szt.
d.3/1507-07.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Odpady budowlane
37|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mecha;m3
d.4/1105-01 nicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 30 km
1105-02
poz.4*0,38*0,04 m3 0,019
poz.5*0,12 m3 1,680
poz.6*0,02 m3 0,169
poz.8*0,02 m3 0,188
poz.9*0,05 m3 0,470
RAZEM 2,526
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1/Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
1.1|Demontaze
1.2|Posadzki
1.3/Sciany
1.3.1/Skucie oktadzin sciennych
1.3.2) Malowanie
1.4/ Instalowanie scianek dziatowych i
obudowy pionéw sanitarnych
1.5|Posadzki
1.6/ Sciany
1.6.1 Kladzenie glazury
1.7| Ktadzenie terakoty/gresu
1.8| Sufity
2|Montaze - instalowanie wyposaze-
nia
3|Instalowanie drzwi drewnianych
4/ Odpady budowlane
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 446,8925
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena |Warto$¢ | Grupa |Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
jedn. ca dostaw-| bat | bat
cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|$cianka dziatowa systemowa (giszetowa) jm? 8,8200 8,8200
HPL, na konstrukcji aluminiowej
2.|ptytki scienne 30x60cm seria Midian Bian- m?2 29,2781 29,2781
co
3.|skrzydto drzwi wewnetrznych, ptyta widro-| szt 1,8000 1,8000
wa otworowa, ptaskie okleinowane CPL
HQ "90" z panelami dolnymi (obustronnie)
4.|ptytki kamionkowe GRES seria Masto m?2 9,6820 9,6820
Bianco potpoler 60x60 cm
5.| preparat gruntujgcy dm3 | 12,5655 12,5655
6.|lustro' m?2 1,4880 1,4880
7.|Zapr.klej.na podt. krytyczne kg 149,3874 149,3874
8.|blat z konglomeratu mielonego boticcino |m 2,4800 2,4800
gr. 3cm, i szer.60cm,z otworami instalacyjt
nymi montowany na szafkach
9.| ptyty z prasowanej wetny mineralnej o m?2 8,9145 8,9145
wym. 60x60x1.5 cm
10.|farba emulsyjna dm3 40,3404 40,3404
11.|0$cieznice drzwiowe stalowe' szt. 1,0000 1,0000
12.|dzwigar nos$ny z blachy ksztaltowej m 14,6028 14,6028
13.|komplet folii mrozonej/mlecznej na szy- |m?2 1,8000 1,8000
bach w oknach
14.|element poprzeczny z blachy ksztattowej |m 13,5840 13,5840
15.|listwa wykonczajgca - aluminim anodowa-|m 19,2040 19,2040
ne
16.|dozownik na mydto tokciowy typ ECO/DOi szt 2,0000 2,0000
110/ECO, z emulsjg myjgca
17./podajnik do recznikéw ZZ typ uniwersaln|szt 2,0000 2,0000
210 ECO, kolor biaty
18.|cegta budowlana petna szt 130,0000 130,0000
19.| Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, g|m?2 8,5696 8,5696
12,5 mm

Norma
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena |Warto$¢ | Grupa |Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
jedn. ca dostaw-| bat | bat
cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
20.|pojemnik na papier toaletowy typ 240- szt 2,0000 2,0000
ECO, biaty.
21./wapno suchogaszone t 0,1052 0,1052
22.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 62,6050 62,6050
23.|Zaprawa do spoinowania wodoodporna' |kg 7,1760 7,1760
24| ksztattowniki z blachy-katownik przyscien4m 7,3014 7,3014
ny
25.|cement 25 z dodatkami t 0,0877 0,0877
26.|kratki wentylacyjne z Zzaluzjg 14x25 szt 2,0000 2,0000
27.|tektura malarska m? 80,0000 80,0000
28.|plyty ze skalnej wetny mineralnej o gesto$|m? 4,2848 4,2848
min. 50 kg/m3 - grubosci 50 mm do izola-
cji $cian dziatowych, $cian warstwowych,
poddaszy, stropéw belkowych i podiég na
legarach’
29.|klamki z rozetami szt 1,0000 1,0000
30.|klamerki mocujgce szt 24,2814 24,2814
31.|wktadka podklamkowa atestowana klasy (szt 1,0000 1,0000
32.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06- m?2 88,0000 88,0000
0,170mm’
33.|piasek do zapraw m3 0,5044 0,5044
34.|sprezyny przyscienne szt 14,0085 14,0085
35.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B 2(m3 0,2244 0,2244
36.|Zaprawa do spoinowania wodoodporna; |kg 2,5380 2,5380
kolor szary
37.| profil CW 50x50 mm m 8,4864 8,4864
38.| Tasma do oklejania 50mm’ szt 3,2000 3,2000
39.|listwy z drewna 1x2 cm m3 0,0480 0,0480
40.|Gwozdzie budowlane gote okrggte kg 5,7600 5,7600
41.|gips szpachlowy kg 19,6677 19,6677
42./tasma maskujgca 50mm szt 4,0000 4,0000
43.|klej montazowy do luster opak 1,0000 1,0000
44.| cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0344 0,0344
45.|wieszak szt 5,6883 5,6883
46.|pret wieszaka szt 5,6883 5,6883
47.|Kotek kotwigcy fi 5Smm szt 8,0000 8,0000
48.| kotek kotwigcy fi 5mm' szt 8,0000 8,0000
49.|kotek kotwigcy fi 5mm™ szt 8,0000 8,0000
50.| profil UW 50x40 mm m 2,9536 2,9536
51.|masa szpachlowa kg 1,7472 1,7472
52.|tgczniki rozporowe kpl. szt 21,4797 21,4797
53.|odbdj drzwiowy' szt. 1,0000 1,0000
54.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszankikg 4,1443 4,1443
55.|tasma akustyczna 95 mm x 30 mb' m 5,0336 5,0336
56./tasma do oklejania 38mm szt 0,8000 0,8000
57.|blachowkret TN 3,5x35 szt 62,4000 62,4000
58.|zaprawa cementowa M7 m3 0,0100 0,0100
59.|kotek rozporowy K6/35 mm' szt 6,6976 6,6976
60.| blachowkret TN 3,5x25 szt 29,1200 29,1200
61./tasma spoinowa z widkna szklanego m 5,6576 5,6576
62.| ptytki $cienne m? 23,1462 23,1462
63.| materialy pomocnicze zt
64.| materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 3,5313
2.|Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 2,4196
3. Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym do 0,5 t m-g 4,9404
4. samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,0879
5. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,9014
RAZEM
-7-
Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462
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| Lp. ‘ Nazwa Jm llos$¢ Cena jedn. Wartos¢

Stownie:
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