Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowot- ul. E. Ciotka 11, 01-445 Warszawa
nej Warszawa Wola - Srodmiescie

KOSZTORYS NAKLADCZY
Naprawa nawierzchni przy ogrodzeniu

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie terenu przy ogrodzeniu.

ADRES INWESTYCJI : 01-445 Warszawa, ul. E.Ciotka 11 .
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Srédmiescie
ADRES INWESTORA : ul. E. Ciotka 11, 01-445 Warszawa

BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wszystkie uzyte w opracowaniu kosztorysowym nazwy wtasne materiatéw i wyrobow nalezy traktowac jako przyktadowe, z mozliwoscig ich zastgpienia
produktami rbwnowaznymi, o nie gorszych parametrach jakosciowych i uzytkowych.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Naprawa nawierzchni przy ogrodzeniu
1 Roboty w zakresie naprawy nawierzchni przy ogrodzeniu
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm m
d.1/0101-04
9,65+3,29 m 12,94
RAZEM 12,94
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kam
d.1]0101-05 dy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 10
poz.1 m 12,94
RAZEM 12,94
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych z wywozem na odl. do 1 km m
d.1|0107-02
analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. V-VI - 10 cm gtebokos$ci m?
d.1/0102-07 koryta
9,65*2,89+3,29*1,93 m?2 34,24
RAZEM 34,24
5/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze §m?
d.1]0102-08 cm gtebokosci koryta
9,65*2,89+3,29*1,93 m?2 34,24
RAZEM 34,24
6/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci wari m?2
d.1]0105-07 twy po zageszczeniu
poz.4 m? 34,24
RAZEM 34,24
7/KNR 2-31 NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH 40 X 60 X 8 CM SZARYCH na podsypce m2
d.1/0502-06 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.4 m? 34,24
RAZEM 34,24
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km |m3
d.1|0108-09 0108-
10
poz.3*0,10*0,35 m?3 0,10
RAZEM 0,10
9/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. I-1I m3
d.1|0108-05 0108-
08
poz.4*0,15 m3 5,14
RAZEM 5,14

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462
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Lp.

Podstawa

Opis
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Naktady
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jedn.

Naprawa nawierzchn

i przy ogrodzeniu

czeniu
przedmiar = 34,24 n?

~R--

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

1 Roboty w zakresie naprawy nawierzchni przy ogrodzeniu
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni betono-| m
d.1/0101-04 wych niespekanych na gt. 6 cm
przedmiar = 12,94 m
~R--
1* robocizna r-g 1,42
0,11 r-g/m
~S -
2* Pita do cigcia betonu spalinowa Ft 18 D m-g 1,42
0,11 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni betono-| m
d.1]0101-05 wych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6
cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 12,94 m
~R--
1* robocizna r-g 1,04
0,008*10=0,08 r-g/m
~S -
2* Pita do cigcia betonu spalinowa Ft 18 D m-g 1,04
0,008*10=0,08 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR AT-03  |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych zwy m
d.1/0107-02 wozem na odl. do 1 km
analogia przedmiar = 3,00 m
~R--
1* robocizna r-g 0,42
0,14 r-g/m
~S -
2* Minikoparka 0,9 T, gtebokos¢ kopania 1,6 m m-g 0,21
0,07 m-g/m
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,42
0,14 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w | m?2
d.1]0102-07 gruncie kat. V-VI - 10 cm gtebokosci koryta
przedmiar = 34,24 n?
~R--
1* robocizna r-g 20,31
0,5933 r-g/m?2
~S -
2* Walec wibracyjny ciggniony jednoosiowy 0,6 t m-g 1,27
0,0372 m-g/n?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w | m2
d.1]0102-08 gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
koryta
przedmiar = 34,24 n?
~R--
1* robocizna r-g 5,45
0,1593 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem | m?2
d.1]0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zagesz-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4,93
0,144 r-g/m?
M -
2* piasek m3 1,33
0,0389 m3/m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,30
0,0088 t/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,50

0,5 %(od M)

~S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,04
0,0013 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-31 NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH 40 X 60 X| m2
d.1/0502-06 8 CM SZARYCH na podsypce piaskowej z wypetnie
analogia niem spoin piaskiem

przedmiar = 34,24 n?

~R--
1* robocizna r-g 17,69
0,5166 r-g/m?2

M -
2* ptyty betonowe azurowe 40x60x8 cm szt. 142,44
4,16 szt./m?
3* piasek m?3 2,15
0,0629 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,50
0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1/0108-09 0108-|skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km
10 przedmiar = 0,10 n?

~R--

1* robocizna r-g 0,14
1,39 r-g/md
~S -

2* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,11

0,72+19*0,02=1,1 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na | m3
d.1|0108-05 0108-|odlegtos¢ 20 km grunt.kat. I-I1
08 przedmiar = 5,14 nd

~R--

1* robocizna r-g 4,21
0,82 r-g/m?
~S -

2* Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 5,71

0,54+19*0,03=1,11 m-g/n?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie naprawy nawierzchni przy ogrodzeniu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-4-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462
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Roboty w zakresie naprawy nawierzchni przy ogrodzeniu
RAZEM Robocizna Materiaty ‘ Sprzet

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
Kosztorys netto
Podatek VAT
Razem brutto
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 55,62
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. Il. wyk. |Cenajedn.| Wartosc¢ Grupa
1.|piasek m3 3,49 3,49
2./ cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,30 0,30
3.|ptyty betonowe azurowe 40x60x8 cm szt. 142,44 142,44
4. materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,04
2. Walec wibracyjny ciggniony jednoosiowy 0,6 t m-g 1,27
3.|Pita do ciecia betonu spalinowa Ft 18 D m-g 2,46
4./Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 6,24
5. Minikoparka 0,9 T, gteboko$¢ kopania 1,6 m m-g 0,21
RAZEM

Stownie:
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