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ROBOTY ROZBIORKOWE
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot rozbiorkowych. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentow przetargowych

i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan

podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot

i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zakres robét obejmuje:

1) roboty rozbiérkowe nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 wraz z podbudowg, oraz
kraweznika drogowego.

2) wywoz gruzu,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze

zleceniem/umowg. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- ogrodzic¢ teren i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku

(Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pézn. zm.) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych. Gruz oraz materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy usungé poza teren obiektu na

odpowiednie skladowisko odpadow (wysypisko $mieci). Wykonawca przedstawi dokumenty

potwierdzajgce wywiezienie gruzu na wysypisko smieci. Jednostkg obmiarowa jest 1[m3], 1[m2], 1 szt,

lub 1 [kpl.]. Zakres robot obejmuje wykopy:

- wykopy ptytkie, koryta

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

a) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz

roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk,

b) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

c) przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych,

d) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno
by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Do wykonania koryta nalezy wykonywac recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na
sktadowisko wskazane przez Inspektora nadzoru. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byc
profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly,

0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest



spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé, co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia nizej
okreslonych. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego poditoza, jego
powierzchnie nalezy dogeséci¢ wibratora powierzchniowego lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Profilowanie podtoza nalezy wykonaé recznie. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez zageszczanie
powierzchniowe. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy
zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej sin £ 20 %. Minimalne
wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (IS):

a) Strefa korpusu Minimalna wartos¢ IS

b) Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1S=1.00

c) Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub terenu 1S=1.00 do 0.97
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roziozenie folii lub inny
sposoéb zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé¢ do
czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan
i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt. W czasie roboét
Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego
podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdow i urzgdzen.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Badania
laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej
ST-00 oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badah Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorzy Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan,

c) Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.



Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

a) os obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
co najmniej co 50 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,

C) wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykohczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w OT
lub odpowiednich Normach. Odbiory muszg byé potwierdzone protokétami i wpisami do Dziennika
Budowy. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej
z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 500 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce wiasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos¢ naturalng,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarnos¢ bierng,

- wskaznik piaskowy.

Biezgca kontrola Zamawiajgcego (inspektora Nadzoru) obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich
elementdw procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych

Wykonawcy.



