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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
BUDOWLANY DZIECI ZDROWE
1 Roboty w zakresie burzenia
1.1 Demontaze
1|KNR-W 4-01 Zabezpieczenia folig i tekturg malarskg - wielokrotne m?2
d.1.1/1216-01
analogia
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
2|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1{13
kratki wentyla- |8 szt. 8,000
cyjne
drzwiczki rewi- |6 szt. 6,000
zyjne
inne drobne ele-|{10 szt. 10,000
menty
RAZEM 24,000
3|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni |szt.
d.1.1|09 do 2 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4/ KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe - demontaz $cianki aluminiowej z drzwiami - wiatrotag m?
d.1.1/1040-05
analogia
ow1 2,66*3,17 m?2 8,432
RAZEM 8,432
51 Demontaz elementéw wyposazenia - drewniane listwy nascienne kpl.
d.1.1
Uwaga:
W wycenie pozycji nalezy uwzglednié koszt robocizny i sprzetu wszystkich
prac niezbednych do wykonania robot.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Demontaz i usuniecie z terenu robot elementéw wyposazenia, w tym szé kpl.
d.1.1 ki, krzesta, fotele, taborety, kozetki, parawany, werticale, narozniki, oktadzi-
ny $cienne, gabloty, tablice informacyjne, rolety naszybowe, pochwyty sta-
lowe itp.;
Uwaga:
W wycenie pozycji nalezy uwzglednié koszt robocizny i sprzetu wszystkich
prac niezbednych do wykonania robét wraz z ewentualnym przeniesieniem
we wskazane przez Uzytkownika miejsce przechowywania elementéw z
demontazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Posadzki
7|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadziny PCV m?2
d.1.2|05
112 [11,73+(0,95*0,26*2)]+(2,46*0,31) m2 12,987
113 [12,02+(0,95*0,25*2)]+(2,46*0,31) m2 13,258
114 [11,79+(0,95*0,25+0,91*0,13)]+(2,46*0,31) m2 12,908
115 [12,49+0,96%0,13]+(2,46*0,31) m2 13,377
Komunikacja [41,51+(0,91*0,10)] m?2 41,601
RAZEM 94,131
8|/KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2|03
Wiatrotap 12,54 m?2 12,540
Toaleta Pacjent |4,82 m? 4,820
RAZEM 17,360
9/KNR 4-01 0819-|Rozebranie cokolikéw z plytek na zaprawie m?2
d.1.2|{15
analogia
Wiatrotap 4,75*2+0,06+0,15 m? 9,710
RAZEM 9,710
10|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.2|03
(poz.7+p0z.8)*0,12 m3 13,379
RAZEM 13,379
1.3 Sciany
1.31 Rozbidrki scian
11|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wim?
d.1.3.1/02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
analogia - poszerzenie otworéw drzwiowych
Przdsionek, Toa1[2,05+2,05+0,91]*0,10*2 m2 1,002
leta Pacjent
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RAZEM 1,002
12|KNR 9-29 0104-|Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie | m?2
d.1.3.1/05 podwadjnym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina podwdjna
116 [4,09*3,17+2,68*3,17]-0,96*2,05 m?2 19,493
RAZEM 19,493
13| KNR 9-29 0105-|Rozbidrka obudéw pionow instalacyjnych, stupow i belek z ptyt gipsowo-| m?2
d.1.3.1/02 kartonowych przy powierzchni rozbiérki do 2 m2 - oktadzina podwdjna
Przyjeto 8,00 m? 8,000
RAZEM 8,000
14| KNR 4-01 0348-|Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo; m?2
d.1.3.1/02 wapiennej
112/113 4,15*3,17 m?2 13,156
RAZEM 13,156
15|KNR 4-01 0349-|Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.3.1/02 piennej
- ODTWORZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH
113 0,90*2,35 m?3 2,115
RAZEM 2,115
16| KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.3.1/02 ponad 15 cm
- ODTWORZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH
113 0,90*2,35%0,26 m?3 0,550
RAZEM 0,550
17|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.3.1]15
112 1,02*2,05 m2 2,091
113 [(1,76-0,90)+(1,70-0,90)]*2,05 m2 3,403
114 (1,70-0,90)*2,05+(1,63-0,90)*2,05+(1,535+0,60+1,29+1,59)*2,05 m2 13,417
Toaleta Pacjent |(2,70*2+1,81*2)*2,50-2,05%1,00 m?2 20,500
RAZEM 39,411
1.3.2 Tynki
18| KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby - |m?2
d.1.3.2|01 oscieza drzwiowe i okienne
Powierzchnia o$ciezy drzwiowych
(2,05*2+1,00)*0,25*2 m2 2,550
(2,05*2+1,00)*0,10 m2 0,510
(2,05*2+1,00)*0,12 m2 0,612
Powierzchnia o$ciezy okiennych i wnek podokiennych
01, 02 [0,25*3,00*2+0,25*2,46]*3 m2 6,345
04 0,25*3,00*2+0,25*2,46 m2 2,115
03 0,25*3,00*2+0,25*2,00 m?2 2,000
RAZEM 14,132
19| KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lum?
d.1.3.2|01 zdzieraniem tapet na $cianach
Nr. pomieszcze- | Powierzchnia $cian
nia
01 11,82*3,20 m2 37,824
02 14,41*3,20+0,80*3,20 m2 48,672
03 12,83*3,20 m2 41,056
08 5,19*3,20 m2 16,608
Przedsionek (2,09*2+1,25)*3,20-(2,00*1,00) m2 15,376
Powierzchnia otworéw drzwiowych
01 -1,00*2,05*2 m2 -4,100
02 -1,00*2,05*2 m2 -4,100
03 -1,00*2,05*1 m2 -2,050
08 -1,00*2,05 m2 -2,050
Powierzchnia otworéw okiennych
01 -2,46*2,13 m2 -5,240
02 -2,46*2,13*2 m2 -10,480
03 -1,96*2,13 m?2 -4,175
RAZEM 127,341
20|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi poni m?2
d.1.3.2/09 5m2
pow. $cian
04 16,18*3,20+0,60*3,20+0,53*3,20 m2 55,392
05 3,05*3,20+0,45*3,20 m2 11,200
06 2,21*3,20+0,60*3,20+0,90*3,20+0,60*3,20 m2 13,792
pow. otworéw drzwiowych
04 -1,00*2,05%4 m2 -8,200
Powierzchnia otworéw okiennych
04 -2,46*3,00 m?2 -7,380
RAZEM 64,804
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21|KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty m?
d.1.3.2/0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
- Tynki po zamurowanych otrorach drzwiowych
2,20*1,10*6*2 m?2 29,040
RAZEM 29,040
1.4 Sufity
22|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wid m?2
d.1.4/2702-01 kien mineralnych
analogia - demontaz istniejacych sufitbw podwieszanych
07 4,82 m?2 4,820
RAZEM 4,820
23|KNR 9-29 0107-|Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierz- m?2
d.1.4/04 chni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
112 11,73 m2 11,730
113 12,02 m2 12,020
114 11,79 m2 11,790
115 12,49 m2 12,490
116 41,51 m2 41,510
Wiatrotap 12,54 m? 12,540
RAZEM 102,080
24|KNR 9-29 0205-| Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy pionow instala+ m?2
d.1.4/04 cyjnych, stupéw i belek przy powierzchni demontazu ponad 2 m2 - oktadzi-
na pojedyncza
Komunikacja (0,31*2+0,35)*2,80 m?2 2,716
RAZEM 2,716
25|KNR 4-01 0713-| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lut m?2
d.1.4/02 zdzieraniem tapet na stropach
poz.23 m2 102,080
Toaleta Pacjent |4,82 m? 4,820
RAZEM 106,900
26|KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych|m?2
d.1.4/08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.25 m? 106,900
RAZEM 106,900
2 Roboty konstrukcyjne
21 Instalowanie scianek dzialowych
27 Dostawa i montaz $cian aluminiowych (witryn) wewnetrznych, z drzwiam|m?
d.2.1|wycena indywi- |0 wym.(90+50)x210 cm, szklonych szktem bezpiecznym, pochwyt z
dualna dwdch stron, zamek wpuszczany rolkowy z wktadka atestowang klasy C z
min. 6 kpl. kluczy, zamek gérny z wklgdka atestowang klasy C z min. 6 kpl.
kluczy.
- $ciany aluminiowe, przeszklone, w konstrukcji stupowej, z profili zimnych
WDA-1
2,725*2,60 m2 7,085
WDA-2
2,79*2,60 m?2 7,254
RAZEM 14,339
28 Dostawa i montaz $ciany aluminiowej (witryny) wewnetrznej, szklonych |m?
d.2.1|wycena indywi- |szktem bezpiecznym
dualna - $ciany aluminiowe, przeszklone, w konstrukcji stupowej, z profili zimnych
WA
4,15*2,60 m?2 10,790
RAZEM 10,790
29| KNR 9-09 0404-|Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng dw{m?
d.2.1|03 warstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pod-
wojnym, z wypetnieniem weing mineralng
03 2,84*3,00-1,00%2,00 m?2 6,520
RAZEM 6,520
30| KNR 9-09 0404-|Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng dw{m?
d.2.1|03 warstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi, na szkielecie
metalowym podwdjnym, z wypetnieniem wetng mineralng (gestos¢ 50 kg
m3 - grubosci 100 mm)
07 1,81*3,20-1,00*2,00 m?2 3,792
RAZEM 3,792
31|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d.2.1/2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
Szczegét B
03/04 0,73*(18,27+2,25) m?2 14,980
RAZEM 14,980
32|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d.2.1/2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
Szczegét C
04, 05/06 1,06*(3,10+4,15+2,73) m?2 10,579
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RAZEM 10,579
33|KNR 9-09 0405-| Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie meta m?2
d.2.1|05 lowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil CW 50, po-
krycie jednostronne dwukrotne
- Zabudowy piondw instalacyjnych i urzgdzenia sanitarnego podtynkwego
(Toaleta Pacjent 07)
07 1,105*2,60 m2 2,873
piony instalacyj- | 3,20%0,55*6 m?2 10,560
ne
RAZEM 13,433
34 Obudowy oscieznic metalowych drzwiowych fabrycznie wykonczonych ol m?2
d.2.1 sadzonych w przysciankach z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA
- Szczegot A
UWAGA:
W wycenie pozycji nalezy uwzglednié wszelkie koszty robocizny, materia-
tow i sprzetu niezbednych do wykonania robét.
2,85*1,30*5 m?2 18,525
RAZEM 18,525
2.2 Roboty murowe + podokienniki
35 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce m3
d.2.2 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2,20*1,10%0,12*3 m3 0,871
2,20*1,10*0,25*3 m?3 1,815
RAZEM 2,686
36 Dostosowanie podokiennikéw z konglomeratu (elementy grubosci 4 cm i|m
d.2.2 szerokosci do 30 cm) do nowej aranzacji wnetrz.
- wykucie z muru, przyciecie do mniejszej szerokosci, oszlifowanie i po-
nowne zamocowanie podokiennika po zakonczonej obrébce
UWAGA:
W wycenie pozycji nalezy uwzglednié wszelkie koszty robocizny, materia-
tow i sprzetu niezbednych do wykonania robét.
01, 02 3%2,50 m 7,500
03 4*1,12 m 4,480
3 1*2,00 m 2,000
RAZEM 13,980
2.3 Sciany - gtadzie gipsowe
37|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod gta m?2
d.2.3|1134-02 dzie gipsowe na $cianach
poz.18+p0z.19+poz.20 m? 206,277
RAZEM 206,277
38/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozy m?2
d.2.3/2013-01 z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.37 m? 206,277
RAZEM 206,277
39|KNR 2-02 0817-| Wtopienie siatki z wtdkna szklanego m?2
d.2.3/01
analogia
poz.38 m? 206,277
RAZEM 206,277
40/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod gta m?
d.2.3|1134-02 dzie gipsowe na ptaszczyznach z ptyt gipsowych
analogia
powierzchnie p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32+p0z.33+poz.34 m?2 67,829
gips-karton
RAZEM 67,829
41/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozym?
d.2.3/2012-01 z tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
poz.40 m? 67,829
RAZEM 67,829
42|KNR 2-02 0817-| Wtopienie siatki z wiékna szklanego m?2
d.2.3/01
analogia
poz.41 m? 67,829
RAZEM 67,829
43|KNR K-04 0305-| Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie jm?2
d.2.3|07 dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
poz.38 m?2 206,277
poz.40 m? 67,829
RAZEM 274,106
2.4 Roboty izolacyjne - Posadzki
44|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na stropie - wyréwnanie podtoza wylewkg betonowg| m3
d.2.4/02 wyrénawczg gr.2 cm
(poz.7+p0z.8)*0,02 m3 2,230
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RAZEM 2,230
45/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?
d.2.4/0608-03 (PS-E FS 20) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho o gr.10cm - jed-
na warstwa
poz.7+poz.8 m? 111,491
RAZEM 111,491
46/KNNR 2 0604- |lzolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej o wysokiej paro- |m?
d.2.4/01 przepuszczalnosci , z wywinieciem foli na $ciany
poz.45 m? 111,491
RAZEM 111,491
47 KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na stropie- wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.2.4/02
poz.46*0,05 m3 5,575
RAZEM 5,575
48/KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg z pretéw fi 5mm?
d.2.4/07 o oczkach 10x10cm 2x1m
poz.45 m? 111,491
RAZEM 111,491
3 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3.1 Sciany
311 Roboty malarskie
49|KNR 2-02 1506-| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewn. m?2
d.3.1.1|/01 - malowanie $cian gabinetow lekarskich farbami lateksowymi (spetniajacej
analogia wymogi wg dok. projektowej) - kolor NCS 0603-Y20R
poz.18+poz.19+poz.20 206,277
A (obliczenia pomocnicze) ===========
206,277
Powierzchnia oktadzin $ciennych z glazury
glazura -poz.54 -34,980
powtoki ochron- |-poz.71 -41,120
ne
B (obliczenia pomocnicze) ===========
-76,100
poz.A-poz.B m? 282,377
RAZEM 282,377
50{KNR 2-02 1506- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewn. m?2
d.3.1.1|/01 - malowanie $cian sanitariatu farbami lateksowymi w kolorze biatym
analogia
nad sufitem pod+0,7*(2,70*2+1,81*2) m2 6,314
wieszonym 07
RAZEM 6,314
51|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - gruntgm?2
d.3.1.1/1521-04 wanie
poz.20 m? 64,804
RAZEM 64,804
52|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - podkis m?2
d.3.1.1/1521-04
poz.51 m? 64,804
RAZEM 64,804
53|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego tapety natryskowe, natrysk |m?2
d.3.1.1/1521-05 barwiony
poz.51 m? 64,804
RAZEM 64,804
3.1.2/45431200-9 Ktadzenie glazury
54| KNR-W 2-02 Licowanie scian do wysokosci 150cm ptytkami z kamieni sztucznych o wim?
d.3.1.2/0840-06 miarach 20x60 cm (Meisha Bianco 30x60) uktadanych poziomo na zapra-
analogia wie klejowej, z fuga
w kolorze szarym grubosci 1-1,5mm
01 2,10*2,05 m2 4,305
02 3,10*0,60 m2 1,860
03 2,10*2,05 m2 4,305
07 [(5,45+6,46)*2,50+(0,145*3,00+0,10*3,00)]-(2,00*1,00*3) m?2 24,510
RAZEM 34,980
55|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - lism
d.3.1.2/0840-08 wy naroznikowe i wykanczajgce z aluminium anodowanego
analogia
Nr pomieszcze- |listwy naroznikowe
nia
01 2,05*1 m 2,050
02 0,6*1 m 0,600
03 2,05*1 m 2,050
07 12*2,50 m 30,000
A (sumaczesciowa) ] e
m 34,700
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01 2,05*2+2,10 m 6,200
02 0,60*2 m 1,200
03 2,05*2+2,10 m 6,200
07 (2,00*2+1,00)*4 m 20,000
B (sumaczesciowa) | e
m 33,600
RAZEM 68,300
56| KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg zwyktg |m?2
d.3.1.2/10 - przyklejenie luster
analogia
01 2,10*0,60 m2 1,260
02 1,20*0,60 m2 0,720
03 2,10*0,60 m2 1,260
04 2,20*0,80 m2 1,760
07 1,44*0,60 m?2 0,864
RAZEM 5,864
3.2 Ktadzenie terakoty/gresu
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x6 m?2
d.3.2|2806-06 cm (seria Masto Grys pétpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10, prod.Para-
analogia dyz ) na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2; fuga szara
04 33,14 m2 33,140
06 13,12 m?2 13,120
RAZEM 46,260
58/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x6 m?2
d.3.2|2806-06 cm (seria Masto Bianco potpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10, prod.Para-
analogia dyz ) na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2; fuga szara
01 11,79 m2 11,790
02 24,17 m2 24,170
03 12,02 m?2 12,020
RAZEM 47,980
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60xg m?2
d.3.2|2805-06 cm (seria Masto Grys pétpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10, prod.Para-
analogia dyz ) na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2; fuga szara
05 7,63 m2 7,630
07 4,36 m?2 4,360
RAZEM 11,990
60|{NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki o wys.15 cm z ptytek kamionkowych GRES (seria Masto |m
d.3.2|2809-03 Grys/Masto Bianco pétpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10, prod.Paradyz
analogia na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2; fuga szara
01 9,50 m 9,500
02 19,40 m 19,400
03 12,20 m 12,200
04 17,43+0,60 m 18,030
06 0,60+2,21+0,90 m 3,710
RAZEM 62,840
61|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki o wys.15 cm z ptytek kamionkowych GRES (seria Masto |m
d.3.2|2809-02 Grys potpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10, prod.Paradyz) na zaprawie
analogia klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, fuga szara
05 0,45+3,05 m 3,500
RAZEM 3,500
62|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca m
d.3.2|2809-05 - listwa wykanczajaca przy cokole
analogia
poz.60+poz.61 m 66,340
RAZEM 66,340
63|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca m
d.3.2|2809-05 - pofgczenia podidg listwa "L"- aluminim anodowane
analogia
2,40+1,40+1,00 m 4,800
RAZEM 4,800
64|ZKNR C-2 Zabezpieczenie powtokowe powierzchni gresu - powierzchni poziomych | m?2
d.3.2/0816-01 dwukrotne
analogia
p0z.57+p0z.59+p0z.60*0,15+p0z.61*0,15 m? 68,201
RAZEM 68,201
3.3 Sufity
65|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.3/1134-01
analogia
108,83 m?2 108,830
RAZEM 108,830
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66|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozy m?2
d.3.3/2015-01 tynku o pow. ponad 5 m2
poz.65 m? 108,830
RAZEM 108,830
67|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - pod mm?
d.3.3/1134-01 lowanie sufitow
analogia
poz.66 m?2 108,830
RAZEM 108,830
68| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biatymi powierzchni wewnetnm?2
d.3.3/1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - cata powierzchnia sufitow
analogia
poz.67 m? 108,830
RAZEM 108,830
69|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone modutowe systemu o konstrukcji metalowej z |m?2
d.3.3/2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych modut 60x60x1,5 cm z zast.
profili poprz.o dtug. 60 cm- sufit spetniajgcy wymagania sanitarne
04 33,14 m2 33,140
05 7,63 m2 7,630
06 13,12 m2 13,120
07 4,36 m?2 4,360
RAZEM 58,250
4 Instalowanie wyposazenia (dostawa i montaz)
70| KNR-W 2-02 Montaz naroznikdéw ochronnych z wysokoudarowego PCV o boku 5cm i |szt
d.4/1036-07 wysokosci 122cm montowane na profilu aluminiowym, kompletne, zakont
analogia czone profilami
nr pomieszcze- |ilos¢
nia
01 3 szt 3,000
02 7 szt 7,000
03 3 szt 3,000
04 13 szt 13,000
05 2 szt 2,000
06 5 szt 5,000
RAZEM 33,000
71/ KNR-W 2-02 Montaz na scianach powtok ochronnych z ptyt winylowych ( z ataestem hm?
d.4/1036-03 gienicznym), klejonych do sciany; kolor dobiera Zamawiajacy w trakcie rea-
analogia lizacji prac
uwaga: nie dopuszcza sie tgczenia dwoch, lub wiecej ptyt, cato$¢ zabez-
pieczenia $ciany ma stanowi¢ pojedyncza ptyta
pom. 01
przy blacie 3,32*0,60 m2 1,992
przy biurku 2,55*1,20 m?2 3,060
A (sumaczesciowa) ] s
m2 5,052
pom. 02
przy filarku mie- [0,42%1,20 m2 0,504
dzyokiennym
przy lezance 2,95*1,20 m?2 3,540
przy biurku 2,56*1,20 m?2 3,072
B (sumacze$sciowa) | e
m2 7,116
pom. 03
przy biurku 2,21*1,20 m?2 2,652
przy lezance 5,46*1,20 m?2 6,552
C (sumaczesciowa) L e
m2 9,204
pom. 04
(3,07+3,02+0,34+0,25+0,27+1,91+2,52)*1,20 m2 13,656
D (sumaczesciowa) | e
m2 13,656
pom. 05
1,05*1,20 m2 1,260
2,0*1,0 m2 2,000
E (sumaczesciowa) | s
m2 3,260
pom. 06
(1,84+0,27+0,25)*1,20 m2 2,832
F (sumacze$sciowa) | s
m?2 2,832
RAZEM 41,120
72 Zabudowy meblowe montowane na state - zestaw szafek stojacych z blajm
d.4 tem (konglomerat Bianco gr.30 mm,szer.62 cm z otworami instalacyjnymij)
i szafki wiszgce (Punkt Szczepien 02)
01 1,99 m 1,990
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02 3,09 m 3,090
RAZEM 5,080
73 Dostawa i montaz przewijaka kpl.
d.4|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Dostawa i montaz systemu szyn do zaston Supertrak, z parawanem w kgm
d.4|wycena indywi- |lorze uzgodnionym z Zamawiajgcym
dualna
02 5,25 m 5,250
03 3,20 m 3,200
04 2,55 m 2,550
RAZEM 11,000
75/KNR 2-02 1021-|Dostawa i montaz wiszgcej szafki umywalkowej na specjalne zamoéwieni¢ szt
d.4|06
analogia
01, 03 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR 4-01 0322-|Montaz dozownikéw na mydto w ptynie - dozownik tokciowy typ uniwersa szt.
d.4/01 ny SM2 firmy Schulke, z emulsjg myjaca
analogia
01, 02, 03 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
77/KNR 4-01 0322-|Montaz dozownikéw na ptyn dezynfekcyjny - dozownik tokciowy typ uni- |szt.
d.4/01 wersalny SM2 firmy Schulke, z ptynem dezynfekcyjnym
analogia
poz.76 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78/ KNR 4-01 0322-|Montaz podajnikéw na recznik w roli Tork Matic szt.
d.4|01
analogia
poz.76 szt. 3,000
RAZEM 3,000
79/KNR 4-01 0322-|Montaz dozownikéw na mydto w ptynie, z emulsjg myjaca - ECO/DOZ |szt.
d.4/01 110/ECO, kolor biaty;prod. firmy Linea Trade
analogia
07 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 4-01 0322-|Montaz pojemnikéw na reczniki papierowe ZZ typ Uniwersalny 210 ECO)|szt.
d.4/01 biaty firmy Linea Trade
analogia
07 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 4-01 0322-|Montaz pojemnikéw na papier toaletowy typ 240-ECO, biaty; firmy Linea| szt.
d.4|01 Trade
analogia
07 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82 Montaz nawiewnikéw okiennych sterowanych recznie np. Aereco EFR w|szt.
d.4|wycena indywi- |kolorze biatym
dualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
83|KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.4/0142-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
84|KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x 300 mm szt.
d.4/0142-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x 500 mm szt.
d.4/0142-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86 Przyklejenie folii mrozonej/mlecznej na szybach we wszystkich oknach, zm?
d.4|kalk. wiasna elementami grafiki kolorowej i elementami wycinanymi
Uwaga:
Nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne koszty do wykonania robot; przed
zaméwieniem foliowania wymiary sprawdzi¢ w naturze i uzgodnic wzoér
grafiki z Zamawiajgcym
Gabinety
01, 02, 03 [0,52*0,84*2+0,86*0,95]*4 m2 6,762
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Poczekalnia
04 [0,945%1,105*2+0,995*0,86*2]*1 m2 3,800
Witryny
WA 3,33+2,52+2,52 m2 8,370
WDA-1 0,73*2 m2 1,460
WDA-2 3,60+1,45 m?2 5,050
RAZEM 25,442
5 Instalowanie tablic informacyjnych (dostawa i montaz)
87 Montaz tablic informacyjnych dwustronych tzw.semaforek o wym. szt
d.5/kalk. wiasna 150x100mm (proj.graficzny A)
Tres$¢ tabliczki do uzgodnieniea w trakcie realizacji
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
88 Montaz tablic informacyjnych dwustronych tzw. semafor CZ 380x380 mnszt
d.5/kalk. wiasna - tabliczka dwustronna, mocowanie semaforka przy uzyciu listwy aluminio-
wej (teownik), wykonana z biatej plexi /poliweglanu krawedzie tabliczki zao-
kraglone wyklejona folig w kolorze oracal 641 nr 041 , na folii wycinana
grafika z przezroczystej plexi o gr. 1 cm wyklejonej na froncie folig w kolo-
rze biatym.
Tres$¢ tabliczki do uzgodnieniea w trakcie realizacji
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89 Montaz tablic informacyjnych na drzwiach pomieszczen o wym. szt
d.5/kalk. wiasna 100x150mm - tabliczka jednostronna z numerem drzwi (proj.graficzny B)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
90 Montaz tablic informacyjnych na drzwiach pomieszczen o wym. szt
d.5/kalk. wiasna 200x200mm - tabliczka wc (proj.graficzny C)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91 Montaz tablic informacyjnych na drzwiach pomieszczen o wym. szt
d.5/kalk. wiasna 200x200mm - semafor wc (proj.graficzny D)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92 Montaz tablic informacyjnych dwustronnych (odbicie lustrzane) kierunko-| szt
d.5/kalk. wiasna wych (tre$¢ do uzgodnienia: poradnia dla dzieci zdrowych, poradnia dla
dzieci chorych) o wym. 1200x282mm podwieszanych na linkach (proj.gra-
ficzny E)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
93 Montaz tablic informacyjnych z profilu przymykowego o szer. 25 mm, for4 szt
d.5|kalk. wlasna mat A1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
94 Montaz tablic informacyjnych jednostronnych (odbicie lustrzane) kierunkag szt
d.5/kalk. wiasna wych (tre$¢ do uzgodnienia: kacik karmienia, gabinet potoznej) o wym.
1200x282mm podwieszanych na linkach (proj.graficzny F)
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
95 Montaz tabliczki przydrzwiowej zatrzaskowej A4 sktadajgca sie z dwoch |szt
d.5/kalk. wiasna aluminiowych profili 0 szer.25 mm wykonczonych grafitowymi zaslepkami-
wg rys.graficznego G.
Rama w kolorze srebrnym anodowanym. Tabliczka z wbudowanym sys-
tem zatrzaskowym OWZ, zapewniajgcym szybka i tatwg wymiane informa-
cji. Reklama zabezpieczona dodatkowo elastyczng folig antyrefleksyjna z
filtrem UV o gr.0,5 mm. Mozliwo$¢ zawieszenia w pionie i w poziomie.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
96 Naklejka na $ciane, wydruk na folii samoprzylepnej i laminowanie specjal szt
d.5/kalk. wiasna ng powloka zabezpieczajgca blakniecie koloréw , ksztatt niesymetryczny/|,
tre$¢ i grafika do uzgodnienia przed realizacjg pow. 3000x1300mm, mon
taz Sciana w gabinecie lekarskim (projekt graficzny H).
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
97 Druk na tkaninie przypominajgcej pt6tno malarskie. Stosowany gtéwnie ¢szt
d.5/kalk. wiasna druku fotografii lub reprodukcji obrazéw ktére po naciggnieciu na specjalny
blejtram dajg niesamowity efekt portretu lub obrazu. Wyboér zdje¢ przed re-
alizacjg. Po stronie wykonawcy jest zakup zdje¢. 1200Mmx800mmi (proj|
graficzny 1)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

-10 -
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98 Gablota 60 wykonana z pro?lu aluminiowego, do uzytku wewnatrz budyn szt
d.5/kalk. wiasna kéw. Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek . Tyt gabloty wzmocniony bla-
chg ocynkowang. Powierzchnia suchoscieralno-magnetyczna. Rozmiar
900 x 600 cm ma pojedyncze drzwi otwierane na bok. Gablota jednodrz-
wiowa mozna zawiesi¢ zaréwno w pionie, jak i poziomie. Montowana do
Sciany.i (proj.graficzny J)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
99 Tablica suchoscieralna — magnetyczna ,wym. 1200X90 rodzaj powierzch| szt
d.5/kalk. wiasna ceramiczna z dozywotnia gwarancjg, rodzaj ramy aluminium, montowana
do $ciany, dodatkowo pétka na przybory, narozniki popielate z tworzywa
sztucznego. (projekt graficzny K)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
100 tabliczka 250x100 - tabliczka jednostronna mocowana do skrzydfa drzwigszt
d.5/kalk. wiasna wego, wykonana z biatego PCV 3 mm wyklejone folig w kolorze imitacja
alu, krawedzie tabliczki zaokraglone; na foli wyklejane sg litery z plexi prze-
zroczystej, lico wyklejane folig (proj.graficzny L)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
101 Tablica informacyjna na wymienne pasy papierowe, wymiary 1610x1310|szt
d.5/kalk. wiasna mm, pcv biate 5mm wyklejone folig imitujgcg przecierane aluminium, kra-
wedzie tablicy zaokraglone, litery z pcv biatego, pozostata tres¢ wyklejana
folig , kolory do ustalenia, wsuwki wykonane z pcv biatego z przezroczystg
przestong do informacji wymiennych drukowanych na papierze. Papierowe
pasy nalezy przygotowaé po uzgodnieniu z inwestorem. (proj.graficzny £
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102 Tablice z plexi podwieszane do umieszczania plakatéw dwustronnie for-|szt
d.5/kalk. wkasna mat A1. (proj.graficzny M)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
103 Montaz tablicy informacyjnej podwieszanej na linkach - grawerowanej po szt
d.5/kalk. wiasna Swietlanej led - tablica BIURO OBSEUGI PACJENTA wym.ptyty ok. 2200
x 35 cm oswietlenie: listwa diodowa na jednej dtuzszej krawedzi grafika:
grawerowanie liter i loga powierzchniowo (matowione) (proj.graficzny N)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
104/ KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod mojszt.
d.6/0119-03 taz drzwi
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
105/KNR 9-09 0408-|Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w $cianach szkieletowych |m?2
d.6/01
analogia
1,00*2,05*5 m?2 10,250
RAZEM 10,250
106/ KNR 4-01 0320-|Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- m?
d.6/02 nach z cegiet
analogia
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
107|KNR AT-12 Skrzydfa drzwiowe fabrycznie wykonczone o wym. min. 92x202 cm; pangm?2
d.6/0109-03 dolny dwustronny ze stali nierdzewnej; CPL HQ; trzy zawiasy; izolacja
akustyczna Rw= min.32 dB - D1
0,9*2,0*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
108/ KNR AT-12 Skrzydfa drzwiowe fabrycznie wykonczone o wym. min. 92x202 cm; pangm?2
d.6/0109-03 dolny dwustronny ze stali nierdzewnej; gérg oktadzina CPL HQ; trzy za-
wiasy; - D2
0,9%2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
109|KNR AT-12 Skrzydifa drzwiowe, ptyta wiérowa otworowa, fabrycznie wykonczone o |m?2
d.6/0109-03 wym. min. 92x202 cm; CPL HQ; trzy zawiasy; panel wentylacyjny dwu-
stronny ze stali nierdzewnej w dolnej czes$ci skrzydta - D3
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
110|KNR 4-01 0919-| Montaz klamek z rozetami szt.
d.6/21 - Klamka EDEL tzw.okretowa
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

-11 -
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111|KNR 4-01 0919- Montaz wktadek patentowych podklamkowych, z min.6 kompletami klucz szt.
d.6(32
analogia
5 szt. 5
RAZEM 5
112|KNR 4-01 0919- Montaz wktadek podklamkowych, z min.6 kompletami kluczy szt.
d.6(32
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
113|KNP-021507- |Umocowanie odbojéw drzwiowych szt.
d.6|/07.01
9 szt. 9
RAZEM 9
7 Roboty w zakresie usuwania gruzu
114/KNR 4-04 1105-|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado-| m3
d.7/01 1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 30 km
- Zastosowano wspotczynnik zwigkszajacy obietos¢ gruzu * 1,20
20,204%1,20 m?3 24,245
RAZEM 24,245
115/KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiert
d.7/01 1107-04 recznym na odlegto$¢ 20 km
0,68 t 0,680
RAZEM 0,680

-12-
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BUDOWLANY DZIECI ZDROWE
1 Roboty w zakresie burzenia
1.1 Demontaze
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenia folig i tekturg malarska - m?2
d.1.1/1216-01 wielokrotne
analogia przedmiar = 200 n?
~R--
1* robocizna r-g 11,4000
0,057 r-g/m?
M -
2* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mn  m?2 220,0000
1,1 m2/m?2
3* tektura malarska m2 200,0000
1 m%m2
4* Tasma do oklejania 50mm szt 8,0000
0,04 szt/m?
5* Tasma do oklejania 38mm szt 2,0000
0,01 szt/m?
6* Tasma maskujgca 50mm szt 10,0000
0,05 szt/m?
7* listwy z drewna 1x2 cm m3 0,1200
0,0006 m3/m?
8* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 14,4000
0,072 kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 10,0000
10 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.1.1/0354-13 drzwiczek
przedmiar =
kratki wenty- |8 8,000
lacyjne
drzwiczki re- |6 6,000
wizyjne
inne drobne |10 10,000
elementy
RAZEM 24,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,8800
0,12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub szt.
d.1.1/0354-09 krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 8 szt.
~R--
1* robocizna r-g 10,4800
1,31 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe - demontaz $cianki m2
d.1.1/1040-05 aluminiowej z drzwiami - wiatrotap
analogia
ow1 przedmiar =2,66*3,17 = 8,432 n?
~R--
1* robocizna r-g 6,0795
2,06%0,35=0,721 r-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51 Demontaz elementéw wyposazenia - kpl.
d.1.1 drewniane listwy nascienne
Uwaga:
W wycenie pozycji nalezy uwzglednié¢
koszt robocizny i sprzetu wszystkich prac
niezbednych do wykonania robét.
przedmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-13-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
6 Demontaz i usuniecie z terenu robot ele-|  kpl.
d.1.1 mentéw wyposazenia, w tym szafki, krzes-
ta, fotele, taborety, kozetki, parawany, wer-
ticale, narozniki, oktadziny $cienne, gablo
ty, tablice informacyjne, rolety naszybowe,
pochwyty stalowe itp.;
Uwaga:
W wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢
koszt robocizny i sprzetu wszystkich prac
niezbednych do wykonania robét wraz z
ewentualnym przeniesieniem we wskaza-
ne przez Uzytkownika miejsce przechowyr
wania elementéw z demontazu
przedmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn. M S
1.2 Posadzki
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych| m?
d.1.2/0818-05 wyktadziny PCV
przedmiar =
112 [11,73+(0,95*0,26*2)]+(2,46*0,31)
12,987
113 [12,02+(0,95*0,25*2)]+(2,46*0,31)
13,258
114 [11,79+(0,95*0,25+0,91*0,13)]+(2,46*
0,31) 12,908
115 [12,49+0,96%0,13]+(2,46*0,31) 13,377
Komunikacja [[41,51+(0,91*0,10)] 41,601
RAZEM 94,131 m2
~R--
1* robocizna r-g 16,9436
0,18 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicz- m?2
d.1.2/0504-03 nych
przedmiar =
Wiatrotap 12,54 12,540
Toaleta Pa- 4,82 4,820
cjent
RAZEM 17,360 m2
~R--
1* robocizna r-g 9,0272
0,52 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Rozebranie cokolikow z ptytek na zaprawi m?2
d.1.2/0819-15
analogia
Wiatrotap przedmiar = 4,75*2+0,06+0,15 = 9,710
m2
~R--
1* robocizna r-g 13,3998
1,38 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego ¢ m?3
d.1.2|0301-03 grubosci do 15 cm
przedmiar = (poz.7+poz.8)*0,12 = 13,379
m3
~R--
1* robocizna r-g 86,2946
6,45 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
1.3 Sciany
1.3.1 Rozbidrki scian
11|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o m?2
d.1.3.1/0329-02 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
analogia lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych
- poszerzenie otworéw drzwiowych
Przdsionek, |przedmiar =[2,05+2,05+0,91]*0,10*2 =
Toaleta Pa- |1,002 m?
cjent
~R--
1* robocizna r-g 1,0822
1,08 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gip- m?2
d.1.3.1/0104-05 sowo-kartonowych na szkielecie podwodj-
nym przy powierzchni rozbiérki ponad 5
m2 - okladzina podwdjna
116 przedmiar = [4,09*3,17+2,68*3,17]-0,96*
2,05 = 19,493 m?
~R--
1* robocizna r-g 7,5243
0,386 r-g/m?
M -
2* materiaty pomocnicze % 5,0000
5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 9-29 Rozbidérka obudéw pionow instalacyjnych, m?2
d.1.3.1/0105-02 stupow i belek z ptyt gipsowo-kartonowych
przy powierzchni rozbiérki do 2 m2 - okta-
dzina podwdjna
Przyjeto przedmiar = 8,00 n?
~R--
1* robocizna r-g 4,6000
0,575 r-g/m?
M -
2* materiaty pomocnicze % 3,0000
3 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 m?2
d.1.3.1/0348-02 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
112/113 przedmiar =4,15*3,17 = 13,156 n?
~R--
1* robocizna r-g 7,2358
0,55 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegie m?3
d.1.3.1/0349-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
- ODTWORZENIE OTWOROW
DRZWIOWYCH
113 przedmiar =0,90*2,35 = 2,115 n§
~R--
1* robocizna r-g 15,3760
7,27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betono-|  m?3
d.1.3.1/0212-02 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15
cm
- ODTWORZENIE OTWOROW
DRZWIOWYCH
113 przedmiar = 0,90*2,35*0,26 = 0,550 n¥
~R--
-16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. R M S
1* robocizna r-g 8,8990
16,18 r-g/m®
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.3.1]0819-15
przedmiar =
112 1,02*2,05 2,091
113 [(1,76-0,90)+(1,70-0,90)]*2,05 3,403
114 (1,70-0,90)*2,05+(1,63-0,90)*2,05+
(1,535+0,60+1,29+1,59)*2,05 13,417
Toaleta Pa- |(2,70*2+1,81*2)*2,50-2,05*1,00 20,500
cjent
RAZEM 39,411 me
~R--
1* robocizna r-g 54,3872
1,38 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rozbiorki Scian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
17 -
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Lp.

Podstawa

Opis

| jm | Naktady

Koszt jedn.

1.3.2

Tynki

18
d.1.3.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 4-01
0713-01

01, 02

03

Przecieranie istniejgcych tynkow wew-
netrznych z zeskrobaniem farby - oscieza
drzwiowe i okienne

przedmiar =

Powierzchnia o$ciezy drzwiowych
(2,05*2+1,00)*0,25*2
(2,05*2+1,00)*0,10 0,510
(2,05*2+1,00)*0,12 0,612
Powierzchnia os$ciezy okiennych i wnek
podokiennych
[0,25*3,00*2+0,25*2,46]*3
0,25*3,00*2+0,25*2,46
0,25*3,00*2+0,25*2,00
RAZEM

2,550

6,345
2,115
2,000
14,132 n?

R -
robocizna
0,37 r-g/m?

M -
ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m?

gips szpachlowy

0,0014 t/m?2

piasek do zapraw

0,005 m3/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,01 m-g/m?

m2

r-g

m3

m3

%

5,2288

0,0311
0,0198
0,0707

1,5000

0,1413

Cena jednos

Razem koszty bezposrednie:

tkowa:

19
d.1.3.2

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 4-01
0713-01

Nr. pomiesz-
czenia

Przecieranie istniejgcych tynkéw wew-
netrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie
raniem tapet na $cianach

przedmiar =

Powierzchnia $cian

11,82*3,20
14,41*3,20+0,80*3,20
12,83*3,20

5,19*3,20
(2,09*2+1,25)*3,20-(2,00*1,00)
Powierzchnia otworéw drzwiowych
-1,00*2,05*2

-1,00*2,05*2

-1,00*2,05*1

-1,00*2,05

Powierzchnia otworéw okiennych
-2,46*2,13
-2,46*2,13*2
-1,96*2,13
RAZEM

37,824
48,672
41,056
16,608
15,376

-4,100
-4,100
-2,050
-2,050

-5,240
-10,480
-4,175
127,341 m?

R -
robocizna
0,37 r-g/m?

M -
Wapno hydratyzowane workowane
0,0011 t/m?

gips budowlany szpachlowy
0,0014 t/m?

Piasek uziar.0-2mm

0,005 m3/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,01 m-g/m?

m3

%

m-g

47,1162

0,1401
0,1783
0,6367

1,5000

1,2734

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

20
d.1.3.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
przedmiar =

pow. $cian
16,18*3,20+0,60*3,20+0,53*3,20 55,392
3,05*3,20+0,45*3,20 11,200
2,21*3,20+0,60*3,20+0,90*3,20+0,60*
3,20 13,792
pow. otworéw drzwiowych
-1,00*2,05%4

Powierzchnia otworéw okiennych
-2,46*3,00
RAZEM

-8,200

-7,380
64,804 m?

R -
robocizna
0,092 r-g/m2

M -
Mydta techniczne
0,022 kg/m?

wapno suchogaszone
0,00088 t/m?

piasek do zapraw
0,001 m3/m?
materialy pomocnicze
2 %(od M)

r-g

kg

m3

%

5,9620

1,4257
0,0570
0,0648

2,0000

Cena jednos

Razem koszty bezposrednie:
tkowa:

21
d.1.3.2

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykony-
wane recznie na podtozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
na $cianach ptaskich w pomieszczeniach
o powierzchni podtogi ponad 5 m2

- Tynki po zamurowanych otrorach drzwig
wych

przedmiar =2,20*1,10*6*2 = 29,040 n?

R -
robocizna
0,69 r-g/m?

M -
Cement 25 kg bez dodatkéw
5,2 kg/m?2

Wapno hydratyzowane 25kg
6,6 kg/m2

piasek do zapraw

0,0266 m3/m?

Kratka wentylacyjna 14x21 z zaluzjg malg
wana wr

0,03 szt/m?

Naroznik do mokrego tynku 3,0 mb
0,03 szt/m?

materialy pomocnicze

2 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojacy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,04 m-g/m?

betoniarka 150 dm3

0,04 m-g/m?

m2

kg
kg
m3

szt

szt

%

m-g

m-g

20,0376

151,0080
191,6640
0,7725

0,8712

0,8712

2,0000

1,1616

1,1616

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Tynki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

PODSUMOWANIE

Tynki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Sciany

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-20-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
1.4 Sufity
22| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m?2
d.1.4/2702-01 wej z wypetnieniem ptytami z wiékien mi-
analogia neralnych
- demontaz istniejgcych sufitow podwie-
szanych
07 przedmiar = 4,82 n?
~R--
1* robocizna r-g 1,2146
0,84*0,3=0,252 r-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt gip- m?2
d.1.4/0107-04 sowo-kartonowych przy powierzchni roz-
biorki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
przedmiar =
112 11,73 11,730
113 12,02 12,020
114 11,79 11,790
115 12,49 12,490
116 41,51 41,510
Wiatrotap 12,54 12,540
RAZEM 102,080 m?
~R--
1* robocizna r-g 22,5597
0,221 r-g/m?
M -
2* materiaty pomocnicze % 6,0000
6 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-karto- m?2
d.1.4/0205-04 nowych obudowy pionéw instalacyjnych,
stupow i belek przy powierzchni demonta-
zu ponad 2 m2 - oktadzina pojedyncza
Komunikacja |przedmiar = (0,31*2+0,35)*2,80 = 2,716
m2
~R--
1* robocizna r-g 0,4699
0,173 r-g/m?
M -
2* materiaty pomocnicze % 5,0000
5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wew- m?2
d.1.4/0713-02 netrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie
raniem tapet na stropach
przedmiar =
poz.23 102,080
Toaleta Pa- 4,82 4,820
cjent
RAZEM 106,900 m?
~R--
1* robocizna r-g 58,7950
0,55 r-g/m?
M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2352
0,0022 m3/m?
3* gips szpachlowy t 0,1497
0,0014 t/m?
4* piasek do zapraw m3 0,5345
0,005 m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
-21-
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. M S
6* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 1,0690
trycznym 0,5-0,75 t
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowa-| m?2
d.1.4/1204-08 nie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
przedmiar = poz.25 = 106,900 n#
~R--
1* robocizna r-g 10,1555
0,095 r-g/m?
M -
2* gips szpachlowy kg 32,0700
0,3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty w zakresie burzenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
2 Roboty konstrukcyjne
21 Instalowanie scianek dzialowych
27 Dostawa i montaz $cian aluminiowych (wii  m?2
d.2.1|wycena indy-|tryn) wewnetrznych, z drzwiami o wym.
widualna (90+50)x210 cm, szklonych szkiem bez-
piecznym, pochwyt z dwdéch stron, zamek
wpuszczany rolkowy z wktadkg atestowa-|
ng klasy C z min. 6 kpl. kluczy, zamek
gorny z wklagdkg atestowang klasy C z
min. 6 kpl. kluczy.
- $ciany aluminiowe, przeszklone, w kons
trukcji stupowej, z profili zimnych
przedmiar =
WDA-1
2,725*2,60 7,085
WDA-2
2,79*2,60 7,254
RAZEM 14,339 m?
~R--
1* robocizna r-g 21,5085
1,5 r-g/m?
M -
2* $ciany aluminiowe, w peini przeszklone, W m? 14,3390
konstrukcji stupowej z drzwiami
1 m%/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28 Dostawa i montaz $ciany aluminiowej (wi- m?2
d.2.1|wycena indy- | tryny) wewnetrznej, szklonych szktem bez-
widualna piecznym
- $ciany aluminiowe, przeszklone, w kons
trukcji stupowej, z profili zimnych
przedmiar =
WA
4,15*2,60 10,790
RAZEM 4,15*2,60 = 10,790 n?
~R--
1* robocizna r-g 16,1850
1,5 r-g/m?
M -
2* $ciany aluminiowe, w peini przeszklone, w m?2 10,7900
konstrukcji stupowe;j
1 m%/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W m?2
d.2.1|0404-03 111 z okfadzing obustronng dwuwarstwo-
w3 ptytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym podwdjnym, z wy-
petnieniem weing mineralng
03 przedmiar = 2,84*3,00-1,002,00 = 6,520
m2
~R--
1* robocizna r-g 29,8616
4,58 r-g/m?
M -
2* Plyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,5/ m?2 26,8624
mm
4,12 m2/m2
3* masa Uniflott kg 5,4116
0,83 kg/m?
4* Profil CW100 x 50 mm 4000 mm m 26,4712
4,06 m/m?
5* Profil UW100 x 40 x 0,6 mm 4000 mm m 9,2584
1,42 m/m2
6* tasma akustyczna 95 mm m 19,0384
2,92 m/m2
7* blachowkret TN 3,5x25 szt 286,8800
14+30=44 szt/m?
-23-




Dzieci budowlany Przedmiar 03.10.2018_spr

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

8*

o*

10*

11*

12*

Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
3,21 szt/m?

Tasma spoinowa z widkna szklanego
2,98 m/m2

ptyty z wetny mineralne;j

1,03 m2/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,09 m-g/m?

szt

m2

%

m-g

20,9292
19,4296
6,7156

1,5000

0,5868

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

30
d.2.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

KNR 9-09
0404-03

07

Sciana szkieletowa w systemie Knauf W
111 z okfadzing obustronng dwuwarstwo-

w3 ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodt

pornymi, na szkielecie metalowym podwd
nym, z wypetnieniem wetng mineralng
(gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 100 mm)
przedmiar = 1,81*3,20-1,00%2,00 = 3,792
m2

R -
robocizna
4,58 r-g/m?

M -
ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr|
12,5 mm

4,12 m2/m2

masa Uniflott

0,83 kg/m?

Profil CW100 x 50 mm 4000 mm

4,06 m/m?

Profil UW100 x 40 x 0,6 mm 4000 mm
1,42 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

2,92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14+30=44 szt/m?

Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
3,21 szt/m?

Tasma spoinowa z widkna szklanego
2,98 m/m2

ptyty ze skalnej wetny mineralnej ROCK-
TON, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 100
mm do izolacji $cian dziatowych, $cian
warstwowych, poddaszy, stropéw belko-
wych i podtoég na legarach

1,03 m&/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,09 m-g/m?

m2

r-g

m2

kg

szt

szt

m2

%

m-g

17,3674

15,6230

3,1474
15,3955
5,3846
11,0726
166,8480
12,1723
11,3002

3,9058

1,5000

0,3413

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

31
d.2.1

2%

KNR-W 2-02
2004-07
analogia

03/04

Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsq
wo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01
przedmiar =

Szczegét B

0,73*(18,27+2,25) 14,980
RAZEM 0,73*(18,27+2,25) = 14,980 n?

R -
robocizna
2,14 r-g/m?

M -
ptyty gipsowo-kartonowe

1,05 m?/m2

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

m2

-24 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

ksztattowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

Profil CW 50/3,0 m TECHNID

2,05 m/m2

kotki do wstrzeliwania

4,06 szt./m?

blachowkrety

13,88 szt./m?

Gips szpachlowy 15 kg, DOLINA NIDY
1,32 kg/m?

tasma

2,264 m/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojagcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,0205 m-g/m?

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,016 m-g/m?

szt.

szt.

kg

%

m-g

11,3848
30,7090
60,8188
207,9224
19,7736
33,9147

1,5000

0,3071

0,2397

Cena jednos

Razem koszty bezposrednie:

tkowa:

32
d.2.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR-W 2-02
2004-07

04, 05/06

Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsq
wo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01
przedmiar =

Szczegét C

1,06%(3,10+4,15+2,73) 10,579
RAZEM 1,06*(3,10+4,15+2,73) = 10,579
m2

R -
robocizna
2,14 r-g/m?

M -
Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,5
mm

1,05 m2/m?

ksztattowniki stalowe profilowane U

0,76 m/m2

Profil CW 50/3,0 m TECHNID

2,05 m/m2

kotki do wstrzeliwania

4,06 szt./m?

Blachowkret 25mm 200szt. TECHNID
13,88 szt/m?

Gips szpachlowy 15 kg, DOLINA NIDY
1,32 kg/m?

Tasma spoinowa papierowa L-75m
0,02264 szt/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,0205 m-g/m?

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,016 m-g/m?

m2

szt.
szt
kg

szt

%

m-g

m-g

22,6391

11,1080

8,0400
21,6870
42,9507

146,8365
13,9643
0,2395

1,5000

0,2169

0,1693

Cena jednos

Razem koszty bezposrednie:

tkowa:

33
d.2.1

KNR 9-09
0405-05

07
piony instala-
cyjne

Oktadziny $cienne i obudowy w systemie
Knauf W626 na szkielecie metalowym po-
jedynczym, z wypetnieniem wetng minera
na, profil CW 50, pokrycie jednostronne
dwukrotne

- Zabudowy piondw instalacyjnych i urzg-
dzenia sanitarnego podtynkwego (Toaletg
Pacjent 07)
przedmiar =
1,105*2,60
3,20*0,55*6

2,873
10,560

RAZEM 13,433 n?

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

m2
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

~R--
robocizna r-g
2,06 r-g/m?

M -
Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, m?2
gr. 12,5 mm
2,06 m2/m?

masa Uniflott kg
0,42 kg/m?
profil CW 50x50 mm m
2,04 m/m2
profil UW 50x40 mm m
0,71 m/m2
tasma akustyczna 95 mm m
1,21 m/m2
blachowkret TN 3,5x25 szt
7 szt/m?
blachowkret TN 3,5x35 szt
15 szt/m?
kotek rozporowy K6/35 mm szt
1,61 szt/m?
Tasma spoinowa z widkna szklanego m
1,36 m/m?2
Plyty ze skalnej wetny mineralnej ROCK-| m?2
TON, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 50 mm
do izolacji $cian dziatowych, $cian warst-
wowych, poddaszy, stropéw belkowych i
podtdg na legarach

1,03 m&/m?

materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,028 m-g/m?

27,6720

27,6720

5,6419
27,4033
9,56374
16,2539
94,0310
201,4950
21,6271
18,2689

13,8360

1,5000

0,3761

Cena jednos

Razem koszty bezposrednie:

tkowa:

34
d.2.1

Obudowy oscieznic metalowych drzwio- m?2
wych fabrycznie wykonczonych obsadzo-
nych w przysciankach z ptyt gipsowo-kar-
tonowych NIDA

- Szczegot A

UWAGA:

W wycenie pozycji nalezy uwzglednié¢
wszelkie koszty robocizny, materiatow i
sprzetu niezbednych do wykonania robot.
przedmiar = 2,85*1,30*5 = 18,525 n?

Cena jednos

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

tkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Instalowanie $cianek dziatowych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

- 26 -
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Lp. Podstawa Opis | jm | Nakiady |Kosztjedn. R M )
2.2 Roboty murowe + podokienniki
35 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwg m?3
d.2.2 réw w $cianach na zaprawie cementowo-

wapiennej bloczkami z betonu komoérko-
wego
przedmiar =
2,20*1,10%0,12*3 0,871
2,20*1,10%0,25*3 1,815
RAZEM 2,686 m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 Dostosowanie podokiennikéw z konglome m
d.2.2 ratu (elementy grubosci 4 cm i szerokosci
do 30 cm) do nowej aranzacji wnetrz.
- wykucie z muru, przyciecie do mniejszej
szerokosci, oszlifowanie i ponowne zamo
cowanie podokiennika po zakonczonej obr-
rébce

UWAGA:

W wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢
wszelkie koszty robocizny, materiatow i
sprzetu niezbednych do wykonania robot.

przedmiar =
01, 02 3*2,50 7,500
03 4*1,12 4,480
3 1*2,00 2,000
RAZEM 13,980 m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty murowe + podokienniki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
2.3 Sciany - gtadzie gipsowe
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami+ m?2
d.2.3|202 1134-02 | powierzchnie pionowe pod gtadzie gipso-
we na $cianach
przedmiar = poz.18+poz.19+poz.20 =
206,277 m?
~R--
1* robocizna r-g 16,5022
0,08 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujgcy "Sigmatex Universal"| dm?3 45,3809
0,22 dm¥/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 0,0413
trycznym 0,5-0,75 t
0,0002 m-g/m?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0619
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowar; m?
d.2.3|202 2013-01 |stwowe na $cianach na podtozu z tynku
pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5
m2
przedmiar = poz.37 = 206,277 M
~R--
1* robocizna r-g 53,6320
0,26 r-g/m?
M -
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- | kg 969,5019
szanka
4,7 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojagcy z napedem elek- m-g 0,8251
trycznym 0,5-0,75 t
0,004 m-g/m?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,0314
0,005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 Wtopienie siatki z wtdkna szklanego m?2
d.2.3/0817-01 przedmiar = poz.38 = 206,277 ?
analogia
~R--
1* robocizna r-g 32,5051
0,7879*0,2=0,15758 r-g/n?
M -
2* siatka podtynkowa z wiékna szklanego m?2 222,7792
1,08 m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 2,2484
trycznym 0,5-0,75 t
0,0109 m-g/m?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,4332
0,0021 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m?2
d.2.3|202 1134-02 | powierzchnie pionowe pod gtadzie gipso-
analogia we na ptaszczyznach z plyt gipsowych
-28-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

2%

3*

4*

5%

powierzchnie
gips-karton

przedmiar = poz.29+poz.30+poz.31+poz,

32+p0z.33+p0z.34 = 67,829 n¥

R -
robocizna
0,08 r-g/m?

M -
preparat gruntujacy "Sigmatex Universal"
0,22 dm¥/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,0002 m-g/m?

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,0003 m-g/m?

dm3

%

m-g

m-g

5,4263

14,9224

1,5000

0,0136

0,0203

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

41
d.2.3

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB
202 2012-01

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowar
stwowe na $cianach na podtozu z tynku
pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
przedmiar = poz.40 = 67,829 n?

R -
robocizna
0,36 r-g/m?

M -
gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-
szanka

4,7 kg/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojacy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,004 m-g/m?

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,005 m-g/m?

m2

r-g

kg

%

m-g

24,4184

318,7963

1,5000

0,2713

0,3391

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

42
d.2.3

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0817-01
analogia

Witopienie siatki z wtdkna szklanego
przedmiar = poz.41 = 67,829 n?

R -
robocizna
0,7879*0,2=0,15758 r-g/n¥

M -
siatka podtynkowa z wiékna szklanego'
1,08 m2/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,0109 m-g/m?

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,0021 m-g/m?

m2

r-g

m2

%

m-g

10,6885

73,2553

1,5000

0,7393

0,1424

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

43
d.2.3

KNR K-04
0305-07

Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, gru-
bosci 3 mm, wykonywane recznie - doda-
tek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
przedmiar =
poz.38
poz.40
RAZEM

206,277
67,829
274,106 m?

~R--

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
1* robocizna r-g 20,8321
0,076 r-g/m?
M -
2* gips budowlany szpachlowy t 0,3289
0,0012 t/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 2,4670
trycznym 0,5-0,75 t
0,009 m-g/m?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,8223
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sciany - gladzie gipsowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
2.4 Roboty izolacyjne - Posadzki
44| KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - wyréwna: m?3
d.2.4/1101-02 nie podtoza wylewkg betonowg wyrénaw-
czg gr.2 cm
przedmiar = (poz.7+p0z.8)*0,02 = 2,230
m3
~R--
1* robocizna r-g 13,2685
5,95 r-g/m?3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 2( m?3 2,2746
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 3,4119
trycznym 0,5-0,75 t
1,53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt  m?2
d.2.4/0608-03 styropianowych EPS 100-038 (PS-E FS
20) poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho o gr.10cm - jedna warstwa
przedmiar = poz.7+poz.8 = 111,491 rA
~R--
1* robocizna r-g 9,9338
0,0891 r-g/m?
M -
2* Ptyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E m3 5,8533
FS 20)
0,0525 m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojagcy z napedem elek- m-g 0,3568
trycznym 0,5-0,75 t
0,0032 m-g/m?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,5240
0,0047 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46| KNNR 2 Izolacja pozioma podposadzkowa z folii m?2
d.2.4/0604-01 polietylenowej o wysokiej paro-przepusz-
czalnosci , z wywinieciem foli na $ciany
przedmiar = poz.45 = 111,491 rA
~R--
1* robocizna r-g 40,1368
0,36 r-g/m?
M -
2* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 20,0684
0,18 kg/m?
3* Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci | m?2 133,7892
0,3 mm
1,2 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
~S -
5* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 1,1149
trycznym 0,5-0,75 t
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47 KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie- wylewka m3
d.2.4/1101-02 betonowa gr.5 cm
przedmiar = poz.46*0,05 = 5,575 i
-31-
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. M S
~R--
1* robocizna r-g 33,1712
5,95 r-g/m?
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 2( m?3 5,6865
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 8,5298
trycznym 0,5-0,75 t
1,53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbroje-| m?2
d.2.4/1106-07 nie siatkg stalowg z pretéw fi 5mm o ocz-
kach 10x10cm 2x1m
przedmiar = poz.45 = 111,491 rA
~R--
1* robocizna r-g 8,2503
0,074 r-g/m?
M -
2* siatka z pretow fi 5mm o oczkach m?2 113,7208
10x10cm 2x1m
1,02 m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 0,1226
trycznym 0,5-0,75 t
0,0011 m-g/n?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1895
0,0017 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty izolacyjne - Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-32-
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Lp.

Podstawa

Opis

| jm | Naktady

Koszt jedn.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

341

Sciany

3.1.1

Roboty malarskie

49
d.3.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
1506-01
analogia

glazura
powtoki
ochronne

Dwukrotne malowanie farbami lateksowy-
mi powierzchni wewn.

- malowanie $cian gabinetéw lekarskich
farbami lateksowymi (spetniajacej wymog
wg dok. projektowej) - kolor NCS 0603-
Y20R

przedmiar =
poz.18+poz.19+poz.20

A (obliczenia pomocnicze)

206,277

206,277
Powierzchnia oktadzin $ciennych z
glazury
-poz.54
-poz.71

B (obliczenia pomocnicze)

poz.A-poz.B
RAZEM

282,377
poz.A-poz.B = 282,377 n?

R -
robocizna
0,2253 r-g/m?2

M -
podkiad uniwersalny DL Dekoral UNIC-
RYL 10l z mieszalnika

0,173 dm¥/m?

farba Sigma Care Immun10l. Kolor, saty-
na

0,14 dm¥/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,0004 m-g/m?

m2

dm3

dm3

%

63,6195

48,8512

39,5328

1,5000

0,1130

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

50
d.3.1.1

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
1506-01
analogia

nad sufitem
podwieszo-
nym 07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowy-
mi powierzchni wewn.

- malowanie $cian sanitariatu farbami la-
teksowymi w kolorze biatym

przedmiar = 0,7*(2,70*2+1,81*2) = 6,314
m2

R -
robocizna
0,2253 r-g/m?2

M -
podktad uniwersalny DL Dekoral UNIC-
RYL 10l z mieszalnika

0,173 dm¥/m?

farba Sigma Care Immun10l. Kolor, saty-

na
0,14 dm¥/m?
materialy pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,0004 m-g/m?

m2

dm3

dm3

%

m-g

1,4225

1,0923

0,8840

1,5000

0,0025

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

51
d.3.1.1

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologia natrysku kroplowe
go (tapety natryskowe) - gruntowanie
przedmiar = poz.20 = 64,804 n?

R -
robocizna
0,03 r-g/m?

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. R M S
M -
2* preparat gruntujgcy "Sigmatex Universal"| dm? 8,1005
0,125 dm¥/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Agregaty do malowania m-g 1,2961
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52| KNR-W 2-02 | Malowanie technologig natrysku kroplowe m?2
d.3.1.1/1521-04 go (tapety natryskowe) - podktad
przedmiar = poz.51 = 64,804 n?
~R--
1* robocizna r-g 1,9441
0,03 r-g/m?
M -
2* farba Sigmatex Superlatex z mieszalnika | dm3 6,4804
baza LN (COLOR PRO) mat 10l
0,1 dm¥/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Agregaty do malowania m-g 1,2961
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53| KNR-W 2-02 | Malowanie technologig natrysku kroplowe m?2
d.3.1.1/1521-05 go tapety natryskowe, natrysk barwiony
przedmiar = poz.51 = 64,804 n?
~R--
1* robocizna r-g 15,5530
0,24 r-g/m?
M -
2* Sigmulto Evolution 5| dm3 25,9216
0,4 dmd/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Agregaty do malowania m-g 7,7765
0,12 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-34-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
3.1.2/45431200-9 | Ktadzenie glazury
54| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian do wysokosci 150cm plytt  m?2
d.3.1.2/0840-06 kami z kamieni sztucznych o wymiarach
analogia 20x60 cm (Meisha Bianco 30x60) uktada-
nych poziomo na zaprawie klejowej, z fug
w kolorze szarym grubosci 1-1,5mm
przedmiar =
01 2,10*2,05 4,305
02 3,10*0,60 1,860
03 2,10*2,05 4,305
07 [(5,45+6,46)*2,50+(0,145*3,00+0,10*
3,00)]-(2,00*1,00*3) 24,510
RAZEM 34,980 m2
~R--
1* robocizna r-g 36,0294
1,03 r-g/m2
M -
2* ptytki scienne Meisha Bianco 30x60 m?2 35,6796
1,02 m2/m2
3* Zapr klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 1] kg 99,3432
2,84 kg/m?
4* Zaprawa do spoinowania wodoodporna kg 8,7450
0,25 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 1,5216
trycznym 0,5-0,75 t
0,0435 m-g/m?
7 Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,2908
0,0369 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni m
d.3.1.2/0840-08 sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
analogia naroznikowe i wykanczajace z aluminium
anodowanego
przedmiar =
Nr pomiesz- |listwy naroznikowe
czenia
01 2,05*1 2,050
02 0,6*1 0,600
03 2,05*1 2,050
07 12*2,50 30,000
A (suma czesciowa) 0 -
34,700
listwy wykanczajgce gérne i boczne
01 2,05*2+2,10 6,200
02 0,60*2 1,200
03 2,05*2+2,10 6,200
07 (2,00*2+1,00)*4 20,000
B (suma czesciowa) 00—
33,600
RAZEM 68,300 m
~R--
1* robocizna r-g 10,9280
0,16 r-g/m
M -
2* listwa wykonczajaca - aluminim anodowai m 69,6660
ne
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach m?2
d.3.1.2/0829-10 30x60 cm na klej metodg zwyktg
analogia - przyklejenie luster
przedmiar =
01 2,10*0,60 1,260
02 1,20*0,60 0,720
-35-
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. M S
03 2,10*0,60 1,260
04 2,20*0,80 1,760
07 1,44*0,60 0,864
RAZEM 5,864 m2
~R--
1* robocizna r-g 5,9332
1,0118 r-g/m?
M -
2* lustro - tafla m2 5,9813
1,02 m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 5,0000
5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojagcy z napedem elek- m-g 0,1730
trycznym 0,5-0,75 t
0,0295 m-g/m?
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0,1613
0,0275 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ktadzenie glazur
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-36-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
3.2 Ktadzenie terakoty/gresu
57|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ka- | m?2
d.3.2|202 2806-06 |mionkowych GRES o wym. 60x60 cm (se:
analogia ria Masto Grys pétpoler 59,8x59,8, klasa
1, min. R-10, prod.Paradyz ) na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz
czeniach o pow.ponad 10 m2; fuga szara
przedmiar =
04 33,14 33,140
06 13,12 13,120
RAZEM 46,260 m?
~R--
1* robocizna r-g 47,1852
1,02 r-g/m2
M -
2* ptytki kamionkowe Gres (seria Masto Grys  m?2 47,6478
potpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10,
prod.Paradyz)
1,03 m&/m?
3* Zapr klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 1] kg 333,9972
7,22 kg/m?
4* Zaprawa do spoinowania wodoodporna; kg 12,4902
kolor szary
0,27 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 1,3878
trycznym 0,5-0,75 t
0,03 m-g/m?
7 Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,8504
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ka- | m?2
d.3.2|202 2806-06 |mionkowych GRES o wym. 60x60 cm (se:
analogia ria Masto Bianco potpoler 59,8x59,8, klasa
1, min. R-10, prod.Paradyz ) na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz
czeniach o pow.ponad 10 m2; fuga szara
przedmiar =
01 11,79 11,790
02 24,17 24,170
03 12,02 12,020
RAZEM 47,980 m?
~R--
1* robocizna r-g 48,9396
1,02 r-g/m?
M -
2* ptytki kamionkowe Gres (seria Masto m?2 49,4194
Bianco pétpoler 59,8x59,8, klasa 1, min.
R-10, prod.Paradyz)
1,03 m&/m?
3* Zapr klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 1] kg 346,4156
7,22 kg/m?
4* Zaprawa do spoinowania wodoodporna; kg 12,9546
kolor szary
0,27 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg wolnostojagcy z napedem elek- m-g 1,4394
trycznym 0,5-0,75 t
0,03 m-g/m?
7 Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,9192
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-37-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
59|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ka- | m?2
d.3.2|202 2805-06 |mionkowych GRES o wym. 60x60 cm (se:
analogia ria Masto Grys pétpoler 59,8x59,8, klasa
1, min. R-10, prod.Paradyz ) na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2; fuga szara
przedmiar =
05 7,63 7,630
07 4,36 4,360
RAZEM 11,990 n¥
~R--
1* robocizna r-g 16,0666
1,34 r-g/m2
M -
2* ptytki kamionkowe Gres (seria Masto Grys m?2 12,4696
potpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10,
prod.Paradyz)
1,04 m2/m?2
3* Zapr klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 1] kg 95,4404
7,96 kg/m?
4* Zaprawa do spoinowania wodoodporna; kg 2,3980
kolor szary
0,2 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 0,3597
trycznym 0,5-0,75 t
0,03 m-g/m?
7 Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,4796
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60| NNRNKB (z.VI) Cokoliki o wys.15 cm z ptytek ka- m
d.3.2/202 2809-03 |mionkowych GRES (seria Masto Grys/
analogia Masto Bianco poitpoler 59,8x59,8, klasa 1
min. R-10, prod.Paradyz) na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2; fuga szara
przedmiar =
01 9,50 9,500
02 19,40 19,400
03 12,20 12,200
04 17,43+0,60 18,030
06 0,60+2,21+0,90 3,710
RAZEM 62,840 m
~R--
1* robocizna r-g 26,3928
0,42 r-g/m
M -
2* ptytki kamionkowe Gres (seria Masto Grys m? 10,2272
potpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10,
prod.Paradyz)
0,155*1,05=0,16275 m?/m
3* Zapr klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 1] kg 476,3900
7,22%1,05=7,581 kg/m
4* Zaprawa do spoinowania wodoodporna, kg 17,8151
kolor szary
0,27*1,05=0,2835 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 0,2514
trycznym 0,5-0,75 t
0,004 m-g/m
7 Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,3770
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-38-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

61
d.3.2

2%

3*

4*

5%

6*

7*

NNRNKB
202 2809-02
analogia

05

(z.VI) Cokoliki o wys.15 cm z ptytek ka-

mionkowych GRES (seria Masto Grys pott

poler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10, prod.
Paradyz) na zaprawie klejowej w pomiesz
czeniach o pow.do 10 m2, fuga szara
przedmiar = 0,45+3,05 = 3,500 m

R -
robocizna
0,44 r-g/m

M -
ptytki kamionkowe Gres (seria Masto Grys
potpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-10,
prod.Paradyz)

0,155 m?/m

Zapr klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 1
0,57 kg/m

Zaprawa do spoinowania wodoodporna,
kolor szary

0,06 kg/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojagcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,004 m-g/m

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,006 m-g/m

kg

kg

%

m-g

1,5400

0,5425

1,9950

0,2100

1,5000

0,0140

0,0210

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

62
d.3.2

2%

3*

NNRNKB
202 2809-05
analogia

Listwa wykanczajgca
- listwa wykanczajaca przy cokole
przedmiar = poz.60+poz.61 = 66,340 m

R -
robocizna
0,16 r-g/m

M -
listwa wykonczajgca - aluminim anodowa-
ne'

1,15 m/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

%

10,6144

76,2910

1,5000

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

63
d.3.2

1*

2%

3*

NNRNKB
202 2809-05
analogia

Listwa wykanczajgca

- pofgczenia podidg listwa "L"- aluminim
anodowane

przedmiar = 2,40+1,40+1,00 = 4,800 m

R -
robocizna
0,16 r-g/m

M -
listwa wykonczajgca - aluminim anodowa-
ne

1,15 m/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

r-g

%

0,7680

5,5200

1,5000

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

64
d.3.2

1*

ZKNR C-2
0816-01
analogia

Zabezpieczenie powlokowe powierzchni
gresu - powierzchni poziomych dwukrotne
przedmiar = poz.57+poz.59+poz.60*
0,15+p0z.61*0,15 = 68,201 n?

R -
robocizna
0,12 r-g/m?

M -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

m2

r-g
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
2* Preparat zabezpieczajgcy ptytki gres dm3 2,7280
0,04 dm¥/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ktadzenie terakoty/gresu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 40 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
3.3 Sufity
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami+ m?2
d.3.3/202 1134-01 |powierzchnie poziome
analogia przedmiar = 108,83 n?
~R--
1* robocizna r-g 6,5298
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujgcy "Sigmatex Universal™| dm?3 23,9426
0,22 dm¥/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 0,0218
trycznym 0,5-0,75 t
0,0002 m-g/m?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0326
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
66| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowar; m?
d.3.3/202 2015-01 |stwowe na stropach na podtozu z tynku o
pow. ponad 5 m2
przedmiar = poz.65 = 108,830
~R--
1* robocizna r-g 33,7373
0,31 r-g/m?
M -
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- | kg 525,6489
szanka'
4,83 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojagcy z napedem elek- m-g 0,4353
trycznym 0,5-0,75 t
0,004 m-g/m?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,5442
0,005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m?2
d.3.3/202 1134-01 | powierzchnie poziome - pod malowanie
analogia sufitow
przedmiar = poz.66 = 108,830
~R--
1* robocizna r-g 6,5298
0,06 r-g/m?
M -
2* preparat gruntujgcy "Sigmatex Universal™| dm?3 23,9426
0,22 dm¥/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 0,0218
trycznym 0,5-0,75 t
0,0002 m-g/m?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0326
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
68| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnys m?2
d.3.3/1510-01 mi biatymi powierzchni wewnetrznych -
analogia tynkow gtadkich bez gruntowania - cata
powierzchnia sufitow
przedmiar = poz.67 = 108,830
-41 -




Dzieci budowlany Przedmiar 03.10.2018_spr

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt jedn.

1*

2%

3*

4*

~R--
robocizna r-g
0,139 r-g/m?

M -
farba emulsyjna Malerit
0,15 dm¥/m?

materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)

dm3

~S -
Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,0003 m-g/m?

m-g

15,1274

16,3245

1,5000

0,0326

Cena jednos

Razem koszty bezposrednie:

tkowa:

69
d.3.3

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone modufowe syste. m?2
mu o konstrukcji metalowej z wypetnie-
niem ptytami z wtékien mineralnych modu
60x60x1,5 cm  z zast.profili poprz.o diug.
60 cm- sufit spetniajgcy wymagania sani-
tarne
przedmiar =
33,14

7,63

13,12

4,36
RAZEM

33,140
7,630
13,120
4,360
58,250 m?

~R--
robocizna r-g
1,18 r-g/m2

M -
ptyty z prasowanej wetny mineralnej o
wym. 60x60x1.5 cm Amstrong Clean Ro-
om FL

2,86 szt/m?

ksztattowniki z blachy - profil gtowny m
1,7 m/m2
ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny m
dtugosci 60 cm
1,7 m/m2
ksztattowniki z blachy - kgtownik przy- m
Scienny

0,97 m/m2

zawiesia do ksztattownikow
0,88 szt/m?

prety mocujgce

0,88 szt/m?

klamerki mocujace

2,86 szt/m?

sprezyny przyscienne

1,65 szt/m?

taczniki rozporowe kpl.
2,53 szt/m?

materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)

szt

szt
szt
szt
szt

szt

~S -
Wycigg wolnostojagcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,01 m-g/m?

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)

0,01 m-g/m?

m-g

m-g

68,7350

166,5950

99,0250

99,0250

56,5025

51,2600
51,2600
166,5950
96,1125
147,3725

1,5000

0,5825

0,5825

Cena jednos

Razem koszty bezposrednie:

tkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
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Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-43 -
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
4 Instalowanie wyposazenia (dostawa i montaz)
70| KNR-W 2-02 [Montaz naroznikdéw ochronnych z wysokol szt
d.4/1036-07 udarowego PCV o boku 5cm i wysokosci
analogia 122cm montowane na profilu
aluminiowym, kompletne, zakonczone prg-
filami
przedmiar =
nr pomiesz- |ilo$¢
czenia
01 3 3,000
02 7 7,000
03 3 3,000
04 13 13,000
05 2 2,000
06 5 5,000
RAZEM 33,000 szt
~R--
1* robocizna r-g 42,9000
1,3 r-g/szt
M -
2* naroznik z wysokoudarowego PCV o boky m 40,2600
5cm i wysokosci 122cm montowane na
profilu aluminiowym, kompletne, zakon-
czone profilami
1,22 m/szt
3* Koncéwka standardowa do naroznika szt 66,0000
2 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 15,0000
15 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
71/KNR-W 2-02 | Montaz na $cianach powtok ochronnych z m2
d.4/1036-03 ptyt winylowych ( z ataestem higienicz-
analogia nym), klejonych do sciany; kolor dobiera
Zamawiajacy w trakcie realizacji prac
uwaga: nie dopuszcza sie tgczenia dwdch,
lub wiecej ptyt, cato$¢ zabezpieczenia
$ciany ma stanowi¢ pojedyncza ptyta
przedmiar =
pom. 01
przy blacie |3,32%0,60 1,992
przy biurku |2,55%1,20 3,060
A (suma czesciowa) 0 -
5,052
pom. 02
przy filarku |0,42%1,20 0,504
miedzyokien-
nym
przy lezance |2,95%1,20 3,540
przy biurku [2,56*1,20 3,072
B (suma czesciowa) 00—
7,116
pom. 03
przy biurku [2,21*1,20 2,652
przy lezance |5,46*1,20 6,552
C (suma czesciowa) = e
9,204
pom. 04
(3,07+3,02+0,34+0,25+0,27+1,91+2,52)*
1,20 13,656
D (sumacze$ciowa) = —--—eme-
13,656
pom. 05
1,05*1,20 1,260
2,0*1,0 2,000
E (suma czesciowa) @ = -
3,260
pom. 06
(1,84+0,27+0,25)*1,20 2,832
F (suma czesciowa) @ = ---—-—-
2,832
RAZEM 41,120 m?
-44 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

R -
robocizna
1,22 r-g/m2

M -
winylowe powtoki ochronne, ksztattowane
termicznie

1,03 m2/m2

materialy pomocnicze

15 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,11 m-g/n¥

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,14 m-g/m?

50,1664

42,3536

15,0000

4,5232

5,7568

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

72
d.4

01
02

Zabudowy meblowe montowane na state
zestaw szafek stojacych z blatem (konglo
merat Bianco gr.30 mm,szer.62 cm z
otworami instalacyjnymi) i szafki wiszgce
(Punkt Szczepien 02)
przedmiar =

1,99

3,09

RAZEM

1,990
3,090
5,080 m

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

73
d.4

i

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz przewijaka
przedmiar =1 kpl.

R -
robocizna
2,10 r-g/kpl.

M -
przewijak kompletny 90x60 zawieszany n
Scianie

1 kpl./kpl.

kpl.

2,1000

1,0000

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

74
d.4

1*

2%

wycena indy-
widualna

02
03
04

Dostawa i montaz systemu szyn do zasto

Supertrak, z parawanem w kolorze uzgodt

nionym z Zamawiajgcym
przedmiar =

5,25

3,20

2,55

RAZEM

5,250
3,200
2,550
11,000 m

R -
robocizna
25 r-g/m

M -
system szyn C/S Supertrak, z parawanen
1,05 m/m

r-g

275,0000

11,5500

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

75
d.4

2%

KNR 2-02
1021-06
analogia
01, 03

Dostawa i montaz wiszacej szafki umywal
kowej na specjalne zamoéwienie

przedmiar = 2 szt
~R--

robocizna

1,96 r-g/szt

M -
szafka umywalkowa

1 kpl/szt

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

szt

kpl
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn.
~S -
3* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1600
0,08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
76/ KNR 4-01 Montaz dozownikéw na mydto w ptynie - | szt.
d.4/0322-01 dozownik tokciowy typ uniwersalny SM2
analogia firmy Schulke, z emulsjg myjacg
01, 02, 03 przedmiar = 3 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,2500
0,75 r-g/szt.
M -
2* Kotek kotwigcy fi 5mm szt 12,0000
4 szt/szt.
3* Dozownik na mydto tokciowy typ SM2 fir-| szt 3,0000
my Schulke, z emulsjg myjacg
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
77/KNR 4-01 Montaz dozownikéw na ptyn dezynfekcyjn szt.
d.4/0322-01 - dozownik fokciowy typ uniwersalny SM2
analogia firmy Schulke, z ptynem dezynfekcyjnym
przedmiar = poz.76 = 3,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,2500
0,75 r-g/szt.
M -
2* Kotek kotwigcy fi 5mm szt 12,0000
4 szt/szt.
3* Dozownik na na ptyn dezynfekcyjny - do-| szt 3,0000
zownik tokciowy typ uniwersalny SM2 fir-
my Schulke, z ptynem dezynfekcyjnym
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
78/ KNR 4-01 Montaz podajnikéw na recznik w roli Tork| szt.
d.4|0322-01 Matic
analogia przedmiar = poz.76 = 3,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,2500
0,75 r-g/szt.
M -
2* Podajnik do recznikéw w roli typ Matic fir{ szt 3,0000
my Tork
1 szt/szt.
3* Kotek kotwigcy fi 5mm szt 12,0000
4 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
79/KNR 4-01 Montaz dozownikéw na mydto w plynie, z| szt.
d.4|0322-01 emulsjg myjacg - ECO/DOZ 110/ECO,
analogia kolor biaty;prod. firmy Linea Trade
07 przedmiar =1 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0,7500
0,75 r-g/szt.
M -
2* Kotek kotwigcy fi 5mm szt 4,0000
4 szt/szt.
- 46 -
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
3* Dozownik na mydto seria ECO/DOZ 110/| szt 1,0000
ECO, kolor biaty;prod. firmy Linea
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
80|KNR 4-01 Montaz pojemnikéw na reczniki papierowg szt.
d.4|0322-01 ZZ typ Uniwersalny 210 ECO, biaty firmy
analogia Linea Trade
07 przedmiar =1 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0,7500
0,75 r-g/szt.
M -
2* Kotek kotwigcy fi 5mm szt 4,0000
4 szt/szt.
3* Pojemnik na reczniki papierowe ZZ Uni- | szt 1,0000
wersalny 210 ECO, biaty firmy Linea Tra-
de
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
81|KNR 4-01 Montaz pojemnikéw na papier toaletowy | szt.
d.4/0322-01 typ 240-ECO, bialy; firmy Linea Trade
analogia
07 przedmiar =1 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0,7500
0,75 r-g/szt.
M -
2* Kotek kotwigcy fi 5mm szt 4,0000
4 szt/szt.
3* pojemnik na papier toaletowy typ 240- szt 1,0000
ECO, bialy; firmy Linea Trade
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
82 Montaz nawiewnikéw okiennych sterowa-| szt.
d.4|wycena indy- | nych recznie np. Aereco EFR w kolorze
widualna biatym
przedmiar = 10 szt.
~R--
1* robocizna r-g 15,0000
1,5 r-g/szt.
M -
2* nawiewniki okienne sterowane recznie np| szt 10,0000
Aereco EFR w kolorze biatym
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 15,0000
15 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
83|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x szt.
d.4/0142-03 250 mm
przedmiar = 8 szt.
~R--
1* robocizna r-g 6,5600
0,82 r-g/szt.
M -
2* drzwiczki rewizyjne szt 8,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~47 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

4*

~S -
Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,01 m-g/szt.

m-g

0,0800

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

84
d.4

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x
300 mm
przedmiar =4 szt.

R -
robocizna
0,82 r-g/szt.

M -
drzwiczki rewizyjne

1 szt/szt.

materialy pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,01 m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

3,2800

4,0000

1,5000

0,0400

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

85
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x
500 mm
przedmiar = 2 szt.

R -
robocizna
0,82 r-g/szt.

M -
drzwiczki rewizyjne

1 szt/szt.

materialy pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,01 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

m-g

1,6400

2,0000

1,5000

0,0200

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

86
d.4

1*

2%

3*

kalk. wlasna

01, 02, 03
04
WA

WDA-1
WDA-2

Przyklejenie folii mrozonej/mlecznej na

szybach we wszystkich oknach, z element

tami grafiki kolorowej i elementami wycing
nymi

Uwaga:
Nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne
koszty do wykonania robét; przed zamo-
wieniem foliowania wymiary sprawdzi¢ w
naturze i uzgodnic wzoér grafiki z Zamawig
jacym

przedmiar =

Gabinety
[0,52*0,84*2+0,86*0,95]*4
Poczekalnia
[0,945%1,105*2+0,995*0,86*2]*1
Witryny
3,33+2,52+2,52
0,73*2
3,60+1,45
RAZEM

6,762
3,800

8,370
1,460
5,050
25,442 m?

R -
robocizna
1 r-g/m2

M -
Komplet folii mrozonej/mlecznej bez grafik
na szybach w oknach

1,1 m2/m?2

materialy pomocnicze

5 %(od M)

m2

r-g

m2

%

25,4420

27,9862

5,0000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. R M S

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie wyposazenia (dostawa i montaz)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Dzieci budowlany Przedmiar 03.10.2018_spr

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naktady ‘ Koszt jedn.
5 Instalowanie tablic informacyjnych (dostawa i montaz)
87 Montaz tablic informacyjnych dwustronycl szt
d.5|kalk. wiasna |tzw.semaforek o wym. 150x100mm (pro;j.
graficzny A)
Tres$¢ tabliczki do uzgodnieniea w trakcie
realizaciji
przedmiar =5 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,7500
0,15 r-g/szt
M -
2 Tabliczki semaforki 150x100mm szt 5,0000
1 szt/szt
3 Listwa aluminiowa' szt 5,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
88 Montaz tablic informacyjnych dwustronycl szt
d.5/kalk. wlasna |tzw. semafor CZ 380x380 mm - tabliczka
dwustronna, mocowanie semaforka przy
uzyciu listwy aluminiowej (teownik), wyko
nana z biatej plexi /poliweglanu krawedzie
tabliczki zaokraglone wyklejona folig w kor
lorze oracal 641 nr 041 , na folii wycinana
grafika z przezroczystej plexi o gr. 1 cm
wyklejonej na froncie folig w kolorze
biatym.
Tres$¢ tabliczki do uzgodnieniea w trakcie
realizaciji
przedmiar = 2 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,3000
0,15 r-g/szt
M -
2 Tabliczki semaforki 380x380mm szt 2,0000
1 szt/szt
3 Listwa aluminiowa' szt 2,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
89 Montaz tablic informacyjnych na drzwiach| szt
d.5kalk. wiasna |pomieszczen o wym. 100x150mm - tab-
liczka jednostronna z numerem drzwi
(proj.graficzny B)
przedmiar = 3 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,4500
0,15 r-g/szt
M -
2% Tabliczki na drzwi 100x150mm B szt 3,0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
90 Montaz tablic informacyjnych na drzwiach| szt
d.5kalk. wkasna |pomieszczen o wym. 200x200mm - tab-
liczka wc (proj.graficzny C)
przedmiar =1 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,1500
0,15 r-g/szt
M -
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
2% tabliczki na drzwi 200x200mm C szt 1,0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
91 Montaz tablic informacyjnych na drzwiach| szt
d.5kalk. wiasna |pomieszczen o wym. 200x200mm - semar
for we (proj.graficzny D)
przedmiar =1 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,1500
0,15 r-g/szt
M -
2 Tabliczki semaforki 200x200mm szt 1,0000
1 szt/szt
3 Listwa aluminiowa' szt 1,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
92 Montaz tablic informacyjnych dwustron- szt
d.5/kalk. wiasna |nych (odbicie lustrzane) kierunkowych
(tre$¢ do uzgodnienia: poradnia dla dzieci
zdrowych, poradnia dla dzieci chorych) o
wym. 1200x282mm podwieszanych na lin-
kach (proj.graficzny E)
przedmiar = 3 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,4500
0,15 r-g/szt
M -
2* Tabliczki dwustronne (odbicie lustrzane) szt 3,0000
kierunkowe o wym. 1200x282 mm podwie-
szanych na linkach (proj.graficzny E)
1 szt/szt
3* System mocowan (zwisy) szt 3,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
93 Montaz tablic informacyjnych z profilu szt
d.5/kalk. wiasna |przymykowego o szer. 25 mm, format A1
przedmiar =4 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,6000
0,15 r-g/szt
M -
2* Tablica informacyjna z profilu przymyko- szt 4,0000
wego o szer. 25 mm, format A1
1 szt/szt
3* System mocowan (zwisy) szt 4,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
94 Montaz tablic informacyjnych jednostron-| szt
d.5/kalk. wiasna |nych (odbicie lustrzane) kierunkowych
(tre$¢ do uzgodnienia: kacik karmienia,
gabinet potoznej) o wym. 1200x282mm
podwieszanych na linkach (proj.graficzny
F)
przedmiar =6 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,9000
0,15 r-g/szt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn.
M -
2* Tabliczki jednostronne kierunkowe o wym| szt 6,0000
1200x282 mm podwieszanych na linkach
(proj.graficzny F)
1 szt/szt
3* System mocowan (zwisy) szt 6,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
95 Montaz tabliczki przydrzwiowej zatrzasko{ szt
d.5kalk. wiasna |wej A4 sktadajgca sie z dwoch aluminio-
wych profili o szer.25 mm wykonczonych
grafitowymi zaslepkami- wg rys.graficzne-
go G.
Rama w kolorze srebrnym anodowanym.
Tabliczka z wbudowanym system zatrzas:
kowym OWZ, zapewniajgcym szybk3 i tat:
wa wymiane informacji. Reklama zabez-
pieczona dodatkowo elastyczng folig antyt
refleksyjna z filtrem UV o gr.0,5 mm. Moz
liwo$¢ zawieszenia w pionie i w poziomie.
przedmiar =5 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,7500
0,15 r-g/szt
M -
2* Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa A4 szt 5,0000
wg rys.graficznego G
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
96 Naklejka na $ciane, wydruk na folii samo-| szt
d.5|kalk. wiasna |przylepnej i laminowanie specjalng powto
kg zabezpieczajgca blaknigcie koloréw ,
ksztait niesymetryczny , tres¢ i grafika do
uzgodnienia przed realizacjg pow.
3000x1300mm, montaz $ciana w gabine-
cie lekarskim (projekt graficzny H).
przedmiar =5 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,7500
0,15 r-g/szt
M -
2* Naklejka na $ciasne wg rys.graficznego G szt 5,0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
97 Druk na tkaninie przypominajgcej ptétno | szt
d.5/kalk. wiasna |malarskie. Stosowany gtéwnie do druku fo-
tografii lub reprodukcji obrazéw ktoére po
naciggnieciu na specjalny blejtram dajg
niesamowity efekt portretu lub obrazu.
Wybor zdje¢ przed realizacjg. Po stronie
wykonawcy jest zakup zdjeé.
1200Mmx800mmi (proj.graficzny )
przedmiar = 3 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,4500
0,15 r-g/szt
M -
2 Druk na tkaninie 1200/800mm szt 3,0000
1 szt/szt
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
98 Gablota 60 wykonana z pro?lu aluminio- szt
d.5/kalk. wiasna |wego, do uzytku wewnagtrz budynkow.
Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek .
Tyt gabloty wzmocniony blachg ocynkowag-
na. Powierzchnia suchos$cieralno-magne
tyczna. Rozmiar 900 x 600 cm ma poje-
dyncze drzwi otwierane na bok. Gablota
jednodrzwiowa mozna zawiesi¢ zaréwno w
pionie, jak i poziomie. Montowana do $ciar
ny.i (proj.graficzny J)
przedmiar =4 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,6000
0,15 r-g/szt
M -
2* Gablota jedno-drzwiowa 60 szt 4,0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
99 Tablica suchoscieralna — magnetyczna szt
d.5/kalk. wiasna |,wym. 1200X90 rodzaj powierzchni cera-
miczna z dozywotnia gwarancjg, rodzaj ra-
my aluminium, montowana do $ciany, do-
datkowo pétka na przybory, narozniki po-
pielate z tworzywa sztucznego. (projekt
graficzny K)
przedmiar = 2 szt
~R--
1* robocizna r-g 0,3000
0,15 r-g/szt
M -
2 Tablica suchoscieralna 120 szt 2,0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
100 tabliczka 250x100 - tabliczka jednostronni szt
d.5|kalk. wiasna |mocowana do skrzydta drzwiowego, wyka-
nana z biatego PCV 3 mm wyklejone folig
w kolorze imitacja alu, krawedzie tabliczki
zaokraglone; na foli wyklejane sa litery z
plexi przezroczystej, lico wyklejane folig
(proj.graficzny L)
przedmiar = 2 szt
~R--
1* robocizna r-g 2,0000
1 r-g/szt
M -
2% Tabliczka na dzrzwi 250x100 szt 2,0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn. R

101
d.5

2%

3*

kalk. wlasna

Tablica informacyjna na wymienne pasy
papierowe, wymiary 1610x1310 mm, pcv
biate 5mm wyklejone folig imitujgca prze-
cierane aluminium, krawedzie tablicy zao-
kraglone, litery z pcv biatego, pozostata
tre$¢ wyklejana folig , kolory do ustalenia,
wsuwki wykonane z pcv biatego z przezra
czystg przestong do informacji wymien-
nych drukowanych na papierze. Papiero-
we pasy nalezy przygotowac po uzgodnie
niu z inwestorem. (proj.graficzny t.)
przedmiar =1 szt

R -
robocizna
1 r-g/szt

M -
Tablica informacyjna na wymienne pasy
papierowe

1 szt/szt

materialy pomocnicze

szt

r-g

szt

%

1,0000

1,0000

1,5000

Cena jednos

tkowa:

1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

102
d.5

1*

2%

3*

kalk. wlasna

Tablice z plexi podwieszane do umiesz-
czania plakatéw dwustronnie format A1.
(proj.graficzny M)
przedmiar =4 szt

R -
robocizna
1 r-g/szt

M -
Tablice z plexi podwieszane A-1
1 szt/szt

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

szt

r-g

szt

%

4,0000

4,0000

1,5000

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

103
d.5

2%

3*

4*

kalk. wlasna

Montaz tablicy informacyjnej podwieszang
na linkach - grawerowanej podswietlanej

led - tablica BIURO OBStUGI PACJEN-

TA wym.ptyty ok. 2200 x 35 cm oswietle-

nie: listwa diodowa na jednej dtuzszej kra:
wedzi grafika: grawerowanie liter i loga pg
wierzchniowo (matowione) (proj.graficzny
N)

przedmiar =1 szt

R -
robocizna
0,15 r-g/szt

M -
Tablica BOP

1 szt/szt

System mocowan (zwisy)
1 szt/szt

materialy pomocnicze
1,5 %(od M)

szt

szt

szt

%

0,1500

1,0000
1,0000

1,5000

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Instalowanie tablic informacyjnych (dostawa i montaz)

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet
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Instalowanie tablic informacyjnych (dostawa i montaz)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis jm ‘ Naklady | Koszt jedn.
6/45421134-2 |Instalowanie drzwi drewnianych
104|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziai szt.
d.6/0119-03 towych z profili UA 100 pod montaz drzwi
przedmiar =5 szt.
~R--
1* robocizna r-g 9,6000
1,92 r-g/szt.
M -
2* Profil oscieznicowy petny UA100dt. 4 m,| m 31,5000
RIGIPS
6,3 m/szt.
3* Katownik do profil A UA 100 TECHNID szt 21,0000
4,2 szt/szt.
4* Profil oscieznicowy petny UA100dt. 4 m,| m 10,5000
RIGIPS
2,1 m/szt.
5* Profil akustyczny ULTRASTIL AKU CW m 10,5000
100 przyscienny dt. 3 m, RIGIPS
2,1 m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt. 84,0000
16,8 szt./szt.
7* Kotek metalowy 6x40 20szt szt 10,5000
2,1 szt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
9* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 0,1200
trycznym 0,5-0,75 t
0,024 m-g/szt.
10* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0700
0,014 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
105/KNR 9-09 Osadzenie o$cieznic drzwiowych metalo-| m?2
d.6/0408-01 wych w $cianach szkieletowych
analogia przedmiar = 1,00*2,05*5 = 10,250 n%
~R--
1* robocizna r-g 8,8150
0,86 r-g/m?
M -
2% Profil cw 100 4m bb33 laf m 57,5025
5,61 m/m2
3* katownik do mocowania stupkéw drzwio- | szt. 41,1025
wych
4,01 szt./m?
4* Wkret fos gw do blach 4,2/70 bl sel szt 165,6400
16,16 szt/m?
5* kotek rozporowy K6/35 mm szt 82,2050
8,02 szt/m?
6* oscieznice wewnatrzlokalowe fabrycznie m?2 10,2500
wykonczone 90cm
1 m%m2
7 Piana montazowa poliuretanowa bosman| szt 3,8438
ognioodporna pistoletowa 750, op. 750 m
OdAdoZ
0,375 szt/m?
8* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
9* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m-g 0,1025
trycznym 0,5-0,75 t
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
106/ KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o po- m?2
d.6/0320-02 wierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z
analogia cegiet
przedmiar = 1,00*2,05 = 2,050 n?
~R--
-56 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

2%

3*

4*

5%

robocizna
1,88 r-g/m2

M -
Piana montazowa poliuretanowa bosman
ognioodporna pistoletowa 750, op. 750 m
OdAdoZ

0,375 szt/m?

oscieznice wewnatrzlokalowe fabrycznie

wykonczone 90cm

1 m%m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,09 m-g/m?

r-g

szt

m2

%

m-g

3,8540

0,7688

2,0500

1,5000

0,1845

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

107

d.6

1*

2%

3*

4*

5%

KNR AT-12
0109-03

Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczon
o wym. min. 92x202 cm; panel dolny dwu
stronny ze stali nierdzewnej; CPL HQ; trzy
zawiasy; izolacja akustyczna Rw= min.32
dB - D1

przedmiar =0,9*2,0*4 = 7,200 n?

R -
robocizna
0,49 r-g/m?

M -
skrzydto drzwi wewnetrznych, ptaskie okle
inowane CPL HQ Dab Milano 1 Porta "90
z panelami dolnymi ze stali nierdzewnej
(obustronnie), Rw=min. 32dB

4 szt

materialy pomocnicze

0,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojagcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,04 m-g/m?

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,05 m-g/m?

m2

r-g

szt

%

m-g

m-g

3,5280

4,0000

0,5000

0,2880

0,3600

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

108
d.6

2%

3*

4*

5%

KNR AT-12
0109-03

Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczon
o wym. min. 92x202 cm; panel dolny dwu
stronny ze stali nierdzewnej; gérg okfadzi-
na CPL HQ; trzy zawiasy; - D2

przedmiar =0,9*2,0*1 = 1,800 n?

R -
robocizna
0,49 r-g/m?

M -
skrzydto drzwi wewnetrznych, ptyta wioro-
wa otworowa, ptaskie okleinowane CPL
HQ Dagb Milano 1 Porta "90" z panelami
dolnymi ze stali nierdzewnej (obustronnie
1 szt

materialy pomocnicze

0,5 %(od M)

~S -
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,04 m-g/m?

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,05 m-g/m?

m2

szt

%

m-g

0,8820

1,0000

0,5000

0,0720

0,0900

Cena jednos

tkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
109/KNR AT-12 |Skrzydta drzwiowe, ptyta wiérowa otworo4 m?2
d.6/0109-03 wa, fabrycznie wykonczone o wym. min.
92x202 cm; CPL HQ; trzy zawiasy; panel
wentylacyjny dwustronny ze stali nie-
rdzewnej w dolnej czesci skrzydia - D3
przedmiar =0,9*2,0 = 1,800 n?
~R--
1* robocizna r-g 0,8820
0,49 r-g/m?
M -
2* skrzydto drzwi wewnetrznych, ptyta widro4 szt 1,0000
wa otworowa, ptaskie okleinowane CPL
HQ Dab Milano 1 Porta "90" z panelami
dolnymi wentylacyjnymi ze stali nierdzew-|
nej (obustronnie)
1 szt
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg wolnostojagcy z napedem elek- m-g 0,0720
trycznym 0,5-0,75 t
0,04 m-g/m?
5* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0900
0,05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
110|KNR 4-01 Montaz klamek z rozetami szt.
d.6/0919-21 - Klamka EDEL tzw.okretowa
analogia przedmiar = 6 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,7840
0,58*0,8=0,464 r-g/szt.
M -
2% Klamka EDEL szt. 6,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
111|KNR 4-01 Montaz wktadek patentowych podklamko- szt.
d.6/0919-32 wych, z min.6 kompletami kluczy
analogia przedmiar =5 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3,2800
0,82*0,8=0,656 r-g/szt.
M -
2* wktadka podklamkowa atestowana klasy ( szt 5,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
112|KNR 4-01 Montaz wktadek podklamkowych, z min.6| szt.
d.6/0919-32 kompletami kluczy
analogia przedmiar =1 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0,6560
0,82*0,8=0,656 r-g/szt.
M -
2* wktadka podklamkowa klucz/gatka szt 1,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. R M S
113|KNP- Umocowanie odbojéw drzwiowych szt.
d.6/021507-07. |przedmiar =9 szt.
01
~R--
1* robocizna r-g 0,2520
0,028 r-g/szt.
M -
2% odbdj drzwiowy klasa 1 szt. 9,0000
1 szt./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Instalowanie drzwi drewnianych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-59-
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Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady | Koszt jedn. M S
7 Roboty w zakresie usuwania gruzu
114|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyta-  m3
d.7/1105-01 dowczym przy recznym zatadowaniu i mer
1105-02 chanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ 3
km
- Zastosowano wspotczynnik zwiekszajac
obietos¢ gruzu * 1,20
przedmiar =20,204*1,20 = 24,245 n?
~R--
1* robocizna r-g 16,9715
0,7 r-g/m?3
~S -
2* Samochéd samowytad.5-10t m-g 33,8945
0,325+29*0,037=1,398 m-g/n?®
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
115/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- t
d.7/1107-01 wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz-
1107-04 nym na odlegto$¢ 20 km
przedmiar = 0,68 t
~R--
1* robocizna r-g 1,1628
1,71 r-git
~S -
2* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,2743
0,83+29*0,036=1,874 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty w zakresie usuwania gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-60 -
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Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty w zakresie burzenia

Demontaze

Posadzki

Rozbidrki $cian

Tynki

1

1

2
.3/Sciany
1

2

4

Sufity

2| Roboty konstrukcyjne

2.1/Instalowanie $cianek dziatowych

2.2/ Roboty murowe + podokienniki

2.3|Sciany - gtadzie gipsowe

2.4/Roboty izolacyjne - Posadzki

3|/Roboty wykonczeniowe w zakresie

gbiektéw budowlanych

3.1/Sciany

3.1.1/Roboty malarskie

3.1.2| Ktadzenie glazury

3.2|Kladzenie terakoty/gresu

3.3/ Sufity

4|Instalowanie wyposazenia (dosta-
wa i montaz)

5| Instalowanie tablic informacyjnych
(dostawa i montaz)

6| Instalowanie drzwi drewnianych

7|Roboty w zakresie usuwania gruzu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

-9

1.792,3539

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm llosé

1. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

War-
tosc¢

Grupa

Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat
mak-
sy-
mal-
ny

Ra-
bat
za-
sto-
so-

ny

.| ptytki kamionkowe Gres (seria Masto
Grys potpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. R-

10, prod.Paradyz)

m2

70,3446

70,3446

.| $ciany aluminiowe, w petni przeszklone,

w konstrukcji stupowej z drzwiami

m2

14,3390

14,3390

.| $ciany aluminiowe, w petni przeszklone,

w konstrukcji stupowej

m2

10,7900

10,7900

.| Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit CM
7

1

1.
353,5814

1.
353,5814

.| Komplet folii mrozonej/mlecznej bez gra

fiki na szybach w oknach

m2

27,9862

27,9862

.|listwa wykonczajgca - aluminim anodo-

wane

m

75,1860

75,1860

.|system szyn C/S Supertrak, z parawa-

nem

m

11,5500

11,5500

.|naroznik z wysokoudarowego PCV o bo

ku 5cm i wysokosci 122cm montowane
na profilu aluminiowym, kompletne, za-
konczone profilami

m

40,2600

40,2600

.|winylowe powtoki ochronne, ksztattowa-

ne termicznie

m2

42,3536

42,3536

10.

oscieznice wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykornczone 90cm

m2

12,3000

12,3000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462

Lp. Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- Grupa | Dostaw- |Cena do-| Ra- | Ra-
jedn. tosc ca stawcy | bat | bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
11.| plyty z prasowanej wetny mineralnej o |szt |166,5950 166,5950
wym. 60x60x1.5 cm Amstrong Clean
Room FL
12.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B |m3 7,9611 7,9611
20
13.|preparat gruntujgcy "Sigmatex Universaldm3 | 47,8852 47,8852
14.|preparat gruntujacy "Sigmatex Universaldm3 | 68,4038 68,4038
15.|Naklejka na $ciasne wg rys.graficznego | szt 5,0000 5,0000
G
16.| Tablica informacyjna na wymienne pasy| szt 1,0000 1,0000
papierowe
17.|Profil oscieznicowy petny UA 100 dt. 4 |m 42,0000 42,0000
m, RIGIPS
18.|farba Sigma Care Immun10l. Kolor, satyydm3 | 40,4167 40,4167
na
19.|drzwiczki rewizyjne szt 14,0000 14,0000
20.|Sigmulto Evolution 5l dm® | 259216 25,9216
21.|szafka umywalkowa kpl 2,0000 2,0000
22.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mietkg |1. 1.
szanka 288,2982 288,2982
23.|przewijak kompletny 90x60 zawieszany |kpl. 1,0000 1,0000
na $cianie
24.| Ptyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E |m3 5,8533 5,8533
FS 20)
25./Podajnik do recznikéw w roli typ Matic |szt 3,0000 3,0000
firmy Tork
26.|listwa wykonczajgca - aluminim anodo- |m 76,2910 76,2910
wane'
27.|Wkret fos gw do blach 4,2/70 bl sel szt |165,6400 165,6400
28.|siatka z pretow fi 5mm o oczkach m2  [113,7208 113,7208
10x10cm 2x1m
29./nawiewniki okienne sterowane recznie |szt 10,0000 10,0000
np. Aereco EFR w kolorze biatym
30.| Tablica BOP szt 1,0000 1,0000
31.|lustro - tafla m?2 5,9813 5,9813
32.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha miejkg |525,6489 525,6489
szanka'
33.|Preparat zabezpieczajgcy ptytki gres dm3 2,7280 2,7280
34.|Gablota jedno-drzwiowa 60 szt 4,0000 4,0000
35.|ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 99,0250 99,0250
36.| Tablica suchoscieralna 120 szt 2,0000 2,0000
37.|Klamka EDEL szt. 6,0000 6,0000
38.|Plyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,im?2 11,1080 11,1080
mm
39.|siatka podtynkowa z wtdkna szklanego |m2 |222,7792 222,7792
40.| Zaprawa do spoinowania wodoodporna;| kg 27,8428 27,8428
kolor szary
41.| Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne,| m?2 27,6720 27,6720
gr. 12,5 mm
42 |ksztattowniki z blachy - profil poprzecznym 99,0250 99,0250
o dtugosci 60 cm
43.|wkiadka podklamkowa atestowana klasy szt 5,0000 5,0000
Cc
44 | Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa A4 szt 5,0000 5,0000
wg rys.graficznego G
45.|Koncowka standardowa do naroznika |szt 66,0000 66,0000
46.|Dozownik na na ptyn dezynfekcyjny - dofszt 3,0000 3,0000
zownik tokciowy typ uniwersalny SM2 firt
my Schulke, z ptynem dezynfekcyjnym
47.|odbdj drzwiowy klasa 1 szt. 9,0000 9,0000
48.|System mocowan (zwisy) szt 14,0000 14,0000
49.|Dozownik na mydto tokciowy typ SM2 fir{ szt 3,0000 3,0000
my Schulke, z emulsjg myjgca
50.|podktad uniwersalny DL Dekoral UNIC- |dm3 | 49,9435 49,9435
RYL 10l z mieszalnika
51.|Profil CW100 x 50 mm 4000 mm m 41,8667 41,8667
52.|$ruba M8 do profilu UA szt. | 84,0000 84,0000
53.|gips budowlany szpachlowy t 0,3289 0,3289
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54.|Profil cw 100 4m bb33 laf m 57,5025 57,5025
55.|farba emulsyjna Malerit dm3 | 16,3245 16,3245
56.|Zaprawa do spoinowania wodoodporna,| kg 18,0251 18,0251
kolor szary
57.|tektura malarska m?2_|200,0000 200,0000
58.|siatka podtynkowa z widkna szklanego' | m2 73,2553 73,2553
59.|Folia polietylenowa izolacyjna o grubosgm? |133,7892 133,7892
0,3 mm
60.|farba Sigmatex Superlatex z mieszalnika dm?3 6,4804 6,4804
baza LN (COLOR PRO) mat 10l
61.|Plyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,im?2 26,8624 26,8624
mm
62.|ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne |m?2 15,6230 15,6230
gr. 12,5 mm
63.|ksztattowniki z blachy - kgtownik przy- |m 56,5025 56,5025
Scienny
64.|taczniki rozporowe kpl. szt |147,3725 147,3725
65.| Cement 25 kg bez dodatkow kg 1151,0080 151,0080
66.|gips budowlany szpachlowy t 0,1783 0,1783
67.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06- m2  [220,0000 220,0000
0,170mm
68.|gips szpachlowy t 0,1694 0,1694
69.| Tabliczki semaforki 150x100mm szt 5,0000 5,0000
70.| Tablice z plexi podwieszane A-1 szt 4,0000 4,0000
71.|Piana montazowa poliuretanowa bosmaljszt 4,6125 4,6125
ognioodporna pistoletowa 750, op. 750
ml, OdAdoZ
72.| Profil akustyczny ULTRASTIL AKU CW |m 10,5000 10,5000
100 przyscienny di. 3 m, RIGIPS
73. kotki do wstrzeliwania szt. | 60,8188 60,8188
74.|Plyty ze skalnej wetny mineralnej ROCK|m? 13,8360 13,8360
TON, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 50
mm do izolacji $cian dziatowych, $cian
warstwowych, poddaszy, stropéw belko-
wych i podtdg na legarach
75.|Zaprawa do spoinowania wodoodporna | kg 8,7450 8,7450
76./ Tasma do oklejania 50mm szt 8,0000 8,0000
77.|profil CW 50x50 mm m 27,4033 27,4033
78.| plyty z welny mineralnej m?2 6,7156 6,7156
79.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 20,0684 20,0684
80.|listwy z drewna 1x2 cm m3 0,1200 0,1200
81.|Listwa aluminiowa' szt 8,0000 8,0000
82./Dozownik na mydto seria ECO/DOZ szt 1,0000 1,0000
110/ECO, kolor biaty;prod. firmy Linea
83.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2663 0,2663
84.|Gwozdzie budowlane gote okrggte kg 14,4000 14,4000
85.|Profil UW100 x 40 x 0,6 mm 4000 mm |m 14,6430 14,6430
86.|Wapno hydratyzowane 25kg kg 191,6640 191,6640
87.|Kotek kotwigcy fi 5mm szt 48,0000 48,0000
88./masa Uniflott kg 14,2008 14,2008
89.|kgtownik do mocowania stupkéw drzwiojszt. | 41,1025 41,1025
wych
90.|wktadka podklamkowa klucz/gatka szt 1,0000 1,0000
91.| Tasma maskujgca 50mm szt 10,0000 10,0000
92.|plyty ze skalnej wetny mineralnej ROCK:m?2 3,9058 3,9058
TON, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 100
mm do izolacji $cian dziatowych, $cian
warstwowych, poddaszy, stropéw belko-
wych i podtdg na legarach
93.|pojemnik na papier toaletowy typ 240- |szt 1,0000 1,0000
ECO, biaty; firmy Linea Trade
94.|Wapno hydratyzowane workowane t 0,1401 0,1401
95.| Tabliczka na dzrzwi 250x100 szt 2,0000 2,0000
96.|prety mocujgce szt 51,2600 51,2600
97.| Tabliczki na drzwi 100x150mm B szt 3,0000 3,0000
98.|Druk na tkaninie 1200/800mm szt 3,0000 3,0000
99.|tasma akustyczna 95 mm m 46,3650 46,3650
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100|Pojemnik na reczniki papierowe ZZ Uniqszt 1,0000 1,0000
.|wersalny 210 ECO, biaty firmy Linea
Trade
101|ptytki kamionkowe Gres (seria Masto | m?2 0,5425 0,5425
.| Grys pétpoler 59,8x59,8, klasa 1, min. Rr
10, prod.Paradyz)
102|piasek do zapraw m3 0,8373 0,8373
10?; Katownik do profil A UA 100 TECHNID |szt 21,0000 21,0000
104 Tabliczki semaforki 200x200mm szt 1,0000 1,0000
105 klamerki mocujace szt |166,5950 166,5950
106 profil UW 50x40 mm m 9,6374 9,6374
107. gips szpachlowy kg 32,0700 32,0700
105 tabliczki na drzwi 200x200mm C szt 1,0000 1,0000
10§ zawiesia do ksztattownikow szt 51,2600 51,2600
116 wapno suchogaszone t 0,0570 0,0570
111. Kratka wentylacyjna 14x21 z zaluzjg majszt 0,8712 0,8712
.|lowana wr
112|blachowkret TN 3,5x25 szt |547,7590 547,7590
11?; kotek rozporowy K6/35 mm szt [103,8321 103,8321
114 sprezyny przyscienne szt 96,1125 96,1125
115 Piasek uziar.0-2mm m3 0,6367 0,6367
116 Tasma do oklejania 38mm szt 2,0000 2,0000
1 17. piasek do zapraw m3 0,6052 0,6052
115 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego|szt 33,1015 33,1015
119 blachowkret TN 3,5x35 szt |201,4950 201,4950
126 Tasma spoinowa z widkna szklanego |m 48,9986 48,9986
121. Mydta techniczne kg 1,4257 1,4257
12é Kotek metalowy 6x40 20szt szt 10,5000 10,5000
12?; Naroznik do mokrego tynku 3,0 mb szt 0,8712 0,8712
124 Tablica informacyjna z profilu przymyko- szt 4,0000 4,0000
.|wego o szer. 25 mm, format A1
125| Tabliczki semaforki 380x380mm szt 2,0000 2,0000
126 ptytki kamionkowe Gres (seria Masto | m? 49,4194 49,4194
.| Bianco potpoler 59,8x59,8, klasa 1, min.
R-10, prod.Paradyz)
127|skrzydto drzwi wewnetrznych, ptyta wid-| szt 1,0000 1,0000
.|rowa otworowa, ptaskie okleinowane
CPL HQ Dab Milano 1 Porta "90" z pa-
nelami dolnymi wentylacyjnymi ze stali
nierdzewnej (obustronnie)
128|skrzydto drzwi wewnetrznych, ptyta wid-|szt 1,0000 1,0000
.|rowa otworowa, ptaskie okleinowane
CPL HQ Dab Milano 1 Porta "90" z pa-
nelami dolnymi ze stali nierdzewne;j
(obustronnie)
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129|skrzydto drzwi wewnetrznych, ptaskie |szt 4,0000 4,0000
.| okleinowane CPL HQ Dab Milano 1 Por-
ta "90" z panelami dolnymi ze stali nie-
rdzewnej (obustronnie), Rw=min. 32dB
130| Tabliczki dwustronne (odbicie lustrzane) szt 3,0000 3,0000
.| kierunkowe o wym. 1200x282 mm pod-
wieszanych na linkach (proj.graficzny E)
131|Tabliczki jednostronne kierunkowe o szt 6,0000 6,0000
.|lwym. 1200x282 mm podwieszanych na
linkach (proj.graficzny F)
132|ptytki scienne Meisha Bianco 30x60 m?2 35,6796 35,6796
13?; Tasma spoinowa papierowa L-75m szt 0,2395 0,2395
134 kotki do wstrzeliwania szt. | 42,9507 42,9507
135 tasma m 33,9147 33,9147
136 Gips szpachlowy 15 kg, DOLINA NIDY |kg 33,7379 33,7379
137. blachowkrety szt. |207,9224 207,9224
138 Profil CW 50/3,0 m TECHNID m 52,3960 52,3960
13§ ksztattowniki stalowe profilowane U m 19,4248 19,4248
146 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 15,7290 15,7290
141. Blachowkret 25mm 200szt. TECHNID |szt |146,8365 146,8365
14é materialty pomocnicze zt
14?; materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.]Samochdéd samowytad.5-10t m-g 33,8945
2. Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 19,1924
3. Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 37,1858
4. Agregaty do malowania m-g 10,3686
5. Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0,1613
6. betoniarka 150 dm3 m-g 1,1616
RAZEM

Stownie:
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