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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt koniecznych dla
zrealizowania zadania: MODERNIZACJIA GABINETOW LEKARSKICH CZESCI PRZYCHODNI PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 34
W WARSZAWIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym, kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i
robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nie dotyczy.

1.4.4. budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nie dotyczy.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nie dotyczy.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowe;j,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang przeznaczong do ruchu pojazdéw



obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakofczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. ksigzce (rejestrze) obmiarédw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan préb zwigzanych z oceng,
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 21
95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje biezgcg kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okreslajacg rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspadlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako standardy europejskie (EN) , lub dokumenty harmonizacyjne (HD) ,, zgodnie z
ogoélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia
przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0g0Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w



ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg z
godne z dokumentacjg projektowg lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng (koszty ogodlne
budowy).

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej
(kosztach ogodlnych budowy).

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania winny posiada¢ swiadectwo wtasciwej instytucji o mozliwosci ich zastosowania w
obiektach lecznictwa.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wlasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajéw materiatdbw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie
przewozu po drogach publicznych

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowe;j i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) — zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez projektanta w dokumentacji projektowe;j,
projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag (kontraktem) oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu wykonywaniu robét zostana, jesli wymagacé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robodt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora



Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSW1A z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakosci i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce, jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych roboét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia, o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.3., nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy;,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kkosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze
robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czg$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowej, ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy, ew. uzupetniajgce, dodatkowe lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,



komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu (umowa), przedmiarem robét, ocena,
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1134 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek ni
uzytkowanych lub obiektéw budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2043 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (tj. Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 138, poz. 1554 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz. 2375 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Zdrowie i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (t.j. M. P. z 1996r. Nr 19, poz. 231 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie dziatan podejmowanych w zwigzku z zatrzymaniem wyrobéw, co,
do ktorych istniejg uzasadnione okolicznosci wskazujgce, ze nie spetniajg one zasadniczych wymagan (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 87, poz.
813 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2006r. nr 129 poz. 902 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie szczegétowych wymagan dla niektorych produktow ze
wzgledu na ich negatywne oddziatywanie na srodowisko (t.j. Dz.U. 2004r. nr 179 poz. 1846 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.
U. z 2005r. Nr 96, poz. 817 z pdzniejszymi zmianami z pozniejszymi zmianami)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom 1, Il, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot
Zakres robét obejmuje:
. roboty demontazowe
. roboty demontazowe scian dzialowych murowanych i g/k
. roboty rozbiérkowe warstw wierzchnich nastropowych
. rozbidrka zabudoéw intalacyjnych murowanych i g/k



. odtworzenie otworéw drzwiowych
. wywoz gruzu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogodine”.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogoélne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbioérce,
- wylgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach.
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p6z. zm.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Gruz oraz materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy usunaé¢
poza teren obiektu na odpowiednie sktadowisko odpadéw (wysypisko $mieci).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce wywiezienie gruzu na wysypisko smieci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1[m3] lub 1 [kpl.]
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z pkt. 10 wymagan ogoélnych okreslonych w niniejszej ST.

ST-02 ROBOTY ZIEMNE - NIE DOTYCZY

ST-03 ROBOTY ZBROJARSKIE - NIE DOTYCZY
ST-04 ROBOTY BETONIARSKIE - NIE DOTYCZY
ST-05 ROBOTY MURARSKIE - NIE DOTYCZY

ST-06 KONSTRUKCJE METALOWE - NIE DOTYCZY

ST-07 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

- |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- |zolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy
na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos$¢ w srodowisku,
w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Izolacja z folii

Izolacja pozioma posadzek folig izolacyjng poliuretanowg grubosci 0,2 mm

2.2.2. Papa asfaltowa izolacyjna.



Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie mozna zastosowac¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate
na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie. Wymiary papy w rolce:

diugosé: 20 m £ 0,20 m

40m+0,40m

60 m 0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny byé posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci, co
najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki
papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w
odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60+ 80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 05%

- sptywnosé¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej
pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

2.2.4. Roztwdr asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

2.2.5. Papa termozgrzewalna poktadowa

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany FS15 i FS20

a) Wymagania

- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - gtebokosci do 4 mm,

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

- wymiary:

dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki + 0,5%

szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £ 1,5 mm

grubos¢ - 20 + 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki + 0,5%

b) Pakowanie ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5+3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Plyta spil$niona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.3.3. Wetna mineralna

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosc.

Ptyty do ocieplania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkitad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa.
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b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny byé¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacja z folii

Na podtozu, ktére musi by¢ rowne, czyste i gtadkie nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg. Uwagi ogdlne wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych:

1) Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej cze$¢ od wody lub pary
wodne;j.

2) lzolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

3) Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pad wzgledem materiatowym oraz réznej klasy
odpornosci.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny byc¢
uszczelnione w sposob wykluczajgcy przeciekanie wody migedzy tymi przewodami lub elementarni i izolacjg.

5) Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje. Temperatura otoczenia nie
moze by¢ nizsza niz: SLC dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorgco.

6) Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig
zawilgocenia i zalania wodg.

5.1.4. I1zolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sig¢ z jednej lub dwdch
warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga
by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 10+1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady
arkuszy klejonych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. I1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty wstanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin. Piyty
winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50
cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastgpnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Materiaty izolacyjne.

wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania,

odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej, nie
dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. ODBOR ROBOT

7.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

7.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. OBMAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 [m2].

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogoine”.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-89/B-04620 Materiaty wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.

PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdine.



PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych

PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cze$¢ 3. Budownictwo ogdine. Arkady, Warszawa 1990.

ST-08 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1 .3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwa wyréwnawcza grubosci 3 - 6,5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- Posadzki wasciwe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Do wykonania posadzek mogg byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania posadzek muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- hie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25+0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5+1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 10+2,0 mm.

2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.5. Wyroby podtogowe wyktadziny

- grubos¢ - 2,5 + 22,0 mm,

-masa 1 [m2]-2,5 + 22,0 kg,

- materiat kauczuk naturalny butadienowo-styrenowy z wypetniaczami mineralnymi

- mocowanie klejem poliuretanowym;

- cechy szczegdlne - wyktadziny, odporne na Scieranie, antyposlizgowe, dodatkowe elementy listwy cokotowe, progowe. Sg tatwo
zmywalne wodg z dodatkiem srodkéw myjacych, wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie obcigzen uzytkowych, wysokie parametry
ttumienia dzwiekow.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Skfada sig z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25C, wiéknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw
i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica maronowa,
kauczuk syntetyczny, zywice sztuczne).

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50+75

- temperatura miekniecia - nie normalizuje sie

- przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm wycigganych
prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20 + 2°C - nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20 + 2°C zrzucona z wysokos$ci 2,5m na plyte stalowa- bez peknig¢ i
odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.7. Wyroby ceramiczne i kamienne

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe, gresy, kamienie

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szerokos$¢: £ 1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm
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- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- 8cieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- ha schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodifogowe,

- katowniki,

- narozniki,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szerokos$¢: £ 1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Kamien naturalny Marmur Brecia Olano grubosci 1,5 cm:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralnos¢ V klasa Scieralno$ci,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokosé: £ 1,0 mm

- grubos$c¢: £ 0,2 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Badanie twardosci:

Materiat o twardosci 1 i 2 mozna zarysowaé paznokciem, 1 do 4 gwozdziem zelaznym, materiat o twardosci 1 do 5 — ostrzem stalowym.
Materiaty o twardosci 7 i wigkszej sg w stanie zarysowac¢ szkto. Skala ta pozwala jedynie na przyblizone poréwnanie z materiatami
wzorcowymi. Jesli badany materiat bedzie w stanie zarysowa¢ powierzchnie stanu materialu wzorcowego bedac jednoczesnie
rysowanym przez niego, bedzie sklasyfikowany z jego twardoscig. Jezeli jednak minerat wzorcowy nie bedzie w stanie zarysowac
badanego materiatu to przyjmujemy, ze jego twardos¢ jest o potowe wieksza.

d) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek nalezy stosowac¢ wodo i mrozoodporny klej. Do wypetniania spoin stosowac¢ zaprawy do fugowania elastyczne
wodo i mrozoodporne oraz odporne na dziatanie grzybow .

d) Pakowanie: Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 [m2] ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres
Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukgcych
sie oraz napis ,wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

e) Transport: Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5
cm. Opakowania uktadacC $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo
ttukacych.

f) Sktadowanie: Ptytki sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na Sciskanie 12 MPa, na zginanie 3
MPa.

- podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢é wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
woda.

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

- w podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 50C.

- zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie.

- zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz
400 kg/m3.

- zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- podkiad powinien mie¢ powierzchnig réownga, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych
prze$witéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ 1 mi5
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny — nie dotyczy

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek i kamieni podtogowych.
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Posadzka z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinna byé zwigzana z podktadem lub podiozem. Podtoze, na ktére klejone sg
ptytki. powinno by¢ suche, czyste, bez pozostatosci niezwigzanych z podtozem luznych czgstek. Spadki posadzki wyrobi¢ w podktadzie.
W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. Materiaty do wykonywania posadzki powinny
odpowiadaé normom panstwowym, mozliwosci zastosowania w obiektach lecznictwa, oraz $wiadectwom ITB. Powierzchnia posadzki
powinna byé réwna stanowiC ptaszczyzne poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywacé nierdwnosci
powierzchni, mierzonych jako przeswity migdzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka, wiekszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku powinny byé nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Cokoliki wykanczajgce posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podobnych dla posadzek.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzic¢
prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajagce odbiorowi wedtug zasad podanych ponizej.

7.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionych przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg
naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1[m2]

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy okreslenia.

PN-74/B30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioréw robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. Tom | cze$¢ 3 i 4 rozdz. 25. Arkady,
Warszawa 1990.

ST-09 TYNKI | OKLADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania odbioru tynkéw

zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu:

-Tynki wewnetrzne: Tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, suche tynki, okladziny $cienne wewnetrzne.

-Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Do wykonania tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania tynkéw muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy panstwowej a w szczegdélnosci:

- hie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: pasek drobnoziarnisty do 0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, pasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do wierzchnich $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 32,5 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz. +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy rodzaju cementu i wapna. Gips - do tynkow
wewnetrznych stosuje sie gips pélwodny. Badanie gipsu budowlanego przeprowadza sie wg PN-86/B-04360.

Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa) po 2 [h] — min 4 MPa,

Marka gipsu — min. GB D-3,

Wytrzymatos$é na zginanie po 2 [h] — min. 6 MPa,

Czas wigzania poczatek — 6 [min],

Koniec wigzania nie pdzniej niz — po 30 [min],

Wielko$¢ zmian liniowych — nie wigcej niz 0,4%.

2.5. Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania:

Barwa - wedtug wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10+24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatos¢ przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych) nie mniej niz

- gatunek | 80%

0- gatunek Il 75%

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.

Zaprawa gipsowa wedtug instrukcji producenta.

taty drewniane, profile stalowe i tgczniki wedtug instrukcji producenta.

2.7. Ptyty z wiékien mineralnych

2.8. Gotowe zaprawy do wykonania tynkéw dekoracyjnych w postaci suchych mieszanek lub past — wedtug dokumentac;ji projektowej.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stany surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i ceramicznych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokos¢ 5+10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami drucianymi, usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow kierunkowych i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgca bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.
W pomieszczeniach mokrych oktadziny nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podioze pod okfadziny ceramiczne
moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin
na s$cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong
powierzchnige $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac
0 grubosci 2+3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich
mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosic, co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wigksze niz. 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
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5.5. Wykonywanie suchych tynkéow

Suche tynki ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz konstrukcji stalowej lub aluminiowe;j,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do uzywania wkretarek.
Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage, aby piyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze, ale powinny by¢ podniesione
i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga, a krawedzig ptyty winien wynosi¢ itp. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa
perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
- w przypadku niemoznosci okre$lenia jakosSci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie,
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawa

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo - kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.4. Tynki zwykte

Kontrola tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- mrozoodpornosci,

- grubosci,

- wygladu powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (nieréwnosci, wypryski i spgcznienia, pekniecia, wykwity, zacieki itp.),

- wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidtowosci wykonania powierzchni krawedzi.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr poditoza

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podifoze oczysci¢
i my¢ wodg

7.2. Odbiodr tynkow

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
7.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenia powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzn i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢
wieksze niz1 mm /1 m.

7.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne - wedtug punktu 5.4

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do napraw pocienionych.

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwo gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1, czes$¢ 4. Arkady, Warszawa 1990.
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- Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001

ST-10 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce majgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu
wedtug ponizszego.

- Malowanie konstrukcji stalowych

- Malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Do wykonania robét malarskich moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty winny
posiadac dopuszczenia do stosowania w zaktadach opieki zdrowotnej. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t malarskich musza
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3
czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne

2.4.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.4.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

2.5. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.6. Farby budowlane gotowe

2.6.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczeniach przez ITB.

2.7. Srodki gruntujgce

2.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie w powtoki malarskiej,

2.7.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost benzyna lakiernicza).

2.7.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3+5%.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wedtug punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcym w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie
i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa
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cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO8501-1:1996, dla
danego typu farby podkfadowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku  1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w ré6znych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wysychania podtoza,

sprawdzenie czystosci,

pomiar grubos$ci warstw ( w przypadku malowania farbami peczniejgcymi).

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb innych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad ponizej.

7.1. Odbidr poditoza

7.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgc drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w, pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

7.2. Odbidr robét malarskich

7.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

7.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkkg wetniang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

7.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

7.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzgedziem powtoki od podtoza.

7.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotnie
potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”. Jednostka miary — 1 [m2].

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdlne”.

10. PRZEPSY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

18



PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-8191 1:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST-11 DRZWI | WITRYNY ALUMINIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot slusarki aluminiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montazu:

- Slusarki aluminiowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Zastosowanymi materiatami przy montazu $lusarki aluminiowej sa:

- naswietla aluminiowe o wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng i pomiarami z natury, odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom norm,

- elastyczne materiaty uszczelniajgce.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia. Warunki przechowywania
elementow oscieznic, elementéw pomocniczych powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny byé przechowywane
w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi. Nalezy
réwniez odizolowaé je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania przy montazu naswietli aluminiowych

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem naswietli aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania
prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wyglagdu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero woéwczas, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku. Warunkiem prawidtowego
wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie
zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy aluminiowe powinny by¢ oczyszczone z brudu i
innych zanieczyszczen.

5.2. Opis ogdiny.

Do mocowania naswietli aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest
zamocowanie naswietli aluminiowych w o$ciezy za pomoca:

- kotkdw wstrzeliwanych,

- kotkdéw rozporowych,

- kotew stalowych.

Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor.

Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i obcigzenn wywotanych cigezarem wbudowanego elementu. Ze wzgledu na
korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz po zwigzaniu tynkéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin
styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw nalezy
wyznaczy¢ w oscieza ptaszczyzne zamocowania elementu. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wedtug otworéw wykonanych w
ksztattownikach aluminiowych. W otworach w os$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkreca¢ sie na catg
dtugos¢ kota osadzonego w Scianie. Osadzanie w os$ciezach powinno by¢ uszczelnione tak, aby nie nastgpowato przewiewanie.
Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

Kontrola jakosci naswietli aluminiowych obejmuje sprawdzanie nastepujgcych cech:

- przekroj profilu trzy komorowego,

- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wedtug palety RAL,

- szklenie: zwykle szybg zespolong potrojna,

- izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 32-45 dB,

- odpornosc¢ ogniowa El wedtug dokumentaciji projektowej,

- naswietla aluminiowe powinny posiadac¢ ITB i PZH.

Ponadto jako$¢ naswietli aluminiowych przeznaczonych do wmontowania powinna polegac na sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw,

- stanu oszklenia (szkio bez wad i uszkodzen mechanicznych),

- stanéw powtok wykonczeniowych profili.

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia naswietli aluminiowych powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
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- stan i wyglad os$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (dopuszczalna roznica diugosci przekatnych otworu
moze wynosi¢ 1 cm),

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powlok wykonczeniowych naswietli aluminiowych (powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, peknie¢, odpryskéw,
tuszczenia),

- doktadnos¢ uszczelnienia naswietli aluminiowych,

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania catosci lub czesci robot, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdlne”.

10. PRZEPSY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklanymi klasy O i OT. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

DIN 1725 Stop aluminium

DIN 4108 Wspoétczynniki przenikania ciepta

DIN 17651 Tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22 Wtasnosci mechaniczne

ST-12 STOLARKA DREWNIANA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczg wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowe;.

W skifad tych robét wchodza:

- Drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkg;ji stolarki budowlanej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ w granicach 10+16%.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wybdr stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace, zabezpieczajgce uchwytowo-
ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna w $wiadectwach
ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny
mie¢ pozytywng opini¢ Pafnstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od
strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do
gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farb i lakier do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
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szybkoschnacych wg BN-71/6113-46,

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81 901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/61 15-
44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wedtug BN-76/61 15-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do szklenia szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-8-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg Ilub projektem
indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywaé¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wedtug punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami producenta.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Doktadnos$é wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Os$cieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw
osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica, a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich miejsca luzu
warto$¢ luzu i odchytek okien drzwi :

luz migedzy skrzydtami + 2 + 2,

luz migdzy skrzydtami, a oscieznicg - 1 — 1.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN72/B-10180 dla robdt
szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogolne”.

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-5000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-301 54:1997 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe woskowane

PN-92/B-30177 Kit szklarski. Wspolne wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane strenowane

ST-13 DROBNE ELEMENTY METALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania odbioru drobnych elementéw metalowych
budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu drobnych
elementow Slusarskich w budynkach (kotwy, kraty, balustrady itp.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Do wykonania $lusarki budowlanej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania Slusarki muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2, Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002,

wyroby walcowane gotowe ze stali niskostopowej konstrukcyjnej trudno rdzewiejacej w gatunkach 10H,10HA, 10HNAP, 10HAV wg PN-
EN-1 0088-1:1998

2.3. Badanie na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwarni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig normg. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigeciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania elementéw,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian i elementéw konstrukcji,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ zakotwione w $cianach budynku

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania dla robot
malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczona antykorozyjnego,

- potgczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami, a Scianami, sprawdzenie dziatania czesci

ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 5 i 6.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
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PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-89/H-92121 Blacha stalowa cienka do ttoczenia.

PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i Zaroodporne;.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST-14 INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI | CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WSTEP

1.1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i instalacji grzewczej w ramach zadania okreslonego w pkt. 1.1 warunkéw ogélinych.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej i instalacji grzewczej zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIALY
2.1. Uzywane materiaty. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- Rury stalowe ocynkowane, rury PP, PP-Stabi Al, zeliwne bezkielichowe, HT_PVC,
- Ksztaltki potgczeniowe
- Zawory kulowe odcinajgce
- Zawory zwrotne
- Zawory regulacyjne
- Zawory odpowietrzajgce
- Zawory spustowe
- Zawory mieszajgce
- Zasuwy burzowe

- Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego poziome i pionowe zabezpieczono przez wykonanie uszczelnienia
ppoz. - materiat: tuleja stalowa, wetna mineralna, masa ppoz. pgczniejgca, opaski ognioochronne.
2.2. Rurociaggi, armatura i wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg.
2.3. Sktadowanie. Wyroby sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:
» Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzagdzen i metod przetadunku.
* Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1
m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wiekszych $rednicach, (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej).
* Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
* Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
» Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (kapturki, wktadki itp.).

* Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare
mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

« Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

» Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

« Zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

» Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

« Zwrd6cic trzeba szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢
przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.4. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inwestorowi.

2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny technicznie, sprzet:

- zuraw samochodowy do 4 Mg,

- zaciskarka reczna lub elektryczna,

- sprezarka spalinowa przewodowa 4-5m3/min,

- wiertarka udarowa,

- gwintownica elektryczna,

- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 Mg.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robét. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejéw i ptynéw), Wykonawca usunie z budowy.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robodt, ktéry ma akceptacje
Inwestora .
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3.4. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowac nastepujgce, sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochéd skrzyniowy do 5 -10 Mg,

- samochéd dostawczy 0,9 Mg,

- ciggnik kotowy 29-37 kW,

- przyczepa samochodowa 4,5 Mg.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine.

5.1.1. Odpowiedzialnosc¢;

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robo6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami Kontraktu.

5.1.2. Prace do zrealizowania;

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.1.3.1. Rurociagi

Instalacja wodociggowa:

Przewody rozprowadzajgce, piony i podejscia do przyboréw w systemie sktadajgcym sie z rur PP. Woda zimna z rur PP PN 10 SDR 11,
woda ciepta i cyrkulacje z rur PP stabilizowanych PN 20 SDR 6. Potaczenia rur i ksztattek za pomocg zgrzewania polifuzyjnego.
Przewody wodociggowe w izolacji przeciwroszeniowej nierozprzestrzeniajgcej ognia oraz w izolacji termiczne;j.

instalacja kanalizacyjna:

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa: z rur zeliwnych bezkielichowych, tgczonych za pomocg obejm zaciskowych — rury + obejmy
przeznaczone do bezposredniej zabudowy w ziemi,

Kanalizacja deszczowa podposadzkowa: z rur zeliwnych bezkielichowych, tgczonych za pomocg obejm zaciskowych — rury + obejmy
przeznaczone do bezposredniej zabudowy w ziemi,

Przewody odptywowe na poziomie: —1 — z rur HT-PVC, kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe,

Piony i podejscia do przyboréw — z rur HT-PVC, kielichowych tagczonych na uszczelki gumowe,

instalacja grzewcza:

Przewody w systemie sktadajgcym sie z rur PP stabilizowanych PN 20 SDR 6. Potgczenia rur i ksztaltek za pomocg zgrzewania
polifuzyjnego. Przewody wodociggowe w izolacji przeciwroszeniowej nierozprzestrzeniajgcej ognia oraz w izolacji termiczne;j.

5.1.3.2 Ogolne warunki uktadania przewodow

Rurociagi mocowa¢ za pomocg typowych uchwytéw. Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng lub za pomoca opasek ognioochronnych.

5.1.3.3 Metody faczenia rur i ksztattek stalowych gwintowanych. Rury gwintowa¢ za pomocg gwintownic elektrycznych, zapewniajac
odpowiednie schtodzenie frezéw. Po wykonaniu gwintu, koniec rury oczysci¢ z resztek materiatu pozostajgcego po frezowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét: Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji Technicznej, Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w dokumentacji technicznej, niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wykonawca bedzie przekazywac¢ przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru) kopie raportéw
z wynikami badan. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy. Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR w tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.4. Préba szczelnosci: Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci.

- Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczegélnymi wymaganiami podanymi w Normie,

- Po probach szczelnosci wykonac ptukanie instalacji.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego (Inspektor
Nadzoru).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

-[ m] - rurociagi, rury ochronne, przepusty,

7.3. Obmiar robdt okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w
Przedmiarze Robét.

7.4. llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sie je w ksiedze obmiaru.

7.5. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
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wartosci.
8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
8.4. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacji budowlanej, oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5. Odbiory techniczne przewodu .W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiér koncowy. Odbiory
czesciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapow robét przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w
szczegolnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegodlnosci zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku, potagczen, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez przeszkody,
- przeprowadzenie préby szczelnosci.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usunigcia usterek i innych
niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z prob szczelnosci,
- sprawdzenie aktualnos$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Odbiory, czesciowy i kofcowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tgcznie z woda pitng przeznaczong do
celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.
b)  AT/99-02-0847 Aprobata techniczna z dnia 31.12.1999
c) AT/99-02-0848 Aprobata techniczna z dnia 31.12.1999
d) PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
e) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych
f)  PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do przesytania wody i $ciekdw na
zewnatrz konstrukcji budowli — praktyczne zalecenia ukladania przewodoéw pod ziemig i nad ziemig
g) PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary. Poradnik Instalatora UPONOR
marzec 2006
h)  WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wymagania Producentéw itp.

ST-15 INSTALACJE WODY PPOZ. — NIE DOTYCZY
ST-16 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ W ST-14
ST-18 INSTALACJE WODY LODOWEJ — NIE DOTYCZY

ST-19 INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania technicznego i odbioru robét zwigzanych z klimatyzacja
i wentylacjg mechaniczng pierwszego pietra przychodni przy ul. Ptockiej 49 w Warszawie.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t montazowych wymienionych
w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdw i robét stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzeh mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywno$ci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem
przewodow.

Wentylatory

Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub regulacje strumienia
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powietrza przez zmiang oporu powietrza.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng
wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klimatyzator, jednostka wewnetrzna
Urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

Klimatyzator, jednostka zewnetrzna
Urzgdzenie majgce za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej

Rurarz hydrauliczny
Przewdd potgczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng i zewnetrzng.

Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw

Przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

Izolacja termiczna

Warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomigdzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystagpieniem do robot montazowych wykonawca robo6t winien uzgodnié z Inspektorem
szczegOty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

Materiaty

Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji
a) Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
b) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wiasciwosciom blachy
stalowej ocynkowane;.
c) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
d) Szczelnos¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.
e) Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.
f) ~ Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
g) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjag
producenta.
h) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Przewody wentylacyjne
Materiaty
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢é wykonane z nastgpujgcych materiatow:
- klimatyzatory jednostki wewnetrzne
- klimatyzatory jednostki zewnetrzne
- rurarz
- izolacje
- Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
- Wymiary przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelno$c¢ przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
- Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
- Potaczenia przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosowa¢ sprzet dostosowany do
technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy wiasciwg jako$¢ robot. Sprzet montazowy i $Srodki transportu muszg byé
w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych
materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie
ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. Transport
klimatyzatoréw nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materialy transportowaé w sposéb
zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkéw transportu powinien gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i
wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robot

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne

26



Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7

8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne

wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosié co najmniej 100mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od

wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci

przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé¢

wykonane w sposéb nie obnizajacy odporno$¢ ogniowa tych przegrod.

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje

narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston

na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna byé odpowiednia do materialu konstrukciji

budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i

wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugigcie sieci przewodéw wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos¢,

wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukgji.

Zamocowania przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia

wynikajgce z ciezarow:

- przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw
wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementow sktadowych podpér lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny

co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co

najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej

konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie

przekraczaty 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé wspétczynnik bezpieczenstwa

réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane

lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z

zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Klimatyzatory montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurociggow.

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta zastosowanego urzgdzenia.

Montaz przewodoéw i urzgdzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie docelowe
(nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1)

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu skladowego instalacji wentylacji lub przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylac;ji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny byé tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.
3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.
4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych elementow
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwieraé.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien byé
réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekroéj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.
8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen:
- przepustnice
- nagrzewnice
- ttumiki hatasu
- filtry
- wentylatory
- urzadzenia do odzysku ciepta

Wentylatory

Sposdéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Dtugos¢ tgcznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100—=L =250mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylaciji.
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- Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.
Nawiewniki, wywiewniki
1) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawiania.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy)
majgcych zaktocajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny.

Przewdd faczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych
tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodoéw za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy
zgniata¢ tych przewodow i stosowaé dtuzszych niz 4m.
6) Spos6b zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny byé¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
Przepustnice
a) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w elementy
umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie
powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

g &

b) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topatek w petnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

c) Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

d) Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

Instalacja elektryczna
Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegolne urzadzenia nalezy podda¢ badaniom stanu izolacji a
urzgdzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Kontrola jakosci robét. Kontrola dziatania

Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji wentylacii i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

C) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza
z nawiewnikéw;

f)  Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

i) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j;

j)  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

1. Wymagania ogoine
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegodlne
ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylac;ji i
klimatyzacji.
Klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

9) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

2. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
1)  Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;
2) Préba dymowa do wstgpnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak roéwniez cyrkulacji powietrza w
poszczegdlnych punktach pomieszczenia.
Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:
- Pobdr pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
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- Opodr przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).
Zakres iloSciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
1. Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy
stosowac poziom A (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych — zeszyt 5 COBRTI INSTAL).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczegciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje
przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:
- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu * 20 %;
- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).

Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw sktadowych instalacji
obmierzonych wedtug innych jednostek:

»  kpl. (komplety)
» szt (sztuka)

» kg (kilogram)
>

m?® (metr szescienny)

Odbioér robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji wentylaciji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Porédwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji z zestawieniem projektowy, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
C) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacii i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacii i klimatyzacii;

€) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacj;

f) Jednostkg obmiarowa jest klimatyzator kompletny (jednostka zewnetrzna i wewnetrzna) oraz sprawny technicznie.

Badania ogélne
i)  Dostepnos¢ dla obstugi;
j)  Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
k)  Rozmieszczenie i dostepnos¢ otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodoéw;
1) Kompletno$¢ znakowania;
m) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (obudowy);
n) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
0) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
p) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewododw itp. w spos6b nie powodujgcy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodoéw.

a)
Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

C) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f)  Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggéw paséw klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
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k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

|) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.
Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie sieci przewodoéw
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f)  Obciagzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h)  Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i)  Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;

j)  Klasa filtréw;

k)  Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

I)  Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

m) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

n) Napiecie i czestotliwos$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

C) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat oprzewodowania
odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulaciji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa);

f)  Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjno -
klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

C) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalaciji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki,
wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
»  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
»  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwigzane
a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
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c) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary;

d) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

e) PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

f)  PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

g) PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

h)  PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

i) PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajgcych;

j)  PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Witasciwosci mechaniczne;

k) ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci przewoddéw
utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw;

1) PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

m) PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

Producentow itp.

ST-20 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE | ZASILANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla potrzeb dostosowania pomieszczen do wymogow, jakim winny odpowiadaé obiekty lecznictwa.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych
wewnetrznych i zasilania:

rozdzielnie NN,

zasilanie rozdzielni NN obiektu,

zasilanie szaf rozdzielczo-sterowniczych wentylaciji,

os$wietlenie wewnetrzne podstawowe,

oswietlenie ewakuacyjne,

instalacje uziemiajagcg i wyréwnawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji —
Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zasilania winno byé prowadzone przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia
budowlane (kierownika robot). Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne przewidziane obowigzujgcymi przepisami.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z cato$cig dokumentaciji technicznej,
oraz projektem organizacji robé6t, wykonanym przez Kierownika budowy.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty podstawowe.

Materialy stosowane przy realizacji zadania podano w projekcie technicznym a ich montaz powinien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Zasadniczymi materiatami stosowanym do przedmiotu niniejszej specyfikacji sa:

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm

Gniazdo 3P+N+Z 16A n/t

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, "DATA", typ Mosaic M45 w puszce Plexo, n/t, ramka z klapkg min. IP44 prod. Legrand,

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, "DATA", typ Mosaic M45, p/t prod. Legrand,

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, typ Mosaic M45, p/t prod. Legrand,

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, typ Mosaic M45, p/t, ramka z klapka IP44 prod. Legrand,

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, typ Mosaic M45, w puszce na tynk prod. Legrand,

Izolowany element dystansujacy np. ISO-A-500 OBO,

Kable oraz przewody o niezbednych przekrojach, w tym miedzy WLZ od ztgcza do RG kabel 4x240 [mm2] Cu E-90 min w rurze
ochronnej typu AROT SRS 110,

Koncowki kablowe.

Korytka i listwy typu Legrand

Kotki rozporowe plastykowe,

tacznik 250V/10A, 1-biegunowy, IP44, n/t badz plt,

tacznik 250V/10A, sSwiecznikowy, IP44, n/t badz p/t,

tacznik p/t 250V/10A, 1-biegunowy, IP20,

tacznik p/t 250V/10A, swiecznikowy, 1P20,

Masa ognioochronna Promat 310ml,

Oprawy awaryjne i podstawowe wedtug wykazu ujetego w dokumentaciji technicznej,

Rozdzielnice wedtug schematdéw ujetych w dokumentaciji techniczne;j,

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogolne.

3.2. Szczegodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jego jakos$c
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu sg zawarte w ST Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukgji, urzadzen
itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb
zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocag dzwigdéw lub postugujgc sie pomostem —pochylnig. Przemieszczanie w
magazynie lub na miejscu montazu cigezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy wykonaé za pomocg wozkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za pomocg dzwigéw oraz na pochylniach nalezy
przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym —aktualnych
przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzaréw. Zaleca sige dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na
stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkoéw: kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sige przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz. +50C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla, zaleca sige przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza
sie przewozenie bgbndéw z kablami na skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczep, umieszczenie i zdejmowanie bgbnéw z
kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy dzwigu, swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu
oraz zrzucanie kregoéw kabli jest zabronione. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dostarcza
wszystkie materiaty wkasnym kosztem i staraniem.

4.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Nalezy zabezpieczy¢é sktadowane materiaty przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane. Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producentéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
wykonywanych, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie Instrukcjami Inspektora
Nadzoru Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, normach i wytycznych.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania robét

5.2.1. Zasilanie rozdzielni NN

Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy bezposrednio zasili¢:

rozdzielnice— wentylaciji,

rozdzielnice o$wietlenia,

rozdzielnice zasilania rezerwowego RZR — i o$wietlenia komunikacji czesci remontowanej obiektu.

Energia elektryczna z rozdzielnicy gtéwnej RGNN zabudowanej przesytana bedzie kablami W budynku kable nalezy uktada¢ na
drabinkach kablowych w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym. Schemat zasilania i rozdziatu energii elektrycznej
przedstawiono w dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce poszczegdlne tablice rozdzielcze strefowe nalezy wykonaé przewodami YDYzZo lub kablami YKY o
przekrojach wynikajgcych ze schematéw. Trasy linii pokazano na rzutach w postaci korytek kablowych, w ktérych nalezy uktada¢ wiz-ty

i przewody. Trasy korytek prowadza gtéwnie korytarzami w przestrzeni migdzy stropowej. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposob
taki, by sie nie stykaty, a w miare wolnej przestrzeni nalezy je od siebie oddalac.

5.2.3. Rozdzielnice NN

5.2.4. Instalacje odbiorcze

5.2.4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietleniowg wykonaé nalezy przewodami YDYZzo 750 V 1,5 mm2, uktada¢ w zaleznosci od pomieszczenia:

pod tynkiem,

w korytkach metalowych,

w rurkach.

W miejscach narazonych na wilgo¢ stosowaé osprzet w wykonaniu 1P44.

Oswietlenie podstawowe nalezy wykonaé¢ lampami fluorescencyjnymi. Oprawy stosowaé zgodnie z oznaczeniami ha rzutach — planach
instalacji elektrycznych.

Wszystkie oprawy zestawiono w zestawieniu podstawowych materiatéw oraz w tabeli opraw

os$wietleniowych z podaniem szczegotow i producentow, ktérymi wzorowano sie przy obliczaniu natezenia oswietlenia.

W korytarzach i na klatce schodowej sterowanie oswietleniem stosowaé za pomocg przekaznikow bistabilnych i tgcznikéw
przyciskowych.
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5.2.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ nalezy oprawami oswietlenia kierunkowego za pomocag opraw przeznaczonych do ciggtej pracy o 2
godzinnym $wieceniu awaryjnym. Czes¢ opraw oswietlajgcych drogi ewakuacyjne wyposazy¢ nalezy w moduty awaryjne. Instalacje
oswietlenia awaryjnego uktadac¢ nalezy podobnie jak o$wietlenia podstawowego.

5.2.4.3. Instalacje technologiczne

Maszyny i urzagdzenia drukarni nalezy zasili¢ z wtasciwych oraz podrozdzielnic. Przy podigczaniu urzgdzen nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
dobranych zabezpieczen i przewoddw zasilajgcych z DTR.

5.2.4.4. Instalacje wentylacji

Zakres robo6t wykonawcy instalacji elektrycznych dla instalacji wentylacji obejmuje podigczenia kabli do szaf sterowniczo rozdzielczych
ww. instalacji. Przy podtgczaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dobranych zabezpieczen i przewoddw zasilajacych z DTR.
5.2.4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogdlnego stosowania

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ nalezy przewodami YDYzo 750 V 2,5 mm2 uktadaé w zaleznosci od pomieszczenia w
korytkach lub rurkach w technologicznej oraz w korytkach lub pod tynkiem w czesci socjalno-biurowej. Zasilanie punktéw logicznych
nalezy wykona¢ za pomoca gniazd wtykowych systemu ,DATA”. W pomieszczeniach produkcyjnych nalezy zastosowac gniazda
wtykowe na tynku oraz gniazda 3-fazowe 16A miejscach min. IP44, miejscach w czesci socjalno-biurowej podtynkowe 1P20. W
miejscach narazonych na wilgo¢ stosowac osprzet w wykonaniu |P44.

5.2.5. Prace kablowe i instalacyjno montazowe

Prace kablowe i instalacyjno montazowe polegajg na:

wytyczeniu tras przewoddw na $cianach budynku,

wytyczeniu miejsc pod montaz rur ostonowych,

mechanicznym wykonaniu otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajg konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalaciji
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. Prace montazowe okreslone w projekcie zaktadajg prowadzenie tras kablowych i instalacji w korytkach
kablowych powyzej sufitow podwieszanych. W czesci socjalno biurowej zejscia przewoddéw nalezy wykona¢ pod tynkiem, natomiast w
pozostatej czesci obiektu instalacje uktada¢ nalezy w korytkach oraz rurkach. Przy zginaniu kabli zwraca¢ uwage na ich minimalne
promienie giecia. W instalacjach stosowac¢ kable i przewody o izolacji z polwinitu. Podczas uktadania kabli nalezy stosowaé zalecenia
normy N-SEP-E-004. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji elektrycznych w budynku powinno zapewni¢
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Do wyposazenia technicznego budynku
oprocz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody, wentylacji, kanalizacji klimatyzacji, piorunochronng i
telekomunikacyjng. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg zaleznosci, a takze powigzania, ktére musza
by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie
poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzgdzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz
niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspoétpracujacych z
nig urzgdzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzag do powstania zagrozen. Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtoza ($cian, stropéw, elementéw konstrukcji budynkéw itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.6. Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow:

taczenia przewoddéw nalezy wykonywa¢ wytgcznie w elementach do tego przeznaczonych: puszkach, gniazdach, oprawach
os$wietleniowych itp. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych, dtawiki urzadzen z wchodzgcymi
przewodami nalezy odpowiednio uszczelni¢, wszelkie przepusty przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢ atestowanymi niepalnymi
uszczelniaczami.

5.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W celu ochrony przeciwporazeniowej w instalacji zaprojektowanej w systemie TN-C-S nalezy zastosowac:

ochrone podstawowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim) przez zastosowanie izolacji czesci czynnych oraz ochrone uzupetniajgca
za pomoca wytacznikéw roznicowoprgdowych w obwodach gniazd wtyczkowych, ochrone w warunkach uszkodzenia (ochrone prze
dotykiem posrednim) przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych. Dla zapewnienia
ekwipotencjalizacji czesci przewodzgcych dostepnych i obcych, nalezy zastosowac system potgczen wyréwnawczych: gtéwnych,
ktorym nalezy potgczy¢ gtéwny przewdd ochronny, rury zasilajgce instalacje wewnetrzne budynku, metalowe elementy konstrukcyjne,
urzadzenia centralnego ogrzewania oraz systeméw klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, miejscowych, ktére nalezy wykonaé¢ przewodem
LgY 6mm2, w pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy tgczgc ze sobg oraz z przewodami ochronnymi wszystkie czesci
przewodzace obce. Potgczenia wyréwnawcze miejscowe wykonac nalezy poprzez szyny wyréwnawcze. Bednarke gtéwnych potgczen
wyréwnawczych zamocowa¢ nalezy na wysokosci 0,3m nad posadzkg. Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone barwg
zielono-z6itg, natomiast przewody neutralne w kolorze jasnoniebieskim. Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac¢ zalecenia normy
PN-IEC 60364.

5.2.8. Instalacja odgromowe

5.2.10. Wytgcznik ppoz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych i zasilania polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac i
na odbiorze koncowym. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczna i niniejszg ST,

sprawdzenie wykonania robé6t zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w
szczegolnosci:

sposobu utozenia kabli i przewodoéw, zachowania koordynac;ji izolacji poprawnosci wykonania przej$¢ kabli w przepustach rurowych pod
drogami i terenami utwardzonymi oraz przy wejsciu kabla do budynku i skrzyzowan z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu,

gatunek dostarczonych towaroéw,

sprawdzenie dziatania wszystkich urzadzen podtgczonych do instalacji elektrycznej,

sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem,

badanie rezystanc;ji izolacji,

badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

badanie ciagtosci potgczen wyréwnawczych,

pomiarze rezystancji uziemienia,

pomiarze natezenia o$wietlenia,
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sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéra musi zawiera¢, co najmniej (dostarcza Wykonawca roboét):

Oswiadczenie kierownika roboét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjg i przepisami,

Dokumentacje powykonawcza,

Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych,

DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie,

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty

i urzadzenia,

f) Protokéty z przeprowadzonych pomiaréw i prob.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w nizej wymienionych jednostkach miary:

[m] - dla kabli, przewodow, rur, korytek

[m3] - wykopy piasek itp.

[szt.] - dla montazu urzadzen i akcesoriow

Zaréwno Inspektor nadzoru jak i wykonawca moga zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inwestora na pismie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzget wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Koricowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry
ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i bhp. Komisja odbioru powinna:
zbada¢ kompletno$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robdt i zgodnosci z otrzymang
dokumentacjg i przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,
ustali¢ warunki i mozliwos$¢ przekazania instalacji do eksploatacji,

sporzgdzi¢ protokdt z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzgdzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napigcie znamionowe
0.6/1 kV

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdéinych charakterystyk.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniows.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-EN 50171:2002U Niezalezne systemy zasilania

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-EN 60514:2002 Kontrola odbiorcza licznikéw indukcyjnych energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego klasy 2.

PN_EN 61037:2001 Pomiary energii elektrycznej. Sterowanie taryfami i obcigzeniem. Wymagania szczegétowe elektronicznych
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odbiornikéw sterowania czestotliwoscig akustyczng.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr Srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-XXX:1999,2000,2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-5-XXX:1999,2000,2001,2002,2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61:200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-XXX:1999,2000,2003,2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych tom V

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

ST-21 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Instalacja okablowania strukturalnego

2.1. Cze$¢ ogdina.

2.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych przebudowg
istniejgcej instalacji okablowania strukturalnego F/STP (S/FTP) minimum 500MHz . Opracowanie zgodne z wytycznymi
Inwestora.

2.1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy opracowanie obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przebudowy okablowania strukturalnego. Zakres robét obejmuje:

¢ budowe tras kablowych, uktadanie kabli

¢ terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym,

e prace wykonczeniowe,

e pomiary tras kablowych

2.1.4. Opis projektowanej instalacji

-Projektuje sie wykonanie instalacji sieci w postaci gniazd RJ45 potgczonych kablami F/FTP (S/FTP) z osprzetem
modutowym zamontowanym w nowej szafie krosowniczej umieszczonej na zapleczu rejestracji AOS 1 pietro budynku.
Wykonana instalacja musi by¢ zgodna z wytycznymi normy ISO/IEC 11801 dla kategorii 6A. Projektuje sie bezposrednie
potgczenie gniazd abonenckich z szafg krosowniczg za posrednictwem kabla —

Rodzaje gniazd oraz ich rozmieszczenie zostato przedstawione na rysunku dotgczonym do projektu oraz zatgczone do
niego legendzie — nie dopuszcza sie stosowania elementéw

posrednich tj. switch itp. Przewody prowadzone bedg w $cianach w rurach ostonowych, oraz w korytach

kablowych nad sufitem posrednim w komunikacji.

-W pomieszczeniach , ktérych znajduje sie okablowanie strukturalne natynkowe spetniajgce normy kategorii 6A,
umieszczenie instalacji pod tynkiem z zarobieniem gniazd modutowych od nowa i przeprowadzeniem testéw
dynamicznych sieci.

Instalacja natynkowa wykonana jest w technologii firmy AMP Netconnect

- W pomieszczeniach w, ktorych instalacja wykonana zostata w systemie natynkowym i nie ma mozliwosci wprowadzania
instalacji pod tynk lub jest jej brak nalezy wykona¢ nowg i instalacje zgodng z wymogami.

Modut gniazda strukturalnego sktada sie z jednego podwdjnego gniazda typu RJ-45 (2 moduty), dwéch gniazd typu
DATA z zabezpieczeniem w postaci klucza wtykowego.

2.1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw)
urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow
technicznych urzadzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych, wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwerstorem .
Wszystkie elementy pasywne skfadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem
firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji; Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry podane w projekcie oraz
potwierdzi¢ zgodnos¢ parametréw elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatdw wydanych przez niezalezne laboratoria
uwzgledniajgce metode kwalifikacji komponentow sieciowych de-embedded; Minimalne wymagania dla elementow
okablowania komputerowego (panele krosowe) to rzeczywista Kategoria 6A w wersji ekranowanej; Maksymalna dtugosé
kabla instalacyjnego nie moze przekroczy¢ 90 metréow; W punkcie dystrybucyjnym kabel ma by¢ zakonczony na
panelach krosowych modutowych wyposazonych w gniazda ekranowane kat. 6A.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalgczy¢:

e aktualny certyfikat instalacji systemu okablowania strukturalnego zgodnie z projektem;

¢ aktualny certyfikat instalatora okablowania strukturalnego ( zgodnie z projektem) wystawiony na

Wykonawce okablowania strukturalnego przez producenta okablowania umozliwiajgcy wystawienie 20-letniej gwarancji
na catosc¢ instalacji;

e aktualny certyfikat na wykrywanie i usuwanie usterek w systemie okablowania strukturalnego

wystawiony na Wykonawce okablowania strukturalnego przez producenta okablowania umozliwiajgcy wystawienie 20-
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letniej gwarancji na cato$¢ instalacji;

kopie kalibracji miernika, ktérym zostaty przeprowadzone testy dynamiczne wykonanego okablowania;

¢ oryginat certyfikatu gwarancji instalacji wydany przez producenta okablowania z uwzglednieniem miejsca wykonania
instancji

o testy dynamiczne okablowania

e dokumentacje powykonawczg - schemat potgczen punkéw PEL oraz wydzielonej instalacji elektrycznej, nalezy
umiesci¢ w szafie krosowniczej w pomieszczeniu serwera

2.1.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszym opracowaniu sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r., a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.
Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek z obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2.1.7. Prowadzenie robot

Prowadzenie robét wymaga stosowania sie do warunkow i wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych
w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami nadzorujgcymi dane obiekty.

2.1.8. Odbior placu budowy

Przed rozpoczeciem roboét instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien zapozna¢ sie z budynkiem i
zakresem robdét.

2.1.9. Koordynacja robét instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami

Koordynacja robo6t budowlano-montazowych poszczegodlnych rodzajéw powinna byé dokonana we wszystkich fazach
procesu budowy. Koordynacjg nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét instalaciji
okablowania strukturalnego oraz pomocnicze roboty ogéinobudowlane zwigzane z robotami okablowania strukturalnego.
2.2. Materialy

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz przepisom dotyczgcym instalacji okablowania
strukturalnego.

2.2.1. Odbiér materiatéw na budowie

¢ Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy. Kazdg dostawe towaru na budowe nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

e W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robot, nalezy skontaktowa¢ sie z dostawcg i wyjasni¢ zaistniate watpliwosci, a materialy przed ich
zabudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robét.

2.2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajagce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac si¢ do zalecen producenta w w/w zakresie.

2.3. Sprzet.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczacych okablowania strukturalnego
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jako$ci oraz wytrzymatosci oraz bezpieczenstwa
uzytkowania. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

2.4. Srodki transportu.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania elementéw okablowania strukturalnego i urzgdzen nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcéw.
Nalezy zastosowa¢ sie do zaleceh producenta. Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i elementéw okablowania
strukturalnego bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

2.5. Wykonanie robot budowlanych.

2.5.1. Montaz poszczegdlnych elementéw okablowania w szafach serwerowych oraz tras kabli logicznych.
Potaczenia logiczne pomiedzy gniazdkami sieciowymi a szafami dystrybucyjnymi kablem typu skretna S/FTP kat. 6A;
500 MHz lub wyzszej. Projektowang szafe instalacyjng nalezy doposazy¢ w panele krosowe modutowe wg. wytycznych
zawartych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu prac panele krosowe nalezy opisa¢ zgodnie z projektem. Opis
paneli ma pozwala¢ na szybka identyfikacje tgcz. Schemat instalacji oraz opis gniazd musi by¢ wydrukowany i
pozostawiony w szafie instalacyjnej z doktadnym opisem gniazd oraz ich rozmieszczeniem.

2.5.2. Prowadzenie przewodow (kabli).

Zastosowane przewody majg pozwoli¢ na uzyskanie 20- letniej gwarancji producenta okablowania. Przewody nalezy
ukfada¢ w kanatach PCV / metalowych w oddzielnej, odseparowanej czesci. W kanatach nalezy pozostawic¢ rezerwe ok.
50 % na ewentualna, przyszlg rozbudowe instalacji. Kable powinny by¢ utozone luzem, nie dopuszcza sie tgczenia
przewoddw w wigzki przy uzyciu paskéw zaciskowych PCV. Przy prowadzeniu przewoddw przez przepusty w $cianach,
stropach nalezy stosowac rury przepustowe PCV (peszel) zapobiegajgce uszkodzeniu izolacji przewoddw. Przewody nie
powinny mie¢ bezposredniego kontaktu z betonem, cegtg lub innym materiatem konstrukcyjnym. Przewody FTP nalezy
zakonhczy¢ na panelach krosowych modutowych znajdujgcych sie w szafie teletechnicznej. Do zarabiania ztgcz nalezy
stosowa¢ narzedzia systemowe producenta okablowania. Gwarantuje to wlasciwg jakos¢ i powtarzalno$¢ tgcz. Nalezy
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pozostawi¢ zapasy kabla swiattowodowego i FTP w ilosci: * 200 cm - w szafie teletechnicznej. Po wykonaniu prac kabel
opisa¢ w sposob trwaty i identyczna obu kohAcach.

2.5.3. Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich promieni giecia
wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni gigcia kabli sg podane w kartach katalogowych.
Rozmiary (pojemnos$c¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w
danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 50% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Przy budowie tras
kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczgce
réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. Instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci
pomiedzy okablowaniem zasilajgcym, a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wykonania instalacji zastosowac:

e Kanaty PCV, natynkowe montowane do $cian przy uzyciu kotkow PCV fi 8 mm w ilosci min. 4 szt. / mb kanatu. Jesli
stan podtoza ($ciana, strop) wymaga uzycia wiekszej ilosci mocowan, nalezy dobra¢ ich ilos¢ do potrzeb, zapewniajgc
trwate zamocowanie kanatu do przegrody. Kanaty nalezy wyposazy¢ w przegrody (separatory) oddzielajgce przestrzen
na kable FTP od przestrzeni na przewody instalacji elektrycznej 230V. Przy montazu kanatéw nalezy stosowac tgczniki
systemowe (kolana, naroza, koncowki).

Dla zabezpieczenia przej$¢ przewodow przez przegrody nalezy stosowac rury ochronne PCV. Rury nalezy ukfada¢ na
catej grubosci przegrody, uszkodzenia powstate podczas wykonywania przewiertéw uzupetié zaprawg tynkarskg. Dla
zabezpieczenia pozarowego przejs¢ kablowych wykonywanych miedzy pietrami przewody zabezpieczyé masami
ogniochronnymi HILTI. Prace powinny wykonywac¢ upowaznieni pracownicy posiadajgcy Swiadectwo przeszkolenia
wydane przez producenta $rodkéw uszczelniajgcych. Podczas prowadzenia robét montazowych nalezy stosowaé
mierniki do wykrywania instalacji / urzadzen podtynkowych.

2.5.4. Ukfadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli miedzianych, nalezy stosowaé sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i
sposobu wciggania, itp.). Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb
odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdélnosci nalezy wystrzegaé
sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze, oraz zatamywania kabli na elementach
konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé
maksymalnej sity ciggnigcia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezly ani supty. Przyjety ogdlnie
promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

2.5.5. Budowa punktow dystrybucyjnych

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli krosowych. Nalezy stosowac zapas
kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19". Do umocowania wigzek
kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzegaé
zasad maksymalnej sity Sciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktéw.
Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagajgce doprowadzenia potencjatu uziomu budynku sg wyposazone w
odpowiedni zacisk. Nalezy doprowadzi¢ do nich przewdd gietki (linkg) w izolacji zétto-zielonej o przekroju poprzecznym
min. 4 mm2 i zakonczy¢ ja na wspolnej szynie uziemiajgcej szafy. Szyne uziemiajgca szafy nalezy podtgczy¢ do
instalacji uziemiajgcej budynku.

2.5.6. Terminowanie kabli w osprzecie przytagczeniowym.

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przytaczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie narzedzia przygotowane
do konkretnego rodzaju kabla. W przypadku kabli skretkowych najbardziej popularnymi ztgczami typu IDC (insulation
displacement connection) sg ztagcza typu HOConnect. Nalezy zastosowa¢ narzedzie uderzeniowe 110, np. PN. O-
1583608-1 lub 0-1375308-1. Przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie ztgcza zawiera osprzet przytgczeniowy i
dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrdci¢ uwage na nastawe sprezyny dociskajgcej. W wigkszosci przypadkow
narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH
(wieksza sita docisku) moze spowodowaé zniszczenie ztgcza Nalezy przestrzegaé zapisy instrukcji montazu osprzetu
potgczeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementéw ekranujacych oraz
rozkrecania poszczegolnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnosé toru transmisyjnego.

2.5.7. Zarabianie modutu gniazda SL

Modut gniazda ekranowanego SL o wydajnosci kategorii 6A zarabiamy przy zastosowaniu profesjonalnego narzedzia
montazowego np: PN: 1725150-1. Przygotowanie kabla FTP: przy pomocy strippera umieszczonego w narzedziu
montazowym nalezy wykona¢ naciecia na izolacji zewnetrznej kabla, zdjaé izolacje zewnetrzng oraz odcig¢ folie
zewnetrzng.

2.5.8. Trasowanie

Trasa instalacji dla przewoddw logicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktéw,
gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng rownolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy
zachowac¢ odlegtos¢ miedzy instalacjami, co najmniej 10mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odlegto$¢
miedzy kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prozniowotukowymi ( lub innymi o wysokim
poziomie prgdu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajace energig
elektryczng i informatyczne) nie powinny byé umieszczane w tych samych wigzkach. Rozne wigzki powinny byc¢
oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegdtowe informacje w normie EN 50174- 1:2009.

2.5.9. PrzejScia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez Sciany i stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,
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e przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

¢ obwody instalacji przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej

przed przypadkowymi uszkodzeniami. Przej$cia nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ atestowanymi masami pozarowymi Hilti
CP 660. Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

2.5.10. Uziemienie i ekranowanie

Uziemienia i potgczenia mas stosowane sg w ekranowanych systemach okablowania strukturalnego. Ich podstawowym
celem jest zapewnienie bezpieczenstwa, czyli ograniczenie dotyku i zapewnienie $ciezki powrotnej w przypadku
uszkodzenia uziemienia, a takze zapewnienie EMC: zerowego potencjatu odniesienia i wyréwnania napie¢, efektu
ekranowania. W celu uzyskania najlepszych rezultatow, system uziemiajgcy powinien byé potgczony w trzech
wymiarach, w szczegdlnosci w przypadku wielokondygnacyjnych budynkéw wyposazonych w sieciowy system
przesytania danych. Nalezy pamietaé, ze jednym z najwiekszych niebezpieczehstw jest indukowanie sie przepieciowych
poél magnetycznych w petlach zwarciowych do ziemi. Pole przepieciowe jest gtdwnie poziome i indukuje najgorsze
btgdzace napiecia w pionowych petlach. Dlugos¢ potgczenia miedzy elementem strukturalnym i siecig masy nie powinna
by¢ wieksza niz 50 cm i powinno by¢ dodane dodatkowe réwnolegte potgczenie w innym punkcie znajdujgcym sie w
pewnej odlegtosci. Potgczenie szyny uziemiajgcej tablicy przetacznikdw bloku sprzetu do sieci masy powinno byé
wykonane z indukcyjnoscia mniejszg niz okoto 1 |uH (0,5 |uH, jesli jest to mozliwe). Mozliwe jest wykorzystanie
pojedynczego przewodu o dtugosci 0,5 m lub dwdch rownolegtych przewoddw o dtugosci 1 m. Idealna sie¢ masy jest
ptaska lub stanowi cienkg siatke kratowg. Dla wiekszosci zaktocen elektrycznych jest wystarczajgca krata o dtugosci
boku kwadratu okoto 3 m. Tworzy ona kratowg sie¢ masy. Minimalna struktura sktada sie z przewodu (np. miedziane;j
tasmy lub kabla) otaczajagcego pomieszczenie. W specyfikacjach normy EN 50310 okreslono optymalne warunki, jakie
powinny spetnia¢ uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie dziatajg instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna
by¢ stosowana w nowo powstajgcych budynkach jak réwniez juz istniejgcych. W przypadku instalacji systemow
ekranowanych nalezy zastosowac si¢ do nastepujgcych wskazéwek:

o wszystkie elementy systemu muszg by¢é ekranowane i pochodzi¢ od jednego producenta, gwarantuje to niskg
impedancje przejscia, o podtaczenie ekrandw kabli w panelach i gniazdach musi gwarantowaé ciggtos¢ i skutecznosé
ekranu,

e ekran musi by¢ ciggty na catym kanale transmisyjnym - oznacza to, ze kable stacyjne i krosowe muszg by¢ réwniez
ekranowane, nie wolno przerywaé ekranu, o nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na montaz elementéw potgczeniowych.
Kontakt ekranu powinien wystepowa¢ na catym obwodzie zgodnie z zasadg klatki Faradaya, o wszystkie ekrany kabli
powinny by¢ zamontowane indywidualnie w szafach dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny
uziemiajgce;j,

¢ kazda szafa dystrybucyjna powinna by¢ indywidualnie podigczona do szyny uziemiajgce;j,

e potgczenie do ziemi powinno by¢ wykonane w sposoéb trwaty i gwarantujgcy ciggto$¢, o zaleca sig, aby szyna uziemien
do ktorej podtaczone sg szafy dystrybucyjne miata ten sam punkt uziemienia co sie¢ elektryczna budynku, o wszystkie
punkty uziemien réznych systeméw instalowanych w budynku powinny zostaé potgczone razem w celu zredukowania
réznic potencjatoéw. Podczas montazu okablowania powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e powinna by¢ zachowana ciaggto$¢ ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W kazdym przypadku ekran kabla powinien
by¢ dotgczony na dwoch koncach do zaciskéw lub gniazd;

¢ ekran kabla powinien mie¢ niskg impedancje przejscia zgodnie z normg PN-EN 50173- 1:2009;

e ekran kabla powinien catkowicie otacza¢ kabel na catej dlugosci. Kontakt ekranu wykonany punktowo za pomocag
przewodu wyprowadzajgcego bedzie mato przydatny przy wysokich czestotliwosciach;

e ekranowanie powinno by¢ kontynuowane za pomocg odpowiednich potgczen miedzy sgsiednimi ekranami;

e nalezy unika¢ (nawet matych) nieciggto$ci w ekranowaniu: np. otworéw w ekranie, splecen, petli; nieciggto$¢ wymiarow
rzedu od 1% do 5% dtugosci fali moze zmniejszy¢ catkowitg efektywnosé ekranowania.

Zawarte w normie EN 50174-2:2009 wymagania specyfikujg minimalne odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy instalacji,
pomiedzy okablowaniem strukturalnym, a energetycznym w zaleznosci od konstrukgji kabli. Rozpatrywane srodowisko
elektromagnetyczne moze zosta¢ scharakteryzowane wg EN 50081 i 50082; przy dlugosci potgczenia
nieprzekraczajgcej 35m i uzyciu kabla skretkowego ekranowanego mozna zrezygnowac z przegrody.

2.6. Kontrola jakosci materiatow.

Odbiér odbywa sie na czterech ptaszczyznach:

¢ weryfikacja struktury systemu okablowania

¢ weryfikacja doboru komponentow

» weryfikacja wydajnosci systemu okablowania

¢ weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

2.6.1. Pomiary dynamiczne

Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru transmisyjnego. Parametry transmisyjne musza by¢ poddane analizie w
catej wymagane] dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego Iub kazdego oddzielnego witdkna
Swiattowodowego. Pomiary nalezy wykonaé miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréow
musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadno$c¢ jego wskazan.

¢ Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum Il poziomem doktadnosci
(proponowane urzgdzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE 41 DTX). Do pomiaréw
czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzyé uniwersalnych adapteréw pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw
adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest niedopuszczailne,
gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczegdlnosci z wymaganiem dotyczgcym
zgodnosci komponentéw z metodg pomiarowg De-Embedded).

38



e Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,kanatu transmisyjnego” (ang. ,Channel") — przy wykorzystaniu
uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru kanatu Kategorii 5/Klasy D (niespecjalizowanych pod Zzadnego
konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego
tacza, ktére znajduje sie ,w Scianie", tgcznie z gniazdami koncowymi i kablami potgczeniowymi zaréwno w panelu
krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

e Adaptery pomiarowe ,Channel Adapters" muszg by¢é wyposazone w kohncéwki pomiarowe, oznaczone symbolem
(pasujg do wyzej podanych typow analizatoréw okablowania).

o W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na zgodnos$¢ parametrow
z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173-1:2007/A1:2009 lub
ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac typ nosnika, limit
testu (klase) oraz wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

¢ RL (ttumienie sygnatu odbitego) - parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par, nie jest specyfikowane dla klas A i
B,

o |L (strata wtrgceniowa — ttumienie)- parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla wszystkich klas,

o NEXT (strata przestuchu zbliznego) - parametr mierzony z dwoch stron dla wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C,
D, E oraz F,

e SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) - parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par, specyfikowane
dla klas D, E oraz F,

¢ ACR-N (wspétczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) - parametr wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla
klasy D i wyzej,

¢ PSACR-N - parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

¢ CR-F (wspotfczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

¢ PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

¢ Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

¢ pOznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

¢ Rdéznica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyze;j.

e Mapa potgczen - test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

¢ Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac¢ testy przestuchu obcego chyba, Zze ttumienie sprzezenia jest

dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):

¢ PS AACR-F - parametr wyznaczony z obu stron.

e Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykona¢ zgodnie z PNEN50346: 2004 +
A1:2008.

¢ Uwagi dodatkowe

e Poprawnos$¢ parametru PSANEXT oraz PSAACR-F dla klas EA lub F jest zapewniona przez odpowiednig budowe
komponentéw jesli ttumienie sprzezenia kanatu jest o przynajmniej 10 dB lepsze niz limit dla klasy EA wynoszacy 80 -
20logf (limit dla $rodowiska elektromagnetycznego sklasyfikowany jako E1).

¢ Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg
by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany
na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

2.6.2. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wigczajgc w to sprawdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalaciji.

2.6.3. Prace wykonczeniowe.

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa
ksztattkami katéw pfaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach
tacznikami, uzupetnienie koncowek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy
uzupetni¢ silikonem lub inng masg uszczelniajgca. Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np.
kanaty metalowe z pokrywg), nalezy je zamkng¢. Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas
instalacji kabli. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacag przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu
nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgca, charakteryzujgca sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy,
zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowane;j
granicy strefy. Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pdzniejszg rozbudowe
instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczac¢ sa:

e pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,

e szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,

e poszczegolne panele krosowe,

e poszczegolne porty tych paneli,

e wszystkie gniazda uzytkownikéw.

¢ Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakohczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajacg nastepujgce elementy:

¢ podstawa opracowania

¢ informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy

rozpatrywanej instalacji
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¢ opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii

e lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / llo$¢

e schemat potgczen elementéw instalacji

¢ podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalaciji

o widoki szaf i stojakow w punktach dystrybucyjnych

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac si¢ z rzeczywistoscia.

2.7. Obmiar robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru:

¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi wstepnemu,

e odbiorowi koncowemu.

2.7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét przed ich
zanikiem lub zakryciem. Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogolnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inwestor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Odbiér powinien odbyé sie w
godzinach pracy Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

2.7.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje Inwestor.

2.7.3. Odbior wstepny robot

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbiér wstepny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych j w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania j robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych / robot poprawkowych, robét uzupetniajacych lub
robot wykonczeniowych komisja przerwie swoje / czynno$ci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

2.7.4. Odbior koncowy

QOdbidr koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr koncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbidr wstepny robot".
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne, jak rowniez terminu realizac;ji.

2.8. Dokumenty i odniesienia.

Normy:

Normy europejskie dotyczgce ogolnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:

e PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne 43

e PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 2: Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

¢ PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

e PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkéw;

¢ PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalaciji
na zewnatrz budynkow;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

e PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego okablowania
tacznie z dodatkiem z 2009r;

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym. System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie z wymaganiami normy
PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.
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