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ZESTAWIENIE NOWYCH DRZWI WEWNETRZNYCH
TYP DRZWI D-1 D-2 D-3
plytowe plytowe plytowe
WYMOGI Rw min. 32dB
SCHEMAT
=
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY 90X200 90X200 90X200
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY 101X205 101X205 101X205
SKRZYDLO P L P L
ILOSC 1 3 1 1
UWAGI panel dolny dwustronny panel dolny dwustronny panel dolny wentylacyjny
stal nierdzewna stal nierdzewna dwustronny stal nierdzewna
oktadzina CPL HQ oktadzina CPL HQ oktadzina CPL HQ
klamka EDEL tzw. okrgtowa | klamka EDEL tzw. okrgtowa | klamka EDEL tzw. okretowa

DRZWI ALUMINIOWE, SZEROKOSC W SWIETLE OTWORU — 90cm.

1. SKRZYDLO:
e KONSTRUKCJA — PROFILE ALUMINIOWE WG. ROZWIAZAN
PRODUCENTA /DOSTAWCY.

e POKRYCIE — POWLOKA MALARSKA W KOLORZE BIALYM,
MALOWANE FARBA PROSZKOWA,

e WYPEENIENIE — SZKLENIE JEDNOSZYBOWEOWE ZIMNE,
SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM, LAMINOWANYM.

2. OSCIEZNICA:
e KONSTRUKCJA — PROFILE ALUMINIOWE WG. ROZWIAZAN
PRODUCENTA /DOSTAWCY

e POKRYCIE — POWLOKA MALARSKA W KOLORZE BIALYM,
MALOWANE FARBA PROSZKOWA

3. AKCESORIA | WYPOSAZENIE:

e ZAWASY — ZAWIASY DO CZESTO OTWIERANYCH DRZWI
WEJSCIOWYCH O MASIE DO 160 KG ZIMNE W ILOSCI MIN. 3 SZT
NA SKRZYDtO.

e ZAMKI — ZAMEK GLOWNY PODKLAMKOWY ATESTOWANY KLASY "C”
ZAMEK GORNY ATESTOWANY KLASY "C”.

¢ KLAMKA — POCHWYT W KOMPLECIE ZE SKRZYDLEM,
SAMOZAMYKACZ  SLIZGOWY WEDEUG NORMY PN EN 1154 KOL.1-3,
KOL.2—-8, OL.3—5, KOL.4-1, KOL.5—1 | KOL.6—3, REGULOWANA Z
PRZODU PREDKOSC ZAMYKANIA, REGULOWANA Z PRZODU
KONCOWA FAZA ZAMYKANIA (DOBICIE) PLYNNIE REGULOWANY
DOSTOSOWANY DO WARUNKOW
ISTNIEJACYCH.

UWAGI:

e * PODANE WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO SA
ZALEZNE OD DOSTAWCY/PRODUCENTA SLUSARKI

e« WYKONAWCA/DOSTAWCA WINIEN WYKONAC
ELEMENTY SLUSARKI Z UWZGLEDNIENIEM
OBOWIAZUJACEGO WYMIARU OTWORU MONTAZOWEGO

»  WYKONAWCA/DOSTAWCA SLUSARKI ZOBOWIAZANY
JEST DO ZACHOWANIA KRYTYCZNYCH WYMIAROW
DRZWI TJ. NP. SWIATEO OTWORU DRZWIOWEGO.

e PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ZLECENIA
W ZAKRESIE SLUSARKI WYKONAWCA /DOSTAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA
INWESTOROWI, ARCHITEKTOW, NADZOROW
INWESTORSKIEMU SZCZEGOLOWYCH RYS.
WARSZTATOWYCH W KTORYCH TO RYS. |
SPECYFIKACJACH POTWIERDZI ON ZGODNOSC
TYCHZE Z PROJEKTEM W ZAKRESIE SLUSARKI

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
ARCH. WOJCIECH KORENC
ul. Czarnieckiego 36, 05-080 Izabelin

[NAZWA ZADANIA

PROJEKT REMONTU GABINETOW LEKARSKICH CZESCI
PARTERU PRZYCHODNI - PORADNIA DZIECI ZDROWYCH
PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 34 W WARSZAWIE

CORALZAGIA
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