Parametry techniczne – pakiet nr 3                                                           Załącznik nr 2.3 do siwz
Przedmiot zamówienia: Mikroskop laboratoryjny z wbudowaną kamerą (ilość: 1 szt.)
model ………………………………………………..
Producent/ kraj:  ……………………………………………..
Oferowany model/ typ aparatu : ………………………………………….
fabrycznie nowy: TAK

	Lp.
	Parametr/ warunek
	Wartość wymagana
	Parametry oferowane

wypełnia wykonawca

	1. 
	Mikroskop laboratoryjny HD HAL/LED z transformatorem sieciowym umieszczonym poza statywem
	Tak
	


	2. 
	System optyczny korygowany do nieskończoności
	Tak
	

	3. 
	Długość parafokalna: 45 mm
	Tak
	

	4. 
	Powiększenie całkowite: 40x do 1000x
	Tak
	

	5. 
	Tubus okularowy z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji. Regulacja rozstawu źrenic: 48 mm-75mm. Możliwość obrotu o 360°. Ergonomiczny kąt widzenia 30° . Z wbudowaną kamerą.
	Tak
	

	6. 
	Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia FN=20 Br.foc., z gumowymi osłonkami i korekcją dioptryjną
	Tak
	

	7. 
	Rewolwer na cztery obiektywy
	Tak
	

	8. 
	Obiektywy: 

 Plan-Achromat 4x/0,10 WD: 12,0mm

Plan-Achromat 10x/0,25 WD: 4.6 mm

Plan-Achromat 40x/0,65 WD: 0,61 mm

Plan-Achromat 100x/1,25 WD: 0,21mm
	Tak
	

	9. 
	Kondensor Abbe`go 0.9/1.25 ,full-Köhl
	Tak
	

	10. 
	Oświetlenie modułowe z systemem łatwej wymiany żarówki, halogenowe o mocy 30W./LED warm-klight 3200K  Diodowy wskaźnik ustawionego natężenia oświetlenia.
	Tak
	

	11. 
	Wymiary stolika: ok. 140 mm x 135 mm (szerokość x długość)
	Tak
	

	12. 
	Precyzyjny mechanizm zębatkowy przesuwu preparatu. 
Zakres pracy: 75 mm x 30 mm
	Tak
	

	13. 
	Śruba mikro: 0,3 mm/obrót. Śruba makro: 4 mm/obrót. 
Całkowity zakres przesuwu: 15 mm
	Tak
	

	14. 
	Szklane filtry: konwersyjny niebieski, zielony oraz żółty mocowane dla zabezpieczenia w gnieździe oświetlacza.
	Tak
	

	15. 
	Osłona od kurzu wykonana z trwałego materiału antystatycznego
	Tak
	

	16. 
	Kamera

· przetwornik CMOS1/2.5",
· rozmiar piksela 2.2µm x 2.2µm

· rozdzielczość: 2560x1920 (5 MPix)
· odświeżanie:
· 30 fps przy rozdzielczości 1920 x 1080,

· 60 fps przy rozdzielczości 1280 x 720,
· Czas ekspozycji regulowany w zakresie 20µs – 2s,
· Interfejs: 1x slot kart SD, 1x USB 2.0,  1 x DVI-D (HDMI), 1 x Ethernet RJ45 100Mbit, 1x IR sensor,
oprogramowanie  ZEN lite: obróbka graficzna obrazu (jasność, kontrast, balans bieli, nasycenie barw. itp.), pomiary: liniowy, kąt,

  obwód, pole powierzchni.
· Kompatybilne z Windows XP x32 Prof. SP3, Windows 7 x32 Ultimate SP1, Windows 7 x64 Ultimate SP1

	Tak 
	

	17. 
	Deklaracja zgodności z normami CE
	Tak 
	

	18. 
	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych
	Tak
	

	19. 
	Instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	20. 
	Dostawa, montaż, sprawdzenie poprawności działania oraz przeszkolenie pracowników w przychodni w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 54
	Tak
	

	21. 
	Gwarancja min. 24 m-cy

	Tak 
	

	22. 
	Bezpłatny przegląd aparatu w okresie trwania gwarancji w jednostce Zamawiającego; przegląd corocznie, w tym jeden przegląd przed upływem terminu gwarancji.
	Tak/wpisać
	

	23. 
	Serwis gwarancyjny i  pogwarancyjny będzie wykonywała firma
	Tak/wpisać
	


Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatu spełniającego  wyspecyfikowane parametry. 

Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania są integralną częścią oferty.

………………………………..



……………………………………

Miejscowość, data



podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
