
Załącznik Nr 2 do siwz
FORMULARZ  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i INNYCH WYMAGAŃ 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
Aparat RTG pantomograf
	Lp
	Opis parametrów 
	Wymagane

parametry

techniczne
	Parametry techniczne 

oferowane



	Fabrycznie nowe urządzenie  

	
	Producent (model) ……………………………………………………..

Rok produkcji ……………………………………………………………

 

	1. 
	Maksymalne napięcie generatora
	Nie więcej niż 90 kV
	

	2. 
	Minimalne napięcie generatora
	Co najmniej 60 kV
	

	3. 
	Napięcie zasilania
	230-240 V  50/60 Hz
	

	4. 
	Maksymalny prąd lampy
	Nie więcej niż 16 mA
	

	5. 
	Minimalny prąd lampy
	Co najmniej 3 mA
	

	6. 
	Minimalna częstotliwość pracy generatora 
	Nie mniej niż 40 kHz 
	

	7. 
	Maksymalna częstotliwość pracy generatora
	Nie więcej niż 120 kHz
	

	8. 
	Ognisko lampy wg normy IEC 336
	Maksymalnie 0,5 mm
	

	9. 
	Filtracja całkowita
	Co najmniej 2,5 mm Al
	

	10. 
	Oprogramowanie do przeglądania zdjęć na dowolną liczbę stanowisk
	Tak
	

	
	Badania pantomograficzne
	Tak
	

	1. 
	Stałe powiększenie
	Nie więcej niż 1,25
	

	2. 
	Czas ekspozycji 
	Nie dłuższy niż 15 sekund
	

	3. 
	Zmienna trajektoria ruchu głowicy
	Tak
	

	4. 
	Program badania dzieci
	Tak
	

	5. 
	Program pełnego pantomogramu
	Tak
	

	6. 
	Program wykonywania segmentów pantomogramu
	Tak
	

	7. 
	Program badania zatok szczękowych
	Tak
	

	8. 
	Program badania stawów  skroniowo-żuchwowych
	Tak
	

	9. 
	Program badania stawów  skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu
	Tak
	

	10. 
	Dwie linie laserowe do pozycjonowania pacjenta
	Tak
	

	11. 
	Co najmniej 4 punkty podparcia głowy pacjenta
	Tak
	

	12. 
	Pozycjonowanie pacjenta bez ustawiania linii kła
	Tak
	

	13. 
	Rodzaj czujnika do obrazowania pantomograficznego
	CCD 
	

	14. 
	Wysokowydajny materiał scyntylacyjny czujnika
	CsI (Jodek Cezu)
	

	15. 
	Wysokość obrazu pantomograficznego 
	Minimum 135 mm
	

	16. 
	Rozdzielczość piksela czujnika pantomograficznego
	Nie więcej niż 30 µm
	

	17. 
	Komputer stacjonarny:

Procesor minimum I5 ósmej generacji

Płyta główna: minimum z obsługą RAID 1

Dysk twardy: minimum dwa dyski do 2 TB każdy

Pamięć RAM: minimum 8 GB

Karta graficzna: GT 1030 NVIDIA

System operacyjny: Minimum MS Windows 10 Professional

Dwa dyski twarde zaimplementowane w RAID 1 (mirroring).

Monitor przeglądowy 24'' o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.02.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami
	Tak
	

	18. 
	Podłączenie lampy ostrzegawczej do systemu
	Tak
	

	19. 
	Bezpłatne przeglądy i konserwacje w okresie udzielonej gwarancji w placówce Zamawiającego
	Tak
	


………………………………
       Podpis Wykonawcy
