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Wymiana nawierzchni chodnika i zabezpieczenie skarpy od strony elewacji zachodniej budynku Przychodni Lekarskiej
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskq m?2
d.1/0815-02 wej
(19,5+5,45)*4,3 m?2 107,285
RAZEM 107,285
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetieniem spim?
d.1/0807-01 piaskiem
19,0*3,9 m?2 74,100
RAZEM 74,100
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1/0807-01
19,5+5,45+19,0 m 43,950
RAZEM 43,950
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.1/0802-01
poz.1+poz.2 m? 181,385
RAZEM 181,385
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubo m?
d.1/0802-02 ci (do 15cm)
Krotnos¢ = 5
poz.4 m? 181,385
RAZEM 181,385
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ d{m3
d.1{0108-11 1km
ptytki chodni- |poz.1*0,07 m3 7,510
kowe
kostka poz.2*0,06 m3 4,446
obrzeze beto- |poz.3*0,08*0,3 m3 1,055
nowe
podbudowa  |p0z.5*0,15 m3 27,208
RAZEM 40,219
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu §m3
d.1/0108-12 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za dalsze
18 km
Krotnos¢ = 18
poz.6 m3 40,219
RAZEM 40,219
2 Odwodnienie nawierzchni (z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej)
8/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do 1,5 m ze zim?3
d.2/0310-02 zeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - odkopanie istniejacej studzienki kanalizacyj-
nej i rurociggu kanalizacji deszczowej
3,14*0,8*0,8*2,4+0,5 m3 5,323
RAZEM 5,323
9/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze ztozeniem urob m3
d.2/0310-06 na odktad (kat. gruntu Ill) - dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.8 m3 5,323
RAZEM 5,323
10|KNR 2-01 Wykopy jamiste w gr.kat. Ill- pod studzienke kanalizacyjng nowg m3
d.2|0310-06
analogia
studnia rewizyjna z prefabr. $r.1200 mm
3,14*0,9*0,9*2,7 m?3 6,867
RAZEM 6,867
11|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem |m3
d.2/0317-05 urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - pod ru
rociag
2,52,15*0,8 m3 4,300
RAZEM 4,300
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.katlllz |m?3
d.2/0202-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-dowdz pospotki dg
wbudowania w nasyp
podsypka pod |0,8*0,2*2,5 m3 0,400
rurociggi gr.20
cm
zasypka 30 cm|0,8*0,5*2,5 m3 1,000
ponad rury
obsypka studni 7,055 m3 7,055
RAZEM 8,455
13|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*8 (do 5 km) sa-|m3
d.2/0214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll1-1V-do-|
wozZ jw.
Krotnos¢ = 8
poz.12 m3 8,455
RAZEM 8,455
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14|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2|0501-03
$r.160 mm 0,8*2,5 m?2 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC grubosciennych klasy "S" tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
d.2|0408-02
25 m 2,500
RAZEM 2,500
16|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn.16( szt
d.2/0421-02 mm - tréjnik 45 st.- wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej o $r.160 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm (z dnem) w gotowym wykopie ¢stud.
d.2/0513-03 gtebok. 3m, z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR AT-17  |Wiercenie otwordw dla rurociggéw technikg diamentowa w betonie zbrojonym - w $cia{cm
d.2/0101-01 nach studni - dla rurociggu
studnia nowa |2 cm 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 1 0317-|Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat m3
d.2|01 gr. I-lll - reczne zasypywanie wykopéw (do wys.30 cm ponad rurocigag)
2,5%0,46*0,8 m3 0,920
RAZEM 0,920
20|KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- |m3
d.2/05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. -1V minus objeto$¢ podioza pod rurami,rur i obsypki - ponad obsypka do petne;j
wysokosci wykopu
poz.11-(poz.14+poz.19) m3 1,380
RAZEM 1,380
21|KNR 4-01 Zasypywanie wykopdw z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-ll - recim3
d.2/0105-02 ne zasypywanie wykopow - obsypanie studzienek
studnia $r. 6,867-[3,14*0,6*0,6*2,7] m3 3,815
1200 mm no-
wa
RAZEM 3,815
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
poz.14 m3 2,000
poz.19 m3 0,920
poz.20 m3 1,380
poz.21 m3 3,815
RAZEM 8,115
23|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. IIl - wim3
d.2/0108-06 w6z nadmiaru ziemi z wykopow
rurociagi poz.11-(poz.19+p0oz.20) m3 2,000
studnia 6,867-6,332 m?3 0,535
RAZEM 2,535
24|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km*19 (do 20 |m3
d.2|0108-08 km) - j.w.
Krotnos¢ = 19
poz.23 m3 2,535
RAZEM 2,535
3 Chodnik - roboty przygotowawcze (roboty ziemne, dowéz kruszywa na podbudowe chodnika)
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |1 m?
d.3/0101-01 gtebokosci 20 cm
(19,5+5,45)*4,3+19,0*3,9 m?2 181,385
RAZEM 181,385
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni, placu dojazdowego i miejsc/m?
d.3/0101-02 postojowych w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. do 43 cm
Krotnos¢ = 5
poz.25 m?2 181,385
RAZEM 181,385
27|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sam m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11I-1V
tluczen [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,2 m3 34,519
pospotka [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,1 m3 17,260
podsypka [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,05 m3 8,630
obsypka ob- |poz.38 m3 0,443
rzezy
RAZEM 60,852
28|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*18 (do 10 km) s{m3
d.3/0214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll1-1V-do-|
wozZ jw.
Krotnos¢ = 18
poz.27 m3 60,852

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462




L-17_lzolacja_Naktadczy_Etap_3_22-01-2020 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 60,852
29 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ (m3
d.3|analogia 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - obsypanie obrzezy betonowych
44,3*0,1%0,1 m?3 0,443
RAZEM 0,443
4 Podbudowa chodnika
30|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem, gr.15 cm m?2
d.4/0111-03
analogia
(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 m?2 172,595
RAZEM 172,595
31|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej z pospotki w korycie lub|m?2
d.4/0104-07 na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 m?2 172,595
RAZEM 172,595
32|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie| m?2
d.4/0204-03+KNR |grub.po zageszcz.24 cm, ukladana i zageszczana w dwéch warstwach 2x12 cm
2-31 0114-02
analogia
(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 m?2 172,595
RAZEM 172,595
5 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
33|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il)- pod obrzeza bejm?3
d.5/0310-02 nowe
analogia
obrzeze pros- |13,9%0,2*0,2 m3 0,556
tokatne beto-
nowe
obrzeze palisa{30,0*0,2*0,2 m3 1,200
dowe
RAZEM 1,756
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeze palisadowe betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.5/0402-04
analogia
0,1*30,0*(0,1+0,05) m3 0,450
RAZEM 0,450
35|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat.gr.lll z zageszczeniem m3
d.5/0313-02
grunt stabilizo-|poz.30*0,15 m3 25,889
wany
RAZEM 25,889
36|KNR 2-31 Ustawienie obrzeza palisadowego betonowego wys.min. 28cm i szer.8cm, kolor szary |m
d.5/0407-05
analogia
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet{m
d.5/0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
fragment 13,9 m 13,900
chodnika bez
palisady
fragment 30,4 m 30,400
chodnika z pa-
lisadg
RAZEM 44,300
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ (m3
d.5/0320-0201 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypanie obrzezy betonowych
analogia
44,3*0,1%0,1 m?3 0,443
RAZEM 0,443
39|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej szarej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubo$ m?2
d.5/0321-02 50 mm, z wypetnieniem spoin piaskiem - pas oporowy dla palisady z kostki szer.20 cm
analogia pomiedzy obrzezem betonowym a palisadg
(13,9+30,0)*0,2 m?2 8,780
RAZEM 8,780
40|KNR 2-31 Scieki uliczne szer.10 cm z kostki betonowej o wysokosci 6 cm na podsypce piaskowejm
d.5/0608-01
analogia
13,9+30,0 m 43,900
RAZEM 43,900
41|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm na podsypce piaskowej| m?2
d.5/0316-03 wypetnieniem spoin piaskiem
(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 m?2 172,595
RAZEM 172,595
6 Ogrodzenie
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42| KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw o gtebokosci do 1,0 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. [Vm
d.6/0701-0303
analogia
44,44*1,00*0,40 m 17,776
RAZEM 17,776
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowan kg
d.6/0290-04 o $r. 8-14 mm
analogia
44,44*12*0,617 ka 329,034
RAZEM 329,034
44| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o|kg
d.6/0290-03 do 7 mm
analogia
178*2,60*0,222 kg 102,742
RAZEM 102,742
45/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie be m3
d.6/0201-01 tonu
analogia
poz.42 m3 17,776
RAZEM 17,776
46/ KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe wibrowane prefabrykowane m
d.6/1801-02
analogia
44,44 m 44,440
RAZEM 44,440
47 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o profilu |m
d.6/1803-01 zamknietym o rozstawie do 2,4 m obsadzonych w cokole
analogia
poz.46 m 44,440
RAZEM 44,440
48 Dostawa i montaz szlabanu recznego podnoszonego przy pomocy sprezyny gazowej z kpl.
d.6 samoczynng blokada w pozycji pionowe;j.
- Korpus szlabanu o wysokosci jednego metra z podstawg ocynkowany ogniowo i malo-
wany proszkowo
- Ramie dt 4 m, wywazone sprezyng gazowa, aluminiowe, okragte, zapobiegajgce gwat-
townym ruchom w fazie opuszczania i podnoszenia z oznakowaniem odblaskowym.
- Podpora stata mocowana do podtoza naprzeciw szlabanu.
- Zamknigcie na zamek patentowy atestowany z min. 20 kluczmi w pozycji pionowe;j i po-
ziome;j.
- Kolor zéity.
- Wykonanie fundamentu zgodnie z wymogami producenta.
UWAGA:
W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie niezbedne naktady robocizny, materiatu i sprzetu
do wiasciwego zrealizowania celu.
- Wszelkie elementy montazowe.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Wymiana nawierzchni chodnika i zabezpieczenie skarpy od strony elewacji zachodniej budynku Przychodni Lekarskiej
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych m?2
d.1/0815-02 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko
wej
przedmiar = (19,5+5,45)*4,3 = 107,285 m
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 31,9924
0,2982 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ni m?
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 19,0*3,9 = 74,100 n?
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 58,2722
0,7864 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1/0807-01 piaskowej
przedmiar = 19,5+5,45+19,0 = 43,950 m
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 3,4940
0,0795 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabif m?
d.1/0802-01 lizowanego o grubosci 10 cm
przedmiar = poz.1+poz.2 = 181,385 M
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 57,6986
0,3181 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabif m?
d.1/0802-02 lizowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
(do 15cm)
Krotnos¢ = 5
przedmiar = poz.4 = 181,385 %
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 28,8402
0,0318*5=0,159 r-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochg m?3
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
przedmiar =
ptytki chodni-poz.1*0,07 7,510
kowe
kostka poz.2*0,06 4,446
obrzeze be- |poz.3*0,08*0,3 1,055
tonowe
podbudowa |po0z.5*0,15 27,208
RAZEM 40,219 m3
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 34,5883
0,86 r-g/m?
~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 20,1095
0,5 m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:
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Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy meg  m?3
d.1/0108-12 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazr
dy nastepny rozpoczety 1 km - za dalsze 18
km
Krotnos¢ = 18
przedmiar = poz.6 = 40,219 n{
~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 26,7859
0,037*18=0,666 m-g/nm?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

OGOLEM
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2 Odwodnienie nawierzchni (z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej)
8/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpant m3
d.2/0310-02 o szer.dnado 1,5migt. do 1,5 m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu IIl) - odko-
panie istniejacej studzienki kanalizacyjnej i ru
rociggu kanalizacji deszczowe;j
przedmiar = 3,14*0,8*0,8*2,4+0,5 = 5,323 m}
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 12,2512
2,41*0,955=2,30155 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpant m3
d.2/0310-06 o szer. dna do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu Ill) - dodatek za kazde dalr
sze 0,5 m gtebokosci
Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.8 = 5,323 m
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 3,0501
0,3*0,955*2=0,573 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-01 Wykopy jamiste w gr.kat. Ill- pod studzienke m3
d.2/0310-06 kanalizacyjng nowg
analogia przedmiar =
studnia rewizyjna z prefabr. $r.1200 mm
3,14*0,9*0,9*2,7 6,867
RAZEM 3,14*0,9*0,9*2,7 = 6,867 n?
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 16,0688
2,34 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi, kolektory w m3
d.2/0317-05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebo-
ko$¢ do 3 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - pod ruro-
ciag
przedmiar =2,5*2,15*0,8 = 4,300 n¥
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 14,1674
3,45%0,955=3,29475 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbie| m3
d.2/0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.
urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km-dowdz pospétki do wbudowa
nia w nasyp
przedmiar =
podsypka |0,8*0,2*2,5 0,400
pod rurociggi
gr.20 cm
zasypka 30 |0,8*0,5*2,5 1,000
cm ponad
rury
obsypka 7,055 7,055
studni
RAZEM 8,455 m3
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 1,3968

0,1652 r-g/m3

~S-—
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
2* Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 0,40 | m-g 0,4879
m3 (1)
0,0577 m-g/m?
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1,5320
0,1812 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 kn m3
d.2/0214-02 transportu ponad 1 km*8 (do 5 km) samocho-
dami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat.llI-IV-dowo6z jw.
Krotnos¢ = 8
przedmiar = poz.12 = 8,455 n{
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 0,3653
0,0054*8=0,0432 r-g/m?
~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,7914
0,0117*8=0,0936 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkicf m?
d.2/0501-03 o grubosci 20 cm
$r.160 mm |przedmiar =0,8*2,5 = 2,000 n?
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 0,8958
0,469*0,955=0,447895 r-g/n?
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,4880
0,244 m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC grubosciennych klasy "S" m
d.2/18 0408-02 |tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm
przedmiar =2,5m
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 0,8625
0,345 r-g/m
M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe 2z m 2,5500
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm'
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
4* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0208
0,0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno- | szt
d.2/18 0421-02 |kielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.160
mm - tréjnik 45 st.- wigczenie do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej o $r.160 mm
przedmiar =1 szt
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 0,2760
0,276 r-g/szt
M -
2* tréjnik kanalizacyjny z PVC 45 st.fi 160mm szt 1,0000

1 szt/szt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
4* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0850
0,085 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.| stud.
d.2/{18 0513-03 {1200 mm (z dnem) w gotowym wykopie o gte
bok. 3m, z wlkazami zeliwnymi typu ciezkiego
przedmiar = 1 stud.
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 27,2000
27,2 r-g/stud.
M -
2* Krag betonowy wys.500mm fi 1200mm szt 5,0000
5 szt/stud.
3* mieszanka betonowa B-15 m3 0,3010
0,301 m¥/stud.
4* mieszanka betonowa B-15 m3 0,6440
0,644 md¥/stud.
5* zaprawa cementowa M-7 m3 0,0600
0,06 m¥/stud.
6* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4,4000
4,4 kg/stud.
7 Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 8,0700
8,07 kg/stud.
8* Stopien wtazowy zeliwny do studzienek szt 8,0000
8 szt/stud.
9* Wiaz kanatowy fi 600mm kl.D(40 t) szt 1,0000
1 szt/stud.
10* Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 144/60 cm szt 1,0000
1 szt/stud.
11* Pierscien odcigz.zelbet.fi 66x96 cm,h=25cm szt 1,0000
1 szt/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
13* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 2,4200
2,42 m-g/stud.
14* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,8800
3,88 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw dla rurociggéw technika cm
d.2/0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym - w $cianac|
studni - dla rurociggu
studnia nowa przedmiar =2 cm
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 5,0600
2,53 r-g/lcm
M -
2 wiertto diamentowe szt. 0,3750
0,125*1,5=0,1875 szt./cm
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
4* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0440
0,022 m-g/cm
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzy m?3
d.2/0317-01 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I

Il - reczne zasypywanie wykopéw (do wys.30
cm ponad rurocigg)
przedmiar = 2,5%0,46*0,8 = 0,920 n¥

-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 0,8740
0,95 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktoy,  m?3
d.2/0214-05 wych,rowow,wykopdéw obiektowych spychar-
kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-|
minus objeto$¢ podtoza pod rurami,rur i ob-
sypki - ponad obsypka do petnej wysokosci
wykopu
przedmiar = poz.11-(poz.14+poz.19) = 1,380
m3
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 0,3133
0,227 r-g/m?
~S -
2* Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 0,1904
0,138 m-g/m?3
3* Spycharka ggsienicowa o mocy 55 kW [75 m-g 0,0199
KM] (1)
0,0144 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-01 Zasypywanie wykopdw z przerzutem na odl.d m?3
d.2/0105-02 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - reczne za
sypywanie wykopow - obsypanie studzienek
studnia ér. |przedmiar = 6,867-[3,14*0,6%0,6*2,7] = 3,815
1200 mm  |m3
nowa
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 3,6242
0,95 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz; m?3
d.2/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. Il
przedmiar =
poz.14 2,000
poz.19 0,920
poz.20 1,380
poz.21 3,815
RAZEM 8,115 m?
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 1,0850
0,1337 r-g/m3
~S -
2* Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 0,5713
0,0704 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2/0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. lll - wy
w6z nadmiaru ziemi z wykopow
przedmiar =
rurociagi poz.11-(poz.19+p0oz.20) 2,000
studnia 6,867-6,332 0,535
RAZEM 2,535 md
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 2,5857

1,02 r-g/md

~S-—

-11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady |Koszt jedn. R M S

2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1,5970
0,63 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

24|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2/0108-08 czymi - za kazdy nastepny 1 km*19 (do 20
km) - j.w.

Krotnos¢ = 19
przedmiar = poz.23 = 2,535 n{

~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1,4450
0,03*19=0,57 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odwodnienie nawierzchni (z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12-
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3 Chodnik - roboty przygotowawcze (roboty ziemne, dowéz kruszywa na podbudowe chodnika)
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerc¢ m2
d.3/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 20 cm
przedmiar = (19,5+5,45)*4,3+19,0*3,9 =
181,385 m?
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 6,8201
0,0376 r-g/m?2
~S -
2* Spycharka ggsienicowa o mocy 55 kW [75 m-g 0,6348
KM] (1)
0,0035 m-g/m?
3* Zespot do stabilizacji gruntu (2) m-g 1,5599
0,0086 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerc¢ m2
d.3/0101-02 kosci jezdni, placu dojazdowego i miejsc po-
stojowych w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze
5 cm giebok. do 43 cm
Krotnos¢ = 5
przedmiar = poz.25 = 181,385 m
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 0,4535
0,0005*5=0,0025 r-g/n?
~S -
2* Spycharka ggsienicowa o mocy 55 kW [75 m-g 0,8162
KM] (1)
0,0009*5=0,0045 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpg m3
d.3/0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lll-1V
przedmiar =
tluczen [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,2 34,519
pospotka [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,1 17,260
podsypka  |[(19,5+5,45)*4,1+19,0%3,7]*0,05 8,630
obsypka ob- |poz.38 0,443
rzezy
RAZEM 60,852 m3
~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,9250
0,0152 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 kn m3
d.3/0214-02 transportu ponad 1 km*18 (do 10 km) samo-
chodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.ll-IV-dow6z
jw.
Krotnos¢ = 18
przedmiar = poz.27 = 60,852 n?
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 5,9148
0,0054*18=0,0972 r-g/nm?
~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 12,8154
0,0117*18=0,2106 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-13-
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady |Koszt jedn. R M S
29 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.3|analogia pionowych w gruntach kat.I-l; glebokos¢ do 1.
5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - obsypanie obrzez
betonowych

przedmiar = 44,3*0,1*0,1 = 0,443 n¥

~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 0,3892
0,8786 r-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Chodnik - roboty przygotowawcze (roboty ziemne, dowdz kruszywa na podbudowe chodnika)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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4 Podbudowa chodnika
30|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu rodzimego | m?
d.4/0111-03 stabilizowanego cementem, gr.15 cm
analogia przedmiar = (19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 =
172,595 m?
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 142,3218
0,8246 r-g/m?
M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 3,4933
0,02024 t/m?
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0863
0,0005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warsty m?2
d.4/0104-07 wy odsgczajacej z pospotki w korycie lub na
catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
przedmiar = (19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 =
172,595 m?
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 1,0183
0,0059 r-g/m?2
M -
2* piasek m3 21,2292
0,123 m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
4* Zespot do stabilizacji gruntu (2) m-g 0,7076
0,0041 m-g/m?
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) | m-g 0,3452
0,002 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0/ m?
d.4/0204-03+ 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie -
KNR 2-31 grub.po zageszcz.24 cm, uktadana i zagesz-
0114-02 czana w dwoch warstwach 2x12 cm
analogia przedmiar = (19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 =
172,595 m2
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 28,0639
0,1606+0,0005*4=0,1626 r-g/n?
M -
2* tluczen kamienny sortowany t 45,0818
0,212+0,0123*4=0,2612 t/n?
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
4* Zespot do stabilizacji gruntu (2) m-g 5,1606
0,0283+0,0004*4=0,0299 m-g/n?
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) | m-g 0,0173
0,0001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-15-
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Podbudowa chodnika
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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5 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe,
33|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte ze zlozeniem urobkun  m3
d.5/0310-02 odktad (kat. gruntu Ill)- pod obrzeza betonowe
analogia
przedmiar =
obrzeze 13,9*0,2*0,2 0,556
prostokgtne
betonowe
obrzeze pali-| 30,0*0,2*0,2 1,200
sadowe
RAZEM 1,756 m3
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 4,0415
2,41*0,955=2,30155 r-g/nm?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-31  |Lawa pod obrzeze palisadowe betonowa z m3
d.5/0402-04 oporem z betonu B-15
analogia przedmiar = 0,1*30,0*(0,1+0,05) = 0,450 n}
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 4,0590
9,02 r-g/m?3
M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0,0180
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,1215
0,27 m3/m3
4* mieszanka betonowa B-15 m3 0,4680
1,04 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat.gr., m3
d.5/0313-02 Ill z zageszczeniem
grunt stabili- | przedmiar = p0z.30*0,15 = 25,889 i
zowany
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 9,5855
(0,254+0,1337=0,3877)*0,955=0,370254 r-g/
m3
~S -
2* Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 1,8226
0,0704 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-31 Ustawienie obrzeza palisadowego betonoweg m
d.5/0407-05 wys.min. 28cm i szer.8cm, kolor szary
analogia przedmiar =30,0 m
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 16,6200
0,277*2=0,554 r-g/m
M -
2* obrzeze palisadowe betonowe 28x8 cm m 30,6000
1,02 m/m
3* piasek m3 0,1650
0,0055 m¥/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéow t 0,0480
0,0016 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,2000

0,2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

-17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar =
fragment 13,9 13,900
chodnika bez
palisady
fragment 30,4 30,400
chodnika z
palisadg
RAZEM 44,300 m
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 12,2755
0,2771 r-g/m
M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 45,1860
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2436
0,0055 m¥/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,0709
0,0016 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.5/0320-0201 |pionowych w gruntach kat.I-l; glebokos¢ do 1.
analogia 5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - obsypanie obrzez
betonowych
przedmiar = 44,3*0,1*0,1 = 0,443 n{
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 0,3892
0,8786 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej szarej gr.6 cmng  m2
d.5/0321-02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
analogia mm, z wypetnieniem spoin piaskiem - pas
oporowy dla palisady z kostki szer.20 cm po-
miedzy obrzezem betonowym a palisadg
przedmiar = (13,9+30,0)*0,2 = 8,780 n?
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 7,9696
0,9077 r-g/m2
M -
2* kostka betonowa gr.6 cm m?2 8,9995
1,025 m2/m?2
3* piasek m3 0,6366
0,0725 m3/m?
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,1282
0,0146 t/m?
~S -
5* Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 0,4653
0,053 m-g/m?
6* Gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej| m-g 0,2634
0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-31 Scieki uliczne szer.10 cm z kostki betonowe;j m
d.5/0608-01 wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej
analogia przedmiar = 13,9+30,0 = 43,900 m
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 14,7197
0,3353 r-g/m
M -
-18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn. R M S
2* kostka betonowa gr.6 cm t 2,2960
0,0523 t/m
3* piasek m3 0,8648
0,0197 m¥m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
41/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK'|  m?
d.5/0316-03 grubosci 80 mm na podsypce piaskowej z wy-

petnieniem spoin piaskiem

przedmiar = (19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 =

172,595 m?

~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 176,2540
1,0212 r-g/m?

M -
2* kostka betonowa "POLBRUK" m?2 176,9099
1,025 m?/m?
3* piasek m3 11,9954
0,0695 mé/m?

~S -
4* Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 9,1475
0,053 m-g/m?
5* Gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej| m-g 4,3149
0,025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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0,00144 m-g/kg

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naklady |Koszt jedn. R
6 Ogrodzenie
42|KNR-W 2- | Reczne kopanie rowdw o gtebokoscido 1,0 m
d.6/01 0701- i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. IV
0303 przedmiar = 44,44*1,000,40 = 17,776 m
analogia
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 28,2638
1,59 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji| kg
d.6/0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o
analogia ér. 8-14 mm
przedmiar = 44,44*12*0,617 = 329,034 kg
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 15,7114
0,04775 r-g/kg
M -
2* Pret stalowy okragty zebrowany skosnie, ze t 0,3356
stali BSt500S, o $rednicy 10 mm
0,00102 t/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 1,5794
0,0048 m-g/kg
5* Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne| m-g 2,1058
do 13 mm
0,0064 m-g/kg
6* Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy | m-g 1,7768
do 40 mm
0,0054 m-g/kg
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektryczi m-g 0,3290
nym 0,5t
0,001 m-g/kg
8* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,5923
0,0018 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji| kg
d.6/0290-03 monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. do
analogia 7 mm
przedmiar = 178*2,60*0,222 = 102,742 kg
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 4,0912
0,03982 r-g/kg
M -
2* Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia beto4 kg 104,7968
nu, o $rednicy 6 mm, St3S
1,02 kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 0,4141
0,00403 m-g/kg
5* Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne| m-g 0,5456
do 13 mm
0,00531 m-g/kg
6* Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy | m-g 0,4634
do 40 mm
0,00451 m-g/kg
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektryczi m-g 0,0832
nym 0,5t
0,00081 m-g/kg
8* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1479

Razem koszty bezposrednie:

-20 -
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ocynkowany ogniowo malowany proszkowo

20 szt

-21-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462

Lp. Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45/ KNR 2-02 |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.6/0201-01 szerokosci do 0,6 m - reczne ukfadanie beto-
analogia nu
przedmiar = poz.42 = 17,776 i
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 110,2112
6,2 r-g/m?3
M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/2( m3 18,0426
(B 20)
1,015 m3/m?3
3* Drewno na stemple budowlane okragte, m3 0,1067
iglaste, korowane
0,006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l m3 0,1422
0,008 m3/m?3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0,0889
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,0658
0,51 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,8888
0,05 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46 KNR-W 2- | Cokoty betonowe wibrowane prefabrykowane, m
d.6|02 1801-02 |przedmiar = 44,44 m
analogia
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 51,5504
2,32*0,5=1,16 r-g/m
M -
2* Podmuréwka betonowa prefabrykowana szt 18,0000
18 szt
3* tacznik przelotowy betonowy prefabrykowany szt 17,0000
17 szt
4* tacznik poczgtkowy betonowy prefabrykowarn szt 2,0000
2 szt
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,0310
0,0232 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47 /KNR-W 2- | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stup-| m
d.6/02 1803-01 |kach stalowych z ksztattownikéw o profilu za-
analogia mknietym o rozstawie do 2,4 m obsadzonych
w cokole
przedmiar = poz.46 = 44,440 m
~R--
1* Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie r-g 34,1299
0,768 r-g/m
M -
2* Stupek ogrodzeniowy narozny ocynkowany szt 3,0000
ogniowo malowany proszkowo
3 szt
3* Stupek ogrodzeniowy posredni 6x4cm/150cm| szt 20,0000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

4*

5%

6*

7*

8*

Stupek ogrodzeniowy podporowy ocynkowan
ogniowo malowany proszkowo

6 szt

Panel ogrodzeniowy 3D w ramce z profili za-

mknietych - ocynkowany ogniowo i malowany|
proszkowo, wys. 120 cm, szer. maks. 240 cm|.
z pretéw fi 6 mm, zgrzewanych co 5 cm w pior
nie i co 20 cm w poziomie, min. 2 przettocze-
nia usztywniajgce

18 szt

uchwyty metalowe

50 szt

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)
0,0049 m-g/m

szt

szt

szt

%

m-g

6,0000

18,0000

50,0000

1,5000

0,2178

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

48
d.6

Dostawa i montaz szlabanu recznego podno-
$Zonego przy pomocy sprezyny gazowej z sar
moczynng blokada w pozycji pionowe;j.
- Korpus szlabanu o wysokosci jednego metra
z podstawg ocynkowany ogniowo i malowany|
proszkowo

- Ramie dt 4 m, wywazone sprezyng gazowa,
aluminiowe, okragte, zapobiegajgce gwattow-
nym ruchom w fazie opuszczania i podnosze-
nia z oznakowaniem odblaskowym.

- Podpora stata mocowana do podtoza naprze:
ciw szlabanu.

- Zamknigcie na zamek patentowy atestowan
z min. 20 kluczmi w pozycji pionowej i pozio-
me;j.

- Kolor zéity.

- Wykonanie fundamentu zgodnie z wymoga-
mi producenta.

UWAGA:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie nie-
zbedne nakfady robocizny, materiatu i sprzety
do wiasciwego zrealizowania celu.

- Wszelkie elementy montazowe.

przedmiar = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Ogrodzenie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-22-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materiaty Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

N =

Odwodnienie nawierzchni (z wigcze-
niem do istniejgcej kanalizacji de-
szczowej)

Chodnik - roboty przygotowawcze (rot

boty ziemne, dow6z kruszywa na pod
budowe chodnika)

Podbudowa chodnika

Nawierzchnia chodnika z kostki beto-
nowej

Ogrodzenie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462
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L | Cena jedn. | Waluta | Wsp. Nazwa Indeks ETO Do- | Ce- |Ra-| Ra- | Indeks u do-
p. ceny staw-| na | ba | ba stawcy
ca do- | t t
staw-| m | za-
cy |ak-|sto-
sy- | so-
m | wa-
al- | ny
ny
1. zi/r-g Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie) |999-149
2. zHm3 piasek 1601899-060 1601899
3. zHm? kostka betonowa "POLBRUK" 2220999-050 2222091
4. zHm3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B |2370606-060 2370699
20)
5. zit ttuczen kamienny sortowany 1600605-034 1600680
6 zt/szt Panel ogrodzeniowy 3D w ramce z profili zamknig| 1336033-020
tych - ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo, wys. 120 cm, szer. maks. 240 cm. z
pretéw fi 6 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co
20 cm w poziomie, min. 2 przettoczenia usztywnig-
Jace
7. zi/it Pret stalowy okragty zebrowany skosnie, ze stali |1102220-034 1101599
BSt500S, o $rednicy 10 mm
8. zi/szt Krag betonowy wys.500mm fi 1200mm 5430005-020
9. zt/m obrzeza betonowe 30x8 cm 2220802-040 2223540
10. ztm obrzeze palisadowe betonowe 28x8 cm 2223540-040
11. zt/szt Wiaz kanatowy fi 600mm kI.D(40 t) 6341703-020
12. zi/szt Podmuréwka betonowa prefabrykowana 2370602
13. zt/kg Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia betonu, 0/1102160-033 1101399
$rednicy 6 mm, St3S
14. zi/szt uchwyty metalowe 1360299-020
15. zt/szt tacznik przelotowy betonowy prefabrykowany
16. zt/m? kostka betonowa gr.6 cm 2220999-050 2222091
17. zt/szt Stupek ogrodzeniowy posredni 6x4cm/150cm 1323810-020 1323810
ocynkowany ogniowo malowany proszkowo
18. zt/szt Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 144/60 cm 5450612-020
19. zi/szt Pierscien odcigz.zelbet.fi 66x96 cm,h=25cm 5430902-020
20. zt/szt Stopien wiazowy zeliwny do studzienek 6340900-020
21. zt/m rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 5601299-040
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm'
22. zi/szt tréjnik kanalizacyjny z PVC 45 st.fi 160mm 5641204-020
23. zHm?3 mieszanka betonowa B-15 2370624-060
24. zt/m3 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. llI 2600621-060 2600621
25. zit kostka betonowa gr.6 cm 1630605-034 1630640
26. zt/szt Stupek ogrodzeniowy podporowy ocynkowany 1323810-020 1323810
ogniowo malowany proszkowo
27. zHm?3 mieszanka betonowa B-15 2370699-060 2370699
28. zHm?3 krawedziaki iglaste kl.1I 2600999-060
29. zt/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 2600622-060 2600622
30. zi/kg gwozdzie budowlane okragte gote 1330400-033 1332000
31. zt/szt tacznik poczatkowy betonowy prefabrykowany
32. zi/kg Roztwér asfaltowy izolacyjny 2301400-033
33. zHm?3 mieszanka betonowa B-15 2370623-060
34. zt/szt Stupek ogrodzeniowy narozny ocynkowany ognio+{1323810-020 1323810
wo malowany proszkowo
35. zt/szt. wiertto diamentowe at17001-020
36. zHm3 Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, k¢3950000-060 3950010
rowane
37. zt/m3 pospétka - kruszywo nienormowane 1602197-060 1602199
38. zi/kg Roztwér asfaltowy do gruntowania 2301401-033
39. zit cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow 1700310-034
40. zt/m3 zaprawa cementowa M-7 2380807-060
41. zt/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 2600619-060 2600621
42. zit cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 1700301-034
43. zt/m-g Ubijak spalinowy o masie 200 kg 12622-148 12622
44. zt/m-g Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) 39511-148 39511
45. zt/m-g Prosciarka do pretéw, o srednicy 4-10 mm 71251-148 71251
46. zt/m-g Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne do 171332-148 71332
mm
47. zt/m-g Zesp6t do stabilizacji gruntu (2) 12000-148 12000
48. zt/m-g Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,40 m3 |11162-148 11162
(1)
49. zt/m-g Zuraw samochodowy do 4t (1) 31112-148 31112
50. zt/m-g Spycharka ggsienicowa o mocy 55 kW [75 KM] |11333-148 11333
(1)
51. zt/m-g Gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej 75100-148 75100

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462
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WSZYSTKIE CENY

L | Cena jedn. | Waluta | Wsp. Nazwa Indeks ETO Do- | Ce- |Ra-| Ra- | Indeks u do-
p. ceny staw-| na | ba | ba stawcy
ca do- | t t
staw-| m | za-
cy |ak-|sto-
sy- | so-
m | wa-
al- | ny
ny
52. zt/m-g wiertnica o mocy do 3 kW at171-148 15210
53. zt/m-g Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym|34312-148 34312
0,5t
54. zt/m-g Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 11612-148 11612
55. zt/m-g Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do 4(71212-148 71212
mm
56. zt/m-g Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) 39511-148 39511
57. zt/m-g samochod samowytadowczy 5 t 39811-148 39811

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

1.]Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie)

979,8154

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena | Warto$¢ | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
jedn. staw- |dostaw-| bat | bat
ca cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1./ kostka betonowa "POLBRUK" m? 176,9099 176,9099
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16m3 18,0426 18,0426
20 (B 20)
3.|ttuczen kamienny sortowany t 45,0818 45,0818
4.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw |t 3,6924 3,6924
35
5.|Panel ogrodzeniowy 3D w ramce z profili |szt 18,0000 18,0000
zamknietych - ocynkowany ogniowo i malo-
wany proszkowo, wys. 120 cm, szer. maks.
240 cm. z pretéw fi 6 mm, zgrzewanych co
5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie, min.
2 przettoczenia usztywniajgce
6.| Pret stalowy okragty zebrowany skosnie, zjt 0,3356 0,3356
stali BSt500S, o $rednicy 10 mm
7./Kragg betonowy wys.500mm fi 1200mm szt 5,0000 5,0000
8./ obrzeza betonowe 30x8 cm m 45,1860 45,1860
9. obrzeze palisadowe betonowe 28x8 cm |m 30,6000 30,6000
10.| Wiaz kanatowy fi 600mm kl.D(40 t) szt 1,0000 1,0000
11.|Podmuréwka betonowa prefabrykowana |szt 18,0000 18,0000
12.|Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia be kg 104,7968 104,7968
tonu, o $rednicy 6 mm, St3S
13.|uchwyty metalowe szt 50,0000 50,0000
14./kacznik przelotowy betonowy prefabryko- |szt 17,0000 17,0000
wany
15.|kostka betonowa gr.6 cm m?2 8,9995 8,9995
16.| Stupek ogrodzeniowy posredni 6x4cm/ szt 20,0000 20,0000
150cm ocynkowany ogniowo malowany
proszkowo
17.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 144/60 cm|szt 1,0000 1,0000
18.|Pierscien odcigz.zelbet.fi 66x96 cm,h= szt 1,0000 1,0000
25cm
19.| Stopien wtazowy zeliwny do studzienek |szt 8,0000 8,0000
20.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielicho- |m 2,5500 2,5500
we z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn.
160 mm'
21./trojnik kanalizacyjny z PVC 45 st.fi 160mm|szt 1,0000 1,0000
22.|mieszanka betonowa B-15 m3 0,6440 0,6440
23.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mmKl. Ill  |m3 0,1422 0,1422
24.|kostka betonowa gr.6 cm t 2,2960 2,2960
25.|Stupek ogrodzeniowy podporowy ocynko- |szt 6,0000 6,0000
wany ogniowo malowany proszkowo
26.|mieszanka betonowa B-15 m3 0,4680 0,4680
27. krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0863 0,0863
28.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,0889 0,0889
29.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 9,0658 9,0658
30.|Lacznik poczatkowy betonowy prefabryko-|szt 2,0000 2,0000
wany
31.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 8,0700 8,0700
32.|mieszanka betonowa B-15 m3 0,3010 0,3010
33.|Stupek ogrodzeniowy narozny ocynkowanyszt 3,0000 3,0000
ogniowo malowany proszkowo
34.| wiertto diamentowe szt. 0,3750 0,3750
35.|Drewno na stemple budowlane okragte, ig1m3 0,1067 0,1067
laste, korowane
36.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,4880 0,4880
37.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4,4000 4,4000
38.|piasek m3 35,2561 35,2561
39.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- |t 0,0480 0,0480
kéw
40.|zaprawa cementowa M-7 m3 0,0600 0,0600
41.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0,0180 0,0180
42.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.]samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 66,0012
2./ Zespot do stabilizacji gruntu (2) m-g 7,4281
3. Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 2,2855
4. Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 0,40 m3 (1) m-g 0,4879
5./ Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 12,1972
6.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,8800
7./Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 3,1180
8./ Spycharka ggsienicowa o mocy 55 kW [75 KM] (1) m-g 1,4710
9.|Gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 4,5783
10.|Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0,3624
11.|Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do 40 mm m-g 2,2402
12.|Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 1,9934
13./Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne do 13 mm m-g 2,6514
14.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,4123
15.|wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0440
RAZEM
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