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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt.
Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie Scian fundamentowych budynku Przychodni
przy ul. Leszno 17 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 Izolacja i docieplenie §cian fundamentowych elewacji potudniowej 01
SST-02 Izolacja i docieplenie $cian fundamentowych elewacji potudniowej 02
SST-03 Izolacja i docieplenie §cian fundamentowych elewacji wschodniej
SST-04 Izolacja i docieplenie $cian fundamentowych elewacji zachodnie;j
SST-05 Izolacja i1 docieplenie §cian fundamentowych elewacji péinocne;j

1.3 Zakres Robdt objetych ST
Zakres robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 1 dociepleniem $cian
fundamentowych budynku Przychodni:

SST-01 - IZOLACJA I DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACII
POLUDNIOWEJ 01:

Demontaz opaski z kostki brukowe;j,

Wykonanie wykopdw o szer. dna 1,5 m wzdluz elewacji,

Odcigcie warstwy istniejagcego docieplenia w pasie 30 cm ponad terenem,
Oczyszczenie 1 naprawa zewnetrznej powierzchni $cian piwnicy,
Zagruntowanie powierzchni $ciany,

Przyklejenie styropianu,

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki i kleju,

Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokotu,

9. Wykonanie warstwy tynku podktadowego na $cianie ponizej terenu,
10. Zagruntowanie powierzchni tynku,

11. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji $cian,

12. Zamontowanie studzienki nr 04 i utozenie rury drenarskiej,

13. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie 1 odsadzce tawy,

14. Zasypanie wykopu,

15. Utozenie opaski z kostki brukowej,

16. Wywiezienie gruzu,
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SST-02 - IZOLACJA I DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACII
POLUDNIOWE]J 02:

1. Demontaz czg$ci chodnika w pasie o szerokosci 3,0 z kostki brukowe;,



Wykonanie wykopow o szer. dna 1,5 m wzdtuz elewacji,

Odcigcie warstwy istniejacego docieplenia w pasie 30 cm ponad terenem,
Oczyszczenie 1 naprawa zewngtrznej powierzchni §cian piwnicy,
Zagruntowanie powierzchni $ciany,

Przyklejenie styropianu,

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki 1 kleju,

Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokotu,

9. Wykonanie warstwy tynku podktadowego na $cianie ponizej terenu,
10. Zagruntowanie powierzchni tynku,

11. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji $cian,

12. Zamontowanie studzienek nr 03 i 05 i utozenie rury drenarskie;j,

13. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie i odsadzce tawy,

14. Zasypanie wykopu,

15. Utozenie chodnika z kostki brukowej,

16. Wywiezienie gruzu,
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SST-03 - IZOLACJA I DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACII
WSCHODNIEJ:

Demontaz opaski z kostki brukowej,

Wykonanie wykopdw o szer. dna 1,5 m wzdluz elewacji,
Odcigcie warstwy docieplenia w pasie 30 cm ponad terenem
Oczyszczenie i naprawa zewngtrznej powierzchni §cian piwnicy,
Zagruntowanie powierzchni $ciany,

Przyklejenie styropianu,

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki i kleju,

Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokotu,

9. Wykonanie warstwy tynku podktadowego na $cianie ponizej terenu,
10. Zagruntowanie powierzchni tynku,

11. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji $cian,

12. Utozenie rury drenarskiej,

13. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie i odsadzce tawy,

14. Zasypanie wykopu,

15. Utozenie opaski z kostki brukowej,

16. Wywiezienie gruzu,
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SST-04 - IZOLACJA I DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACII
ZACHODNIEJ:

Ogrodzenie placu budowy plotem pelnym o wysokosci 2,0 m,
Demontaz czesci chodnika w pasie o szerokosci 3,0 m z ptyt chodnikowych,
Wykonanie wykopdw o szer. dna 1,5 m wzdluz elewacji,

Odcigcie warstwy docieplenia w pasie 30 cm ponad terenem
Oczyszczenie 1 naprawa zewngetrznej powierzchni $cian piwnicy,
Zagruntowanie powierzchni $ciany,

Przyklejenie styropianu,

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki 1 kleju,

Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokotu,

10 Wykonanie warstwy tynku podktadowego na $cianie ponizej terenu,
11. Zagruntowanie powierzchni tynku,
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12. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji §cian,

13. Zamontowanie studzienki nr 01 1 02 1 ulozenie rury drenarskiej,
14. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie i odsadzce tawy

15. Zasypanie wykopu,

16. Utozenie opaski z kostki brukowej,

17. Wywiezienie gruzu,

SST-05 - IZOLACJA I DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACII
POLNOCNE/:

Ogrodzenie placu budowy plotem pelnym o wysokosci 2,0 m,
Ustawienie zapodr 1 znakow dla zmiany organizacji ruchu,
Demontaz schodéw zewngtrznych i pochylni,

Wykonanie tymczasowego przejscia do budynku w konstrukcji drewniane;,
Demontaz cze$ci chodnika w pasie o szerokos$ci 3,0 m z plyt chodnikowych,
Wykonanie wykopow o szer. dna 1,5 m wzdtuz elewacji,

Odcigcie warstwy docieplenia w pasie 30 cm ponad terenem
Oczyszczenie 1 naprawa zewngetrznej powierzchni $cian piwnicy,

. Zagruntowanie powierzchni $ciany,

10. Przyklejenie styropianu,

11. Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki i kleju,

12. Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokotu,

13. Wykonanie warstwy tynku podkladowego na §cianie ponizej terenu,
14. Zagruntowanie powierzchni tynku,

15. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji §cian,

16. Zamontowanie studzienki 1 utozenie rury drenarskie;j,

17. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie i odsadzce tawy

18. Zasypanie wykopu,

19. Utozenie opaski z kostki brukowe;j,

20. Zamontowanie schodow stalowych i pochylni,

21. Wywiezienie gruzu,
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1.3.1. Lokalizacja robét:
Teren budowy zlokalizowany jest na dziatce przy ul. Leszno 17 w Warszawie, dziatka nr
49, obreb 6-03-16,
- Dziatka jest czgsciowo ogrodzona.
- Na terenie budowy znajduja si¢ wejscia do budynku oraz uzbrojenie w postaci
przylaczy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci energetycznej 1
telefonicznej, miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych,
- wykonanie robot przy elewacji péinocnej wymaga zajecia pasa chodnika i zmiany
organizacji ruchu na ul. Leszno w pasie poludniowym w obrebie zatoki
parkingowe;j.

1.3.2. Kolejnos¢ realizacji:
- prace przygotowawcze
- roboty rozbiorkowe
- roboty ziemne
- roboty wykonczeniowe
Ze wzgledu na etapowanie robdt z podzialem prac na wynikajacy z podzialu na
elewacje, roboty nalezy rozpocza¢ od elewacji potudniowej 02 z wykonaniem




studzienki drenarskiej 03 1 05 a nastgpnie w kolejnosci: elewacja wschodnia 1
poludniowa 01 oraz zachodnia 1 pétnocna.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora 1 Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢
nowe 1 petnowarto$ciowe.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z
przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.5 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat 1
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

1.4.6 Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certytikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobatg¢ techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustalono PN).

1.4.7 Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy 1 jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace.




Przed rozpoczgciem robot Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenow, wtascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Koszty zwigzane z
nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich zostaty
wydane pozwolenia: na budowe 1 na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy
uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano - wykonawczy bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego wykonana jest przez Firme ,,EiP Architekci Elzbieta Kutakowska, 05-260
Marki, ul. K. Putaskiego 10.

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Umowy, a

wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej 1 Projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku, gdy materiatly lub Roboty nie beda w pelni
zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie
Robot w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdét,
a w szczegoOlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem o0sob nieupowaznionych. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.
- fakt przystapienia do Robot, Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczg¢ciem przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt, Wykonawca bedzie:
- stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn.
zm.),




- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku i w
obrebie budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz
wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Plan BiOZ). W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Ofertowe;j
Ryczaltowe;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru Robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie podzniej niz w 24 godziny po




otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni za ich przestrzeganie odpowiedzialny.

1.5.11. Skladowanie materialow z rozbiorek

Materiaty z rozbiorek 1 nie nadajace si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce
wskazane przez siebie. Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu
Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé

warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (t]. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci
uzytych materialow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materialow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich jakos$¢ zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajacych ich
odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ i wiasciwos$ci do Robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie



sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wasciwosci przewozonych
Materiatléw oraz stan drog.

Liczba $srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakos$ci oraz poleceniami
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu
Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot
1 jakoS$ci materialow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow stosowanych przez Wykonawce 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
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6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone datg 1
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ takze:

- Projekt Budowlano - Wykonawczy,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na
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zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoficzenia wszystkich Robot (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot).
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany
Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla
danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone
w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejecie Koncowe,
c) Przejecie Ostateczne.
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8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora 1 Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu
Odbioru w odniesieniu do Robét, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapily) 1 z aktualnymi
uzgodnieniami,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
- Dziennik Budowy,
- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych 1 Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po
czym w ustalonym terminie Zamawiajgcy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),

13



przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé
Iacznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1 przepisami obowigzujagcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére obowiazuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa 1 stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, 1z Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.
Dopuszcza si¢ rozwiazania, ktére sa rOwnowazne do rozwigzan w opisanych normach
zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamowien publicznych.
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SST — 01 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie Scian fundamentowych na

elewacji poludniowej 01 - 45320000-6

B.01.01. Rozebranie i ulozenie opaski z kostki brukowej przy
elewacji budynku,

B.01.02. Wykonanie i zasypanie wykopow o ser. dna 1,5 m przy
Scianie budynku z ich umocnieniem,

B.01.03. Demontaz warstwy istniejacego docieplenia w pasie
cokolu 30 cm ponad terenem,

B.01.04. Oczyszczenie, naprawa tynku Sciany fundamentowej,

B.01.05. Zagruntowanie powierzchni $ciany,

B.01.06. Przyklejenie styropianu,

B.01.07. Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki i kleju,

B.01.08. Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokolu,

B.01.09. Wykonanie warstwy tynku podkladowego na $cianie
ponizej terenu,

B.01.10. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.01.11. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji Sciany,

B.01.12. Zamontowanie studzienki drenarskiej 04 i ulozenie rury
drenarskiej,

B.01.13. Zamontowanie maty drenarskiej na Scianie i odsadzce

B.01.14. Wywiezienie gruzu,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 1 docieplenia na $cianach
fundamentowych na elewacji potudniowej 01 Budynku Przychodni przy ul. Leszno 17 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 docieplenia $cian piwnic:

B.01.01. Rozebranie i utozenie opaski z kostki brukowej przy
elewacji budynku,

B.01.02. Wykonanie i zasypanie wykopow o ser. dna 1,5 m przy
scianie budynku z ich umocnieniem,

B.01.03. Demontaz warstwy istniejgcego docieplenia w pasie
cokotu 30 cm ponad terenem,

B.01.04. Oczyszczenie, naprawa tynku §ciany fundamentowe;j,

B.01.05. Zagruntowanie powierzchni $ciany,

B.01.06. Przyklejenie styropianu,
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B.01.07. Wykonanie warstwy zbrojne;j z siatki i kleju,

B.01.08. Wykonanie tynku mozaikowe w pasie cokotu,

B.01.09. Wykonanie warstwy tynku podktadowego na $cianie
ponizej terenu,

B.01.10. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.01.11. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji $ciany,

B.01.12. Zamontowanie studzienki drenarskiej 04 i ulozenie rury
drenarskiej,

B.01.13. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie i odsadzce

B.01.14. Wywiezienie gruzu,

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

2. Materialy

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
,»B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 opisem technicznym.

2.1. GRZYBO-IZOL MUR:

Srodek grzybobéjczy do tynkéw i muréw. Skutecznie likwiduje grzyby, bakterie i algi.
Usuwa czarne naloty z tynkow, murdw, cegly ceramicznej, silikatowej, tynkdéw
cementowych, cementowo-wapiennych,chodnikow betonowych, kostki brukowe;.
Preparat nie zawiera chloru, bez ucigzliwego zapachu. Wydajny, prosty i szybki w
aplikacji.
Dane techniczne:
- posta¢ produktu: ciecz gotowa do uzycia,
- barwa — stomkowa,
- zapach — staby, niedraznigcy
Sposoéb uzycia:
Podtoze oczysci¢, usuna¢ odspojenia powtok malarskich, osypliwe tynki zbi¢ do
podloza. Nanosi¢ na powierzchni¢ 1-2 krotnie przez natrysk lub za pomoca pedzla,
gabki. Tynk lub powtoke malarskg mozna naktada¢ po wyschnigciu powierzchniach
Zalecane zuzycie:

- profilaktycznie 0,15 ml na Im? powierzchni,

- zwalczanie ple$ni: 0,3 ml na 1m? powierzchni,

Czyszczenie sprzetu: sprzet my¢ woda.

Opakowania, przechowywanie i transport:

Opakowanie: kanistry PE: 1L; 5L,

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta, w temp. Nie nizej niz +5°C
Transport: Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle
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2.2.

2.3.

24.

przepisOw transportowych i moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu.
Produkt posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrot produktem biobdjczym — nr
4578 z dnia 19.10.2011 r.

StormDry Suchy Mur Icopl:

Preparat o konsystencji kremu do ochrony i zabezpieczania murdéw ceglanych,
betonowych i kamiennych o porowatej strukturze przed zawilgoceniem. Preparat do
zabezpieczen jedynie w czgsci nadziemnej budynku.

Sposéb uzycia:

Preparat o konsystencji kremu rozsmarowuje si¢ na catej powierzchni muru w jedne;j
warstwie za pomoca pedzla lub walka.

Preparat posiada Rekomendacje Techniczng RT I'TB nr 1240/2012, Atest Higieniczny
PZH nr HK/B/1697/01/2010 r.

Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Wysokiej jakos$ci preparat gruntujacy produkowany przy uzyciu asfaltu

modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, doskonalej wydajnosci, wysokiej

penetracji podtoza oraz krotkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do:

- gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach pionowych 1
poziomych,

- gruntowania betonu przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych,

- impregnacji elementow drewnianych

Sposdb stosowania:

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania doktadnie wymiesza¢. Roztwor nanosi¢ na

czyste podtoze za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla, watka. Produkt mozna nanosi¢

metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet.

Magazynowanie:

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1

ognia.

Wydajno§¢:

0d 0,1 (stal) do 0,25 (beton) I/m? dla jednej warstwy w zaleznos$ci od stanu i rodzaju

podtoza i temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 10 1 30 L. Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkcji.

Zachowuje swoje wlasciwosci w niskich temperaturach do -25°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004, Rekomendacja Techniczna ITB nr

RT ITB 1075/2007 nr RT ITB 1122/2008

Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Gesta masa powtokowa SBS przeznaczona wylacznie do zabezpieczania izolacji
pionowej fundamentdéw. Preparat stosuje si¢ na zimno po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni podtoza. Stuzy do wykonywania zabezpieczenia przeciwwilgociowego
zewngtrznych $cian fundamentéw obiektoéw budowlanych.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do wykonywania izolacji §cian fundamentowych. Preparat
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2.5.

2.6.

stosowa¢ w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nie wywolujacej parcia
hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne budynku.

Sposéb stosowania:

Produkt nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstgpnie zagruntowang
powierzchni¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe mozna nanosic¢ na
poprzednig po jej catkowitym wyschnigciu ale nie wczesniej niz po 24 h — czyli
okresie odparowania rozpuszczalnika.

Magazynowanie:

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajnos¢:

Ok. 0,7 kg/m?* dla jednej cienkiej warstwy w zalezno$ci od stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 20 kg. Okres trwalosci 24 miesigce od daty produkc;ji.
Zachowuje swoje wlasciwos$ci w niskich temperaturach do -15°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004,

Siplast Klej Szybki Styk SBS

Kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
styropianowych (EPS i XPS0, plyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR I PUR),
pap asfaltowych oraz do podklejania gontow bitumicznych.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do klejenia na zimno ptyt styropianowych,
poliuretanowych, przyklejania pap asfaltowych, przyklejania ptyt warstwowych lub tez
jako samodzielna powtoka wodoszczelna.

Sposéb stosowania:

Klej nanosi¢ na suche, odpylone i1 zagruntowane podtoze za pomocg szpachli lub
kielni. Przy stosowaniu do przyklejania plyt styropianowych zaleca si¢ nanoszenie
kleju na zagruntowane podtoze plackami grubosci 5 mm 1 $rednicy 50-70 mm w
odstepach ok. 100-150 mm.

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury i metody aplikacji i wynosi ok. 0,5-0,8 kg/>.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 5 kg. Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkc;ji.
Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 i inne.

Icopal Teroson EF TK 395

Niskorozprezna, bezrozpuszczalnikowa pianka poliuretanowa do przyklejania phyt
termoizolacyjnych na dachach ptaskich oraz fundamentach. Mozna stosowa¢ zamiast
zamiast produktu Siplast Kle;.

Zakres stosowania:

18



2.7.

2.8.

Icopal Teroson jest przeznaczony do przyklejania plyt termoizolacyjnych do podtozy
betonowych, materiatow drewnianych, ceramicznych, blach trapezowych, pap
bitumicznych. Aby uzyskaé¢ wtasciwg sile wiazaca z podtozem nalezy natozy¢
roOwnomiernie przynajmniej 3 paski pianki klejacej (Srednica jednego paska powinna
wynosi¢ okoto 30 mm) na m? podtoza.

Magazynowanie:

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury 1 metody aplikacji. Pojemnik wystarcza na 51 m pasm kleju,
naktadajac przynajmniej 3 pasma kleju na metr , powinien starczy¢ do sklejenia okoto
17 m? materiatu izolacyjnego.

Opakowania:

Opakowania metalowe: puszki o pojemnosci 825 ml. Okres trwatosci 20 miesiecy od
daty produkcji. Puszki przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowe;.
Narzedzia czysci¢ w sprayu do pianek.

Plyty styropianowe EPS 100-038

Plyty ze styropianu (EPS) typu EPS 100 -038 dach/podtoga.

Zakres stosowania:

Styropian, przeznaczony do stosowania jako wyrob do izolacji cieplnej w
budownictwie. Przeznaczony do przenoszenia obcigzen mechanicznych typowych dla
dachow, podtog i czeséci podziemnych budynkow. Nalezy stosowac w zestawach, w
ktorych potwierdzona zostata przydatno$¢ wyrobu o danych wtasciwosciach.

Sposéb stosowania:

Jako pionowa izolacja cieplna na $cianach fundamentowych. Naprezenia $ciskajace
przy 10% odksztatceniu CS(10)100>100 kPa, deklarowana klasa reakcji na ogien: E.
Deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (Ap): 0,037
W/mK, deklarowane wartosci graniczne oporu cieplnego dla poszczegolnych grubosci
wyrobu: gr. =100 mm (Rp) 2,75 [m*K/W]

Magazynowanie:

plyty styropianowe (EPS) nalezy przewozi¢€ i transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i dzialaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(promieniowanie UV, naslonecznienie, wysoka temperatura oraz opady atmosferyczne
— wymaga si¢ osuszenia ptyt przed ich wbudowaniem)

Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190

Sucha zaprawa mineralna przeznaczona do mocowania plyt ocieplajacych z wetny
mineralnej 1 styropianu oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatka z widkna
szklanego.

Zakres stosowania:

Zaprawa mineralna do mocowania materialéw termoizolacyjnych 1 wykonywania
warstw zbrojonych siatkg z widkna szklanego. Takze jako szpachla fasadowa do
naprawy uszkodzonych lub niepoprawnie optycznie wygladajacych wypraw
tynkarskich przed natoZzeniem nowej, szlachetnej wyprawy wierzchnie;.

Sposob stosowania:

Masa klejowo-szpachlowa umozliwia wyréwnanie nieréwnos$ci podioza wielkosci do
1,5 cm. Masg klejowo-szpachlowa nanies¢ na plyty styropianowe pasem o szerokosci
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odpowiadajacej szerokosci siatki, a nastgpnie wcisnagé w nig siatke z widkna
szklanego, na ok. 10 cm zaktadke. Catos¢ zaszpachlowa¢ metoda ,,mokrym w mokre”
uzyskujac w ten sposob catkowite pokrycie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni.
Catkowita grubos¢ warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Magazynowanie:

W suchym miejscu, chronigc przed wilgocia. Okres przechowywania do 12 miesiecy.
Przechowywac jak produkty zawierajace cement lub wapno.

Wydajnos¢:

Ok. 4,5 kg/m* w przypadku warstwy zbrojonej wykonywanej na styropianie.

2.9. Capatect-Gewebe 650/110
Najwyzszej jakosci siatka z wtokna szklanego do stosowania w systemach ocieplen.
Zakres stosowania:
Siatka zbrojaca przeznaczona do systemow ocieplen. Stuzy do zatapiania w masach
szpachlowych.
Sposob stosowania:
Wykonczenie gwarantujace stabilno$¢ splotu, wysoka odporno$¢ na rozciaganie,
pozbawiona dodatkéw zmigkczajacych, odporna na alkalia, impregnowana
przeciwalkaicznie, wielko$¢ oczek 4x4 mm.
Magazynowanie:
Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji
pionowej. Przechowywa¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrddet ciepta i ognia.
Wydajnos¢:
Przechowywa¢ w suchym miejscu

2.10. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS
Lekki, przestrzenny i elastyczny geokompozyt stosowany do drenazu. Drenaz
umozliwia rdzen wypekiony strukturg z wtdkien polipropylenowych potaczonych
dodatkowo warstwg geowtokniny. Rdzen wewnetrzny w miejscach potaczen z
kolejnym pasem materiatu styka si¢ bezposrednio z s3siednig matg bedac dodatkowo
zabezpieczony 100 mm zaktadem geowtdkniny uniemozliwiajagcym przedostanie si¢
do $rodka czastek podloza.
Zakres stosowania:
Maty stosowane jako element ochronny zabezpieczajacy podziemne czgsci konstrukcji
inzynierskich, budowli tj. piwnice, sutereny 1 garaze podziemne przed wptywem
wilgoci. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS jest montowany pionowo do $ciany budynku.
Sposdb stosowania:
Jako pionowy drenaz §cian fundamentowych. Maty mocowane do powierzchni §ciany
klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS lub pianka Icopal Teroson EF TK 395.
Magazynowanie:
Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji
pionowej. Przechowywa¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od zrdédet ciepta 1 ognia.
Wydajno$¢:
Maty grubosci 9 mm i wadze 540 g/m?®. Szeroko$¢ 1,0 m, dlugo$¢ 45 m. Rolki o
$rednicy 0,8 m, dlugos$¢ 1,02 m, ciezar rolki 27 kg.
Dokumenty odniesienia:
produkt Icodren 10 Szybki Drenaz SBS posiada certyfikat znaku jakosci CE wydany
przez niezalezny instytut tzw jednostka ,,notified body” (0799-CPDP.
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2.11. Siplast Elastic Szybki Uszczelniacz PUR
Jednosktadnikowa elastyczna izolacja bitumiczno-poliuretanowa przeznaczona do
hydroizolacji 1 uszczelniania miejsc szczegolnych, stosowana na zimno na zewnatrz,
gotowa do bezposredniego uzycia, bez gruntowania.
Zakres stosowania:
Mozna stosowac¢ na roznego rodzaju podtoza jak beton, podtoza bitumiczne, stal
galwanizowana, drewno, PVC, aluminium, miedz oraz inne w celu np. uszczelnienia
przebic, przejs¢ elementéw rurowych, do izolacji trzpieni oraz innych elementow
zgodnie z rozwigzaniami systemu.
Sposob stosowania:
Mas¢ naktada si¢ na oczyszczona, zmatowiong powierzchni¢ bez gruntowania za
pomoca watka lub pedzla.W przypadku wykonywania szczelnej izolacji po nalozeniu
pierwszej warstwy nalezy zainstalowa¢ wzdluz krawedzi uszczelnianych elementéw
Elastyczng Zbrojaca Tasme¢ Poliamidowg 1 docisna¢ ja do poditoza. Nastepnie po 4-6 h
w zalezno$ci od temperatury otoczenia potozy¢ druga warstwe masy. Podloze uwaza
si¢ za dostatecznie suche, jesli powtoka po dotknigciu nie brudzi.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w oryginalnych, hermetycznie zamknigtych opakowaniach w
ogrzewanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed silnym nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet wilgoci, ciepta i ognia.
Wydajno$¢:
Pierwsza warstwa ok. 0,9 kg/m* — po zainstalowaniu Elastycznej Zbrojacej Tasmy
Poliamidowe;j, druga warstwa ok. 0,7 kg/m*
Opakowania:
Opakowania metalowe: 4 kg i1 15 kg. Okres trwalo$ci 12 miesigcy od daty produkcji.
Dokumenty odniesienia:
PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 i inne.

2.12. Caparol-Buntstein-Sockelputz
Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnetrz i na elewacje. Odporny na zmywanie,
czyszczenie, §cieranie i uderzenia. Mrozo i wodoodporny, tatwy do rgcznego
naktadania.
Zakres stosowania:
Jako material o wysokiej odpornos$ci na dziatanie czynnikow atmosferycznych
(intensywne opady, niskie temperatury) idealnie nadaje si¢ do stosowania na zewnatrz.
Szczegodlnie polecany jest do wykanczania cokotow budynkow.
Sposéb stosowania:
Naktadac pacg ze stali nierdzewnej na grubo$¢ ziarna na wyschnigta zagruntowana
powierzchni¢ . Zwraca¢ uwage na jednakowa grubos¢ i unika¢ zaktadow. Naktadad
metoda ,,mokre do mokrego” unikajac przerw w pracy. Wygtadza¢ paca w jednym
kierunku.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do 12
miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zamarzaniem.
Wydajno$¢:
Dla uziarnienia 0,8-1,2 mm okoto 3,1-3,5 kg/m?, dla ziarna 1,0-1,6 mm okoto 3,8-4,4
kg/m’.
Opakowania:
Opakowania: wiadro plastikowe 25 kg. Okres trwatosci 12 miesiecy od daty produkc;ji.
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2.13. Capatect-Leichtgrunputz 170
Zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania
tynkow podkladowych zewnetrznych i wewnetrznych. Spetnia wymogi normy PN EN
998-1.
Zakres stosowania:
Tynk podktadowy lekki o specjalnym przeznaczeniu do nowoczesnych lekkich murow
termoizolacyjnych o podwyzszonych wymaganiach cieplnych. Mozna stosowa¢ jako
podktadowa warstwe tynku.
Sposéb stosowania:
Najkorzystniej naktada¢ odpowiednimi agregatami tynkarskimi. W przypadku
rgcznego naktadania zaprawe rozmieszac przy uzyciu betoniarki lub mieszadta
elektrycznego.
Magazynowanie:
Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed nastonecznieniem, wentylowanych.
Wydajno§¢:
1,2 kg/m?’/mm — ok. 12 kg przy grubosci warstwy 10 mm.

Opakowania:
Worki 25 kg.

2.14. Rura drenarska
Rura karbowana z polichlorku winylu PVC-U o srednicy @100 mm perforowana na
catym obwodzie z filtrem z wtdkniny z PP 700.
Zakres stosowania:
Do odwadniania (odsaczania i przeptywu) terendw i1 budowli. Zastosowanie do sieci
odwadniajagcych w roznych warunkach gruntowo-wodnych.
Sposéb stosowania:
Do budowy systemdw odsaczajacych i przeplywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem studzienek drenarskich i systemem ksztattek
montazowych.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet ciepta i ognia. Magazynowanie rur w zwojach.
Wydajnos¢:
Zastosowanie rury drenarskiej z filtrem z wtokniny z PP 700 zwigksza wydajnos¢
hydrauliczna, trwalos$¢ oraz dlugotrwalg eksploatacje. Filtr zapewnia wyzsza
skuteczno$¢ zabezpieczenia przed kolmatacja 1 moze by¢ stosowany dla réznych
typoéw gruntow.
Opakowania:
Rury transportowane 1 magazynowe w zwojach. Dlugo$¢ zwoju zalezna od $rednicy
rury dla @100 mm dtugos¢ w zwoju 50 m

2.15. Studzienki drenarskie
Studzienki drenarskie z polipropylenu PP-B d, 400 mm z osadnikiem 351, 70 1 lub bez
osadnika. Istnieje mozliwo$¢ wykonania studzienek o $rednicy 400 mm z rury
strukturalnej SN 8 kN/m?* na zgdang dlugo$¢ na miejscu budowy.
Zakres stosowania:
Do odwadniania (odsgczania i przeptywu) terendw 1 budowli. Zastosowanie do sieci
odwadniajacych w r6znych warunkach gruntowo-wodnych.

Sposdb stosowania:
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Do budowy systemow odsaczajacych i1 przeptywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem rur drenarskich 1 systemem ksztattek montazowych.
Magazynowanie:

Przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet ciepta i ognia.

Opakowania:
Rury transportowane 1 magazynowe w odcinkach prostych o dlugosci nominalnej 6,0

m.

2.16. Woda:
Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow 1
zapraw’’. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
- Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,W wymagania ogdlne ” pkt.
3. Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i
narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, myjka wysokoci$nieniowa,

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo§ciach
mieszarka z pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawg,

- do naktadania preparatoéw gruntujacych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamow
uszczelniajgcych): szczotka do naktadania szlamow, pedzel fawkowiec ewentualnie
naktada¢ maszynowo agregatami do tynkow drobnoziarnistych (SP.8/SP.10).

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,W wymagania ogolne ” pkt. 4.
Materiaty firmy Icopal 1 Caparol sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania
moga by¢ przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.
- Materialy nalezy skladowa¢ w zadaszonych magazynach,
- Nalezy sprawdza¢ termin wazno$ci produktu,
- Wodg, jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot, nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmienic¢
sktad chemiczny.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podloza:
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wykopy odstaniajace fundamenty budynku wykonywac recznie, odcinkami nie
wiecej jak 10 m, zwracajac uwage na statyke §cian fundamentowych, nie
przekraczajac glebokosciag wykopu poziomu posadowienia budynku,

boki wykopu umocnic¢,

krawedz wystepu fundamentu nalezy sfazowac,

na catym uszczelnianym obszarze nalezy usung¢ elementy ostabiajace przyczepnos¢
stosujac metode Rotec lub uzywajac szlifierki,

mokry, zawilgocony 1 odspojony tynk (rapowke) zbic,

uzupehienia tynku wykona¢ tynkiem podktadowym Capatect-Leichtgrunputz 170,
gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt wykonuje si¢ jednolicie
nanoszac szczotkg dekarska, pedzlem lub watkiem,

5.2. Przyklejanie izolacji z plyt styropianowych:

izolacja z plyt styropianowych EPS 100-038 przyklejanych klejem Siplast Klej
Szybki Styk SBS lub piankg poliuretanowa Icopal Teroson EF TJ 395;

wykonanie warstwy zbrojonej siatkg Capatect-Gewebe 650/100 zatopiong w
zaprawie Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190,

wykonanie tynku podktadowego zaprawg tynkarska Capatect-Leichtgrundputz 170
na powierzchni $ciany ponizej terenu,

wykonanie tynku mozaikowego zaprawg Caparol-Buntstein-Sockelputz w pasie
cokolu o wysokosci 30 cm,

5.3. Wykonanie izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowej:

zagruntowanie powierzchni tynku podktadowego preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt,

wykonanie pierwszej warstwy izolacji preparatem Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS. Produkt nanosi¢ cienkimi warstwami za pomocg szczotki lub pedzla.
wykonanie drugiej warstwy izolacji. Kazdg nastepna warstwe mozna nanosi¢ na
poprzednig po jej catkowitym wyschnigciu, ale nie wezesniej niz po 24h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnigta powloka wykazuje
powierzchniowa kleisto$¢ ale nie jest brudzaca.

po wyschniegciu drugiej warstwy przyklei¢ mate Icodren10 Szybki Drenaz SBS,

5.4. Wykonanie systemu odprowadzajgcego wode deszczowa od Sciany i lawy

fundamentowej:

w przygotowanym podtozu z podsypka zwirowg o frakcji 8-16 mm utozy¢ rury
drenarskie ze spadkiem 4-5%o

zamontowac studzienki drenarskie zgodnie z projektem,

rury drenarskie i studzienki potagczy¢ w jeden system za pomoca ztaczek i ksztattek,
rury drenarskie przekry¢ matg Icodren 10 Szybki Drenaz SBS,

zasypa¢ wykop ziemia, grunt zagescic,

wykona¢ opaske przy elewacji budynku z kostki brukowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywacé
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym.

6.2. Materialy

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
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zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatdéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materialow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowac:
- sprawdzenie wykonania i1 zabezpieczenia wykopu,
- sprawdzenie przygotowania podtoza ,
- sprawdzenie wykonania zagruntowania podtoza i wykonania warstwy sczepne;,
- sprawdzenie wykonania warstwy izolacji z pomiarem grubo$ci warstw,
- sprawdzenie ostony warstwy izolacyjnej
— sprawdzenie droznosci i przeptywu w instalacji odwodnieniowej,
— zasypania wykopu 1 ustabilizowanie gruntu,
— sprawdzenie zageszczenia podsypki z piasku, obsadzenia obrzezy i utozenia opaski
z kostki,

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest m* wykonanej powierzchni izolacji,

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora. Platnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe
- Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru,
- Ilosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru
11. Przepisy zwiazane
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,
Karty technologiczne zastosowanych materiatow.
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SST — 02 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie Scian fundamentowych na

elewacji poludniowej 02 - 45320000-6

B.02.01. Demontaz cze¢sci chodnika w pasie szerokosci 3,0 m z
kostki brukowej przy elewacji budynku,

B.02.02. Wykonanie i zasypanie wykopow o ser. dna 1,5 m przy
Scianie budynku z ich umocnieniem,

B.02.03. Demontaz warstwy istniejacego docieplenia w pasie
cokolu 30 cm ponad terenem,

B.02.04. Oczyszczenie, naprawa tynku Sciany fundamentowej,

B.02.05. Zagruntowanie powierzchni Sciany,

B.02.06. Przyklejenie styropianu,

B.02.07. Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki i kleju,

B.02.08. Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokolu,

B.02.09. Wykonanie warstwy tynku podkladowego na $cianie
ponizej terenu,

B.02.10. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.02.11. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji Sciany,

B.02.12. Zamontowanie studzienki drenarskiej 03 i 05 i ulozenie
rury drenarskiej,

B.02.13. Zamontowanie maty drenarskiej na Scianie i odsadzce

B.02.14. Wywiezienie gruzu,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 1 docieplenia na $cianach
fundamentowych na elewacji potudniowej 02 Budynku Przychodni przy ul. Leszno 17 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 docieplenia $cian piwnic:

B.02.01. Demontaz cze¢$ci chodnika w pasie szeroko$ci 3,0 m z
kostki brukowej przy elewacji budynku,

B.02.02. Wykonanie i zasypanie wykopow o ser. dna 1,5 m przy
scianie budynku z ich umocnieniem,

B.02.03. Demontaz warstwy istniejgcego docieplenia w pasie
cokotu 30 cm ponad terenem,

B.02.04. Oczyszczenie, naprawa tynku §ciany fundamentowe;j,
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B.02.05. Zagruntowanie powierzchni $ciany,

B.02.06. Przyklejenie styropianu,

B.02.07. Wykonanie warstwy zbrojne;j z siatki i kleju,

B.02.08. Wykonanie tynku mozaikowe w pasie cokotu,

B.02.09. Wykonanie warstwy tynku podktadowego na $cianie
ponizej terenu,

B.02.10. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.02.11. Wykonanie dwuwarstwowej 1zolacji §ciany,

B.02.12. Zamontowanie studzienki drenarskiej 04 1 utozenie rury
drenarskiej,

B.02.13. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie i odsadzce

B.02.14. Wywiezienie gruzu,

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

2. Materialy

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
,»B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 opisem technicznym.

2.1. GRZYBO-IZOL MUR:

Srodek grzybobéjczy do tynkéw i muréw. Skutecznie likwiduje grzyby, bakterie i algi.
Usuwa czarne naloty z tynkow, murdw, cegly ceramicznej, silikatowej, tynkoéw
cementowych, cementowo-wapiennych,chodnikow betonowych, kostki brukowe;.
Preparat nie zawiera chloru, bez ucigzliwego zapachu. Wydajny, prosty i szybki w
aplikacji.
Dane techniczne:
- posta¢ produktu: ciecz gotowa do uzycia,
- barwa — stomkowa,
- zapach — staby, niedraznigcy
Sposoéb uzycia:
Podtoze oczysci¢, usuna¢ odspojenia powtok malarskich, osypliwe tynki zbi¢ do
podloza. Nanosi¢ na powierzchni¢ 1-2 krotnie przez natrysk lub za pomoca pedzla,
gabki. Tynk lub powtoke malarskg mozna naktada¢ po wyschnigciu powierzchniach
Zalecane zuzycie:

- profilaktycznie 0,15 ml na Im? powierzchni,

- zwalczanie ple$ni: 0,3 ml na 1m? powierzchni,

Czyszczenie sprzetu: sprzet my¢ woda.

Opakowania, przechowywanie i transport:
Opakowanie: kanistry PE: 1L; 5L,
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2.2.

2.3.

24.

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta, w temp. Nie nizej niz +5°C
Transport: Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle
przepisOw transportowych i moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu.
Produkt posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrot produktem biobdjczym — nr
4578 z dnia 19.10.2011 r.

StormDry Suchy Mur Icopl:

Preparat o konsystencji kremu do ochrony i1 zabezpieczania murdéw ceglanych,
betonowych i kamiennych o porowatej strukturze przed zawilgoceniem. Preparat do
zabezpieczen jedynie w czgsci nadziemnej budynku.

Sposéb uzycia:

Preparat o konsystencji kremu rozsmarowuje si¢ na catej powierzchni muru w jedne;j
warstwie za pomoca pedzla lub walka.

Preparat posiada Rekomendacje Techniczng RT I'TB nr 1240/2012, Atest Higieniczny
PZH nr HK/B/1697/01/2010 r.

Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Wysokiej jakos$ci preparat gruntujacy produkowany przy uzyciu asfaltu

modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, doskonalej wydajnosci, wysokiej

penetracji podtoza oraz krotkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do:

- gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach pionowych 1
poziomych,

- gruntowania betonu przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych,

- impregnacji elementow drewnianych

Sposdb stosowania:

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania doktadnie wymiesza¢. Roztwor nanosic¢ na

czyste podtoze za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla, walka. Produkt mozna nanosi¢

metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet.

Magazynowanie:

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1

ognia.

Wydajno§¢:

0d 0,1 (stal) do 0,25 (beton) I/m? dla jednej warstwy w zaleznos$ci od stanu i rodzaju

podtoza i temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 10 1 30 L. Okres trwalosci 24 miesigce od daty produkcji.

Zachowuje swoje wlasciwosci w niskich temperaturach do -25°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004, Rekomendacja Techniczna ITB nr

RT ITB 1075/2007 nr RT ITB 1122/2008

Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Gesta masa powtokowa SBS przeznaczona wylacznie do zabezpieczania izolacji
pionowej fundamentdéw. Preparat stosuje si¢ na zimno po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni podtoza. Stuzy do wykonywania zabezpieczenia przeciwwilgociowego
zewngtrznych $cian fundamentéw obiektoéw budowlanych.
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2.5.

2.6.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do wykonywania izolacji §cian fundamentowych. Preparat
stosowa¢ w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nie wywolujacej parcia
hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne budynku.

Sposéb stosowania:

Produkt nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstgpnie zagruntowang
powierzchni¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe mozna nanosic¢ na
poprzednig po jej catkowitym wyschnigciu ale nie wczesniej niz po 24 h — czyli
okresie odparowania rozpuszczalnika.

Magazynowanie:

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajnos¢:

Ok. 0,7 kg/m?* dla jednej cienkiej warstwy w zalezno$ci od stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 20 kg. Okres trwalosci 24 miesigce od daty produkc;ji.
Zachowuje swoje wlasciwos$ci w niskich temperaturach do -15°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004,

Siplast Klej Szybki Styk SBS

Kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
styropianowych (EPS i XPS0, plyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR I PUR),
pap asfaltowych oraz do podklejania gontow bitumicznych.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do klejenia na zimno ptyt styropianowych,
poliuretanowych, przyklejania pap asfaltowych, przyklejania ptyt warstwowych lub tez
jako samodzielna powtoka wodoszczelna.

Sposéb stosowania:

Klej nanosi¢ na suche, odpylone i1 zagruntowane podtoze za pomocg szpachli lub
kielni. Przy stosowaniu do przyklejania plyt styropianowych zaleca si¢ nanoszenie
kleju na zagruntowane podtoze plackami grubosci 5 mm i $rednicy 50-70 mm w
odstepach ok. 100-150 mm.

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury i metody aplikacji i wynosi ok. 0,5-0,8 kg/>.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 5 kg. Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkcji.
Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 i inne.

Icopal Teroson EF TK 395
Niskorozprezna, bezrozpuszczalnikowa pianka poliuretanowa do przyklejania plyt
termoizolacyjnych na dachach ptaskich oraz fundamentach. Mozna stosowa¢ zamiast
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2.7.

2.8.

zamiast produktu Siplast Kle;.

Zakres stosowania:

Icopal Teroson jest przeznaczony do przyklejania plyt termoizolacyjnych do podtozy
betonowych, materiatow drewnianych, ceramicznych, blach trapezowych, pap
bitumicznych. Aby uzyskaé¢ wtasciwg sile wiazaca z podtozem nalezy natozy¢
roOwnomiernie przynajmniej 3 paski pianki klejacej (Srednica jednego paska powinna
wynosi¢ okoto 30 mm) na m* podloza.

Magazynowanie:

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury 1 metody aplikacji. Pojemnik wystarcza na 51 m pasm kleju,
naktadajac przynajmniej 3 pasma kleju na metr , powinien starczy¢ do sklejenia okoto
17 m* materiatu izolacyjnego.

Opakowania:

Opakowania metalowe: puszki o pojemnosci 825 ml. Okres trwatosci 20 miesiecy od
daty produkcji. Puszki przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowe;.
Narzedzia czysci¢ w sprayu do pianek.

Plyty styropianowe EPS 100-038

Plyty ze styropianu (EPS) typu EPS 100 -038 dach/podtoga.

Zakres stosowania:

Styropian, przeznaczony do stosowania jako wyrob do izolacji cieplnej w
budownictwie. Przeznaczony do przenoszenia obcigzen mechanicznych typowych dla
dachow, podtog i czeséci podziemnych budynkow. Nalezy stosowac w zestawach, w
ktorych potwierdzona zostata przydatno$¢ wyrobu o danych wtasciwosciach.

Sposéb stosowania:

Jako pionowa izolacja cieplna na $cianach fundamentowych. Naprezenia $ciskajace
przy 10% odksztatceniu CS(10)100>100 kPa, deklarowana klasa reakcji na ogien: E.
Deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (Ap): 0,037
W/mK, deklarowane wartosci graniczne oporu cieplnego dla poszczegolnych grubosci
wyrobu: gr. =100 mm (Rp) 2,75 [m*K/W]

Magazynowanie:

plyty styropianowe (EPS) nalezy przewozi¢€ 1 transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i dzialaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(promieniowanie UV, naslonecznienie, wysoka temperatura oraz opady atmosferyczne
— wymaga si¢ osuszenia ptyt przed ich wbudowaniem)

Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190

Sucha zaprawa mineralna przeznaczona do mocowania plyt ocieplajacych z wethny
mineralnej 1 styropianu oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatka z widkna
szklanego.

Zakres stosowania:

Zaprawa mineralna do mocowania materialéw termoizolacyjnych 1 wykonywania
warstw zbrojonych siatkg z widkna szklanego. Takze jako szpachla fasadowa do
naprawy uszkodzonych lub niepoprawnie optycznie wygladajacych wypraw
tynkarskich przed natozeniem nowej, szlachetnej wyprawy wierzchnie;.

Sposdb stosowania:
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Masa klejowo-szpachlowa umozliwia wyréwnanie nieréwnos$ci podioza wielkosci do
1,5 cm. Masg klejowo-szpachlowa nanies¢ na plyty styropianowe pasem o szerokosci
odpowiadajacej szerokosci siatki, a nastgpnie wcisnagé w nig siatke z widkna
szklanego, na ok. 10 cm zaktadke. Catos¢ zaszpachlowa¢ metoda ,,mokrym w mokre”
uzyskujac w ten sposob catkowite pokrycie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni.
Catkowita grubos¢ warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Magazynowanie:

W suchym miejscu, chronigc przed wilgocia. Okres przechowywania do 12 miesiecy.
Przechowywac jak produkty zawierajace cement lub wapno.

Wydajnos¢:

Ok. 4,5 kg/m* w przypadku warstwy zbrojonej wykonywanej na styropianie.

2.9. Capatect-Gewebe 650/110
Najwyzszej jakosci siatka z wtokna szklanego do stosowania w systemach ocieplen.
Zakres stosowania:
Siatka zbrojaca przeznaczona do systemow ocieplen. Stuzy do zatapiania w masach
szpachlowych.
Sposob stosowania:
Wykonczenie gwarantujace stabilno$¢ splotu, wysoka odporno$¢ na rozciaganie,
pozbawiona dodatkéw zmiekczajacych, odporna na alkalia, impregnowana
przeciwalkaicznie, wielko$¢ oczek 4x4 mm.
Magazynowanie:
Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji
pionowej. Przechowywa¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrddet ciepta i ognia.
Wydajnos¢:
Przechowywa¢ w suchym miejscu

2.10. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS
Lekki, przestrzenny i elastyczny geokompozyt stosowany do drenazu. Drenaz
umozliwia rdzen wypekiony strukturg z wtdkien polipropylenowych potaczonych
dodatkowo warstwa geowtokniny. Rdzen wewnetrzny w miejscach potaczen z
kolejnym pasem materiatu styka si¢ bezposrednio z s3siednig matg bedac dodatkowo
zabezpieczony 100 mm zaktadem geowltdkniny uniemozliwiajagcym przedostanie si¢
do $rodka czastek podloza.
Zakres stosowania:
Maty stosowane jako element ochronny zabezpieczajacy podziemne czg¢sci konstrukcji
inzynierskich, budowli tj. piwnice, sutereny 1 garaze podziemne przed wptywem
wilgoci. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS jest montowany pionowo do §ciany budynku.
Sposdb stosowania:
Jako pionowy drenaz §cian fundamentowych. Maty mocowane do powierzchni §ciany
klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS lub pianka Icopal Teroson EF TK 395.
Magazynowanie:
Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji
pionowej. Przechowywa¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od zrdédet ciepta 1 ognia.
Wydajno$¢:
Maty grubosci 9 mm i wadze 540 g/m?*. Szeroko$¢ 1,0 m, dlugo$¢ 45 m. Rolki o
$rednicy 0,8 m, dlugos$¢ 1,02 m, ciezar rolki 27 kg.
Dokumenty odniesienia:
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produkt Icodren 10 Szybki Drenaz SBS posiada certyfikat znaku jakosci CE wydany
przez niezalezny instytut tzw jednostka ,,notified body” (0799-CPDP.

2.11. Siplast Elastic Szybki Uszczelniacz PUR
Jednosktadnikowa elastyczna izolacja bitumiczno-poliuretanowa przeznaczona do
hydroizolacji 1 uszczelniania miejsc szczegolnych, stosowana na zimno na zewnatrz,
gotowa do bezposredniego uzycia, bez gruntowania.
Zakres stosowania:
Mozna stosowa¢ na roznego rodzaju podtoza jak beton, podtoza bitumiczne, stal
galwanizowana, drewno, PVC, aluminium, miedz oraz inne w celu np. uszczelnienia
przebié, przejs¢ elementéw rurowych, do izolacji trzpieni oraz innych elementow
zgodnie z rozwigzaniami systemu.
Sposdb stosowania:
Mas¢ naktada si¢ na oczyszczona, zmatowiong powierzchni¢ bez gruntowania za
pomoca watka lub pedzla.W przypadku wykonywania szczelnej izolacji po nalozeniu
pierwszej warstwy nalezy zainstalowa¢ wzdluz krawedzi uszczelnianych elementéw
Elastyczng Zbrojaca Tasme¢ Poliamidowa 1 docisna¢ ja do poditoza. Nastepnie po 4-6 h
w zalezno$ci od temperatury otoczenia potozy¢ druga warstwe masy. Podloze uwaza
si¢ za dostatecznie suche, jesli powtoka po dotkni¢ciu nie brudzi.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w oryginalnych, hermetycznie zamknigtych opakowaniach w
ogrzewanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed silnym nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet wilgoci, ciepta i ognia.
Wydajno$¢:
Pierwsza warstwa ok. 0,9 kg/m* — po zainstalowaniu Elastycznej Zbrojacej Tasmy
Poliamidowe;j, druga warstwa ok. 0,7 kg/m*
Opakowania:
Opakowania metalowe: 4 kg i1 15 kg. Okres trwalo$ci 12 miesigcy od daty produkcji.
Dokumenty odniesienia:
PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 i inne.

2.12. Caparol-Buntstein-Sockelputz
Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnetrz i na elewacje. Odporny na zmywanie,
czyszczenie, §cieranie i uderzenia. Mrozo i wodoodporny, tatwy do rgcznego
naktadania.
Zakres stosowania:
Jako material o wysokiej odpornos$ci na dziatanie czynnikow atmosferycznych
(intensywne opady, niskie temperatury) idealnie nadaje si¢ do stosowania na zewnatrz.
Szczegodlnie polecany jest do wykanczania cokotow budynkdow.
Sposéb stosowania:
Naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej na grubos$¢ ziarna na wyschnigta zagruntowana
powierzchni¢ . Zwraca¢ uwage na jednakowa grubosc¢ i unika¢ zaktadow. Naktadad
metoda ,,mokre do mokrego” unikajac przerw w pracy. Wygtadza¢ paca w jednym
kierunku.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do 12
miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zamarzaniem.
Wydajno$¢:
Dla uziarnienia 0,8-1,2 mm okoto 3,1-3,5 kg/m?, dla ziarna 1,0-1,6 mm okoto 3,8-4,4
kg/m’.
Opakowania:
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Opakowania: wiadro plastikowe 25 kg. Okres trwatosci 12 miesiecy od daty produkc;ji.

2.13. Capatect-Leichtgrunputz 170
Zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania
tynkow podkladowych zewnetrznych i wewnetrznych. Spetnia wymogi normy PN EN
998-1.
Zakres stosowania:
Tynk podktadowy lekki o specjalnym przeznaczeniu do nowoczesnych lekkich murow
termoizolacyjnych o podwyzszonych wymaganiach cieplnych. Mozna stosowa¢ jako
podktadowa warstwe tynku.
Sposéb stosowania:
Najkorzystniej naktada¢ odpowiednimi agregatami tynkarskimi. W przypadku
rgcznego naktadania zaprawe rozmieszac przy uzyciu betoniarki lub mieszadta
elektrycznego.
Magazynowanie:
Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed nastonecznieniem, wentylowanych.
Wydajno§¢:
1,2 kg/m?/mm — ok. 12 kg przy grubosci warstwy 10 mm.

Opakowania:
Worki 25 kg.

2.14. Rura drenarska
Rura karbowana z polichlorku winylu PVC-U o srednicy @100 mm perforowana na
catym obwodzie z filtrem z wtdkniny z PP 700.
Zakres stosowania:
Do odwadniania (odsaczania i przeptywu) terendw i1 budowli. Zastosowanie do sieci
odwadniajgcych w roznych warunkach gruntowo-wodnych.
Sposéb stosowania:
Do budowy systemdw odsaczajacych i przeplywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem studzienek drenarskich 1 systemem ksztattek
montazowych.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet ciepta i ognia. Magazynowanie rur w zwojach.
Wydajnos¢:
Zastosowanie rury drenarskiej z filtrem z wtokniny z PP 700 zwigksza wydajnos¢
hydrauliczna, trwalo$¢ oraz dlugotrwalg eksploatacje. Filtr zapewnia wyzsza
skuteczno$¢ zabezpieczenia przed kolmatacja 1 moze by¢ stosowany dla réznych
typoéw gruntow.
Opakowania:
Rury transportowane 1 magazynowe w zwojach. Dlugo$¢ zwoju zalezna od $rednicy
rury dla @100 mm dtugos¢ w zwoju 50 m

2.15. Studzienki drenarskie
Studzienki drenarskie z polipropylenu PP-B d, 400 mm z osadnikiem 351, 70 1 lub bez
osadnika. Istnieje mozliwo$¢ wykonania studzienek o $rednicy 400 mm z rury
strukturalnej SN 8 kN/m?* na zgdang dlugo$¢ na miejscu budowy.
Zakres stosowania:
Do odwadniania (odsgczania i przeptywu) terendw 1 budowli. Zastosowanie do sieci
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odwadniajacych w r6znych warunkach gruntowo-wodnych.

Sposob stosowania:

Do budowy systemow odsaczajacych i przeptywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem rur drenarskich 1 systemem ksztaltek montazowych.
Magazynowanie:

Przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet ciepta i ognia.

Opakowania:

Rury transportowane i magazynowe w odcinkach prostych o dlugosci nominalnej 6,0
m.

2.16. Woda:
Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,, Materialty budowlane. Woda do betonow 1
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
- Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,W wymagania ogolne ” pkt.
3.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet 1
narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, myjka wysokoci$nieniowa,

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo$ciach
mieszarka z pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatoéw gruntujacych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamow
uszczelniajacych): szczotka do naktadania szlamow, pedzel fawkowiec ewentualnie
naktada¢ maszynowo agregatami do tynkow drobnoziarnistych (SP.8/SP.10).

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,W wymagania ogolne ” pkt. 4.
Materiaty firmy Icopal 1 Caparol sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania
moga by¢ przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.
- Materialy nalezy skladowa¢ w zadaszonych magazynach,
- Nalezy sprawdza¢ termin wazno$ci produktu,
- Wodg, jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot, nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmienic
sktad chemiczny.
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5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podloza:

wykopy odstaniajace fundamenty budynku wykonywac recznie, odcinkami nie
wiecej jak 10 m, zwracajac uwage na statyke §cian fundamentowych, nie
przekraczajac glebokoscia wykopu poziomu posadowienia budynku,

boki wykopu umocnic,

krawedz wystepu fundamentu nalezy sfazowac,

na catym uszczelnianym obszarze nalezy usung¢ elementy ostabiajgce przyczepnos¢
stosujac metode Rotec lub uzywajac szlifierki,

mokry, zawilgocony 1 odspojony tynk (rapowke) zbic,

uzupetienia tynku wykona¢ tynkiem podktadowym Capatect-Leichtgrunputz 170,
gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt wykonuje si¢ jednolicie
nanoszac szczotkg dekarska, pedzlem lub watkiem,

5.2. Przyklejanie izolacji z plyt styropianowych:

izolacja z plyt styropianowych EPS 100-038 przyklejanych klejem Siplast Klej
Szybki Styk SBS lub pianka poliuretanowa Icopal Teroson EF TJ 395;

wykonanie warstwy zbrojonej siatkg Capatect-Gewebe 650/100 zatopiong w
zaprawie Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190,

wykonanie tynku podktadowego zaprawg tynkarska Capatect-Leichtgrundputz 170
na powierzchni $ciany ponizej terenu,

wykonanie tynku mozaikowego zaprawg Caparol-Buntstein-Sockelputz w pasie
cokolu o wysokosci 30 cm,

5.3. Wykonanie izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowej:

zagruntowanie powierzchni tynku podktadowego preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt,

wykonanie pierwszej warstwy izolacji preparatem Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS. Produkt nanosi¢ cienkimi warstwami za pomocg szczotki lub pedzla.
wykonanie drugiej warstwy izolacji. Kazdg nastepna warstwe mozna nanosi¢ na
poprzednig po jej catkowitym wyschnigciu, ale nie wezesniej niz po 24h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnigta powloka wykazuje
powierzchniowa kleisto$¢ ale nie jest brudzaca.-

po wyschnieciu drugiej warstwy przyklei¢ mate Icodren10 Szybki Drenaz SBS,

5.4. Wykonanie systemu odprowadzajgcego wode deszczowa od Sciany i lawy

fundamentowej:

w przygotowanym podtozu z podsypka zwirowg o frakcji 8-16 mm utozy¢ rury
drenarskie ze spadkiem 4-5%o

zamontowac¢ studzienki drenarskie zgodnie z projektem,

rury drenarskie i studzienki potagczy¢ w jeden system za pomoca ztaczek i ksztattek,
rury drenarskie przekry¢ matg Icodren 10 Szybki Drenaz SBS,

zasypa¢ wykop ziemia, grunt zagescic,

wykona¢ opaske przy elewacji budynku z kostki brukowe;.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywacé
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym.
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6.2. Materialy
- Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
- Materialy dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbidr materiatdéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materialow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowac:
- sprawdzenie wykonania i1 zabezpieczenia wykopu,
- sprawdzenie przygotowania podtoza ,
- sprawdzenie wykonania zagruntowania podtoza i wykonania warstwy sczepne;,
- sprawdzenie wykonania warstwy izolacji z pomiarem grubo$ci warstw,
- sprawdzenie ostony warstwy izolacyjnej
- sprawdzenie droznosci i przeplywu w instalacji odwodnieniowej,
- zasypania wykopu i ustabilizowanie gruntu,-
- sprawdzenie zaggszczenia podsypki z piasku, obsadzenia obrzezy i1 utozenia opaski
z kostki,

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest m* wykonanej powierzchni izolacji,

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez

Inspektora. Ptatno$¢ - zgodnie z zawarta Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Uwagi szczegolowe
- Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru,
- Ilosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru
11. Przepisy zwiazane
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,
Karty technologiczne zastosowanych materiatow.
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SST — 03 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie Scian fundamentowych na

elewacji wschodniej - 45320000-6

B.03.01. Rozebranie i ulozenie opaski z kostki brukowej przy
elewacji budynku,

B.03.02. Wykonanie i zasypanie wykopow o ser. dna 1,5 m przy
Scianie budynku z ich umocnieniem,

B.03.03. Demontaz warstwy istniejacego docieplenia w pasie
cokolu 30 cm ponad terenem,

B.03.04. Oczyszczenie, naprawa tynku Sciany fundamentowej,

B.03.05. Zagruntowanie powierzchni $ciany,

B.03.06. Przyklejenie styropianu,

B.03.07. Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki i kleju,

B.03.08. Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokolu,

B.03.09. Wykonanie warstwy tynku podkladowego na $cianie
ponizej terenu,

B.03.10. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.03.11. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji Sciany,

B.03.12. Ulozenie rury drenarskiej,

B.03.13. Zamontowanie maty drenarskiej na Scianie i odsadzce

B.03.14. Wywiezienie gruzu,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia na $cianach
fundamentowych na elewacji wschodniej Budynku Przychodni przy ul. Leszno 17 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 docieplenia §cian piwnic:

B.03.01. Rozebranie 1 utozenie opaski z kostki brukowej przy
elewacji budynku,

B.03.02. Wykonanie 1 zasypanie wykopow o ser. dna 1,5 m przy
$cianie budynku z ich umocnieniem,

B.03.03. Demontaz warstwy istniejacego docieplenia w pasie
cokotu 30 cm ponad terenem,

B.03.04. Oczyszczenie, naprawa tynku $ciany fundamentowe;,

B.03.05. Zagruntowanie powierzchni $ciany,

B.03.06. Przyklejenie styropianu,

B.03.07. Wykonanie warstwy zbrojne;j z siatki i kleju,
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B.03.08. Wykonanie tynku mozaikowe w pasie cokotu,

B.03.09. Wykonanie warstwy tynku podktadowego na $cianie
ponizej terenu,

B.03.10. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.03.11. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji §ciany,

B.03.12. Ulozenie rury drenarskiej,

B.03.13. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie i odsadzce

B.03.14. Wywiezienie gruzu,

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

2. Materialy

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
,»B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 opisem technicznym.

2.1. GRZYBO-IZOL MUR:

Srodek grzybobéjczy do tynkéw i muréw. Skutecznie likwiduje grzyby, bakterie i algi.
Usuwa czarne naloty z tynkow, murdw, cegly ceramicznej, silikatowej, tynkoéw
cementowych, cementowo-wapiennych,chodnikow betonowych, kostki brukowe;.
Preparat nie zawiera chloru, bez ucigzliwego zapachu. Wydajny, prosty i szybki w
aplikacji.
Dane techniczne:
- posta¢ produktu: ciecz gotowa do uzycia,
- barwa — stomkowa,
- zapach — staby, niedraznigcy
Sposob uzycia:
Podtoze oczysci¢, usuna¢ odspojenia powtok malarskich, osypliwe tynki zbi¢ do
podloza. Nanosi¢ na powierzchni¢ 1-2 krotnie przez natrysk lub za pomoca pedzla,
gabki. Tynk lub powtoke malarskg mozna naktada¢ po wyschnigciu powierzchniach
Zalecane zuzycie:

- profilaktycznie 0,15 ml na Im? powierzchni,

- zwalczanie ple$ni: 0,3 ml na 1m? powierzchni,

Czyszczenie sprzetu: sprzet my¢ woda.

Opakowania, przechowywanie i transport:

Opakowanie: kanistry PE: 1L; 5L,

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta, w temp. Nie nizej niz +5°C
Transport: Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny w swietle
przepisOw transportowych i moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu.
Produkt posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrot produktem biobdjczym — nr
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2.2.

2.3.

24.

4578 z dnia 19.10.2011 r.

StormDry Suchy Mur Icopal:

Preparat o konsystencji kremu do ochrony i zabezpieczania murdéw ceglanych,
betonowych i kamiennych o porowatej strukturze przed zawilgoceniem. Preparat do
zabezpieczen jedynie w czgsci nadziemnej budynku.

Sposéb uzycia:

Preparat o konsystencji kremu rozsmarowuje si¢ na catej powierzchni muru w jedne;j
warstwie za pomocg pedzla lub walka.

Preparat posiada Rekomendacje Techniczng RT I'TB nr 1240/2012, Atest Higieniczny
PZH nr HK/B/1697/01/2010 r.

Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Wysokiej jakos$ci preparat gruntujacy produkowany przy uzyciu asfaltu

modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, doskonalej wydajnosci, wysokiej

penetracji podtoza oraz krotkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do:

- gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach pionowych 1
poziomych,

- gruntowania betonu przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych,

- impregnacji elementow drewnianych

Sposdb stosowania:

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania dokladnie wymieszaé. Roztwor nanosi¢ na

czyste podtoze za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla, walka. Produkt mozna nanosi¢

metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet.

Magazynowanie:

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1

ognia.

Wydajno§¢:

0d 0,1 (stal) do 0,25 (beton) I/m? dla jednej warstwy w zaleznos$ci od stanu i rodzaju

podtoza i temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 10 1 30 L. Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkcji.

Zachowuje swoje wlasciwosci w niskich temperaturach do -25°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004, Rekomendacja Techniczna ITB nr

RT ITB 1075/2007 nr RT ITB 1122/2008

Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Gesta masa powtokowa SBS przeznaczona wylacznie do zabezpieczania izolacji
pionowej fundamentdéw. Preparat stosuje si¢ na zimno po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni podtoza. Stuzy do wykonywania zabezpieczenia przeciwwilgociowego
zewngtrznych $cian fundamentéw obiektow budowlanych.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do wykonywania izolacji §cian fundamentowych. Preparat
stosowa¢ w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nie wywolujacej parcia
hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne budynku.
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2.5.

2.6.

Sposob stosowania:
Produkt nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstepnie zagruntowang

powierzchni¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe mozna nanosic¢ na
poprzednig po jej catkowitym wyschnigciu ale nie wczesniej niz po 24 h — czyli
okresie odparowania rozpuszczalnika.

Magazynowanie:

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajnos¢:

Ok. 0,7 kg/m?* dla jednej cienkiej warstwy w zalezno$ci od stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 20 kg. Okres trwalosci 24 miesigce od daty produkc;ji.
Zachowuje swoje wlasciwos$ci w niskich temperaturach do -15°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004,

Siplast Klej Szybki Styk SBS

Kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
styropianowych (EPS i XPS0, plyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR I PUR),
pap asfaltowych oraz do podklejania gontow bitumicznych.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do klejenia na zimno ptyt styropianowych,
poliuretanowych, przyklejania pap asfaltowych, przyklejania ptyt warstwowych lub tez
jako samodzielna powtoka wodoszczelna.

Sposéb stosowania:

Klej nanosi¢ na suche, odpylone i1 zagruntowane podtoze za pomocg szpachli lub
kielni. Przy stosowaniu do przyklejania plyt styropianowych zaleca si¢ nanoszenie
kleju na zagruntowane podtoze plackami grubosci 5 mm 1 $rednicy 50-70 mm w
odstepach ok. 100-150 mm.

Magazynowanie:

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury i metody aplikacji i wynosi ok. 0,5-0,8 kg/>.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 5 kg. Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkc;ji.
Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 i inne.

Icopal Teroson EF TK 395

Niskorozprezna, bezrozpuszczalnikowa pianka poliuretanowa do przyklejania plyt
termoizolacyjnych na dachach ptaskich oraz fundamentach. Mozna stosowa¢ zamiast
zamiast produktu Siplast Kle;.

Zakres stosowania:

Icopal Teroson jest przeznaczony do przyklejania plyt termoizolacyjnych do podtozy
betonowych, materiatow drewnianych, ceramicznych, blach trapezowych, pap
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2.7.

2.8.

bitumicznych. Aby uzyskaé wtasciwg sile wiazaca z podtozem nalezy natozy¢
roOwnomiernie przynajmniej 3 paski pianki klejacej (Srednica jednego paska powinna
wynosi¢ okoto 30 mm) na m* podloza.

Magazynowanie:

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury 1 metody aplikacji. Pojemnik wystarcza na 51 m pasm kleju,
naktadajac przynajmniej 3 pasma kleju na metr , powinien starczy¢ do sklejenia okoto
17 m* materiatu izolacyjnego.

Opakowania:

Opakowania metalowe: puszki o pojemnosci 825 ml. Okres trwatosci 20 miesiecy od
daty produkcji. Puszki przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowe;.
Narzedzia czysci¢ w sprayu do pianek.

Plyty styropianowe EPS 100-038

Plyty ze styropianu (EPS) typu EPS 100 -038 dach/podtoga.

Zakres stosowania:

Styropian, przeznaczony do stosowania jako wyrob do izolacji cieplnej w
budownictwie. Przeznaczony do przenoszenia obcigzen mechanicznych typowych dla
dachow, podtog i czeséci podziemnych budynkow. Nalezy stosowac w zestawach, w
ktorych potwierdzona zostata przydatno$¢ wyrobu o danych wtasciwosciach.

Sposéb stosowania:

Jako pionowa izolacja cieplna na $cianach fundamentowych. Naprezenia $ciskajace
przy 10% odksztatceniu CS(10)100>100 kPa, deklarowana klasa reakcji na ogien: E.
Deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (Ap): 0,037
W/mK, deklarowane wartosci graniczne oporu cieplnego dla poszczegolnych grubosci
wyrobu: gr. =100 mm (Rp) 2,75 [m*K/W]

Magazynowanie:

plyty styropianowe (EPS) nalezy przewozi¢€ i transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i dzialaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(promieniowanie UV, naslonecznienie, wysoka temperatura oraz opady atmosferyczne
— wymaga si¢ osuszenia ptyt przed ich wbudowaniem)

Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190

Sucha zaprawa mineralna przeznaczona do mocowania plyt ocieplajacych z wetny
mineralnej 1 styropianu oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatka z widkna
szklanego.

Zakres stosowania:

Zaprawa mineralna do mocowania materialéw termoizolacyjnych 1 wykonywania
warstw zbrojonych siatkg z widkna szklanego. Takze jako szpachla fasadowa do
naprawy uszkodzonych lub niepoprawnie optycznie wygladajacych wypraw
tynkarskich przed natoZzeniem nowej, szlachetnej wyprawy wierzchnie;.

Sposob stosowania:

Masa klejowo-szpachlowa umozliwia wyréwnanie nieréwnos$ci podioza wielkosci do
1,5 cm. Masg klejowo-szpachlowa nanies¢ na plyty styropianowe pasem o szerokosci
odpowiadajacej szerokosci siatki, a nastgpnie wcisngé w nig siatke z widkna
szklanego, na ok. 10 cm zaktadke. Catos¢ zaszpachlowa¢ metoda ,,mokrym w mokre”
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2.9.

uzyskujac w ten sposob catkowite pokrycie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni.
Catkowita grubos¢ warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Magazynowanie:

W suchym miejscu, chronigc przed wilgocia. Okres przechowywania do 12 miesiecy.
Przechowywac jak produkty zawierajace cement lub wapno.

Wydajnos¢:

Ok. 4,5 kg/m* w przypadku warstwy zbrojonej wykonywanej na styropianie.

Capatect-Gewebe 650/110

Najwyzszej jakosci siatka z wtokna szklanego do stosowania w systemach ocieplen.
Zakres stosowania:

Siatka zbrojaca przeznaczona do systemow ocieplen. Stuzy do zatapiania w masach
szpachlowych.

Sposob stosowania:

Wykonczenie gwarantujace stabilno$¢ splotu, wysoka odporno$¢ na rozciaganie,
pozbawiona dodatkéw zmigkczajacych, odporna na alkalia, impregnowana
przeciwalkaicznie, wielko$¢ oczek 4x4 mm.

Magazynowanie:

Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji
pionowej. Przechowywa¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrdédet ciepta i ognia.

Wydajnos¢:

Przechowywa¢ w suchym miejscu

2.10. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS

Lekki, przestrzenny i elastyczny geokompozyt stosowany do drenazu. Drenaz
umozliwia rdzen wypehiony strukturg z wtdkien polipropylenowych potaczonych
dodatkowo warstwg geowtokniny. Rdzen wewnetrzny w miejscach potaczen z
kolejnym pasem materiatu styka si¢ bezposrednio z s3siednig matg bedac dodatkowo
zabezpieczony 100 mm zaktadem geowltdkniny uniemozliwiajagcym przedostanie si¢
do $rodka czastek podloza.

Zakres stosowania:

Maty stosowane jako element ochronny zabezpieczajacy podziemne czg¢sci konstrukcji
inzynierskich, budowli tj. piwnice, sutereny 1 garaze podziemne przed wptywem
wilgoci. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS jest montowany pionowo do §ciany budynku.
Sposdb stosowania:

Jako pionowy drenaz §cian fundamentowych. Maty mocowane do powierzchni §ciany
klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS lub pianka Icopal Teroson EF TK 395.
Magazynowanie:

Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji
pionowej. Przechowywa¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od zrdédet ciepta 1 ognia.

Wydajno$¢:

Maty grubosci 9 mm i wadze 540 g/m?*. Szeroko$¢ 1,0 m, dlugo$¢ 45 m. Rolki o
$rednicy 0,8 m, dlugos$¢ 1,02 m, ciezar rolki 27 kg.

Dokumenty odniesienia:

produkt Icodren 10 Szybki Drenaz SBS posiada certyfikat znaku jakosci CE wydany
przez niezalezny instytut tzw jednostka ,,notified body” (0799-CPDP.

2.11. Siplast Elastic Szybki Uszczelniacz PUR

Jednosktadnikowa elastyczna izolacja bitumiczno-poliuretanowa przeznaczona do
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hydroizolacji 1 uszczelniania miejsc szczegodlnych, stosowana na zimno na zewnatrz,
gotowa do bezposredniego uzycia, bez gruntowania.

Zakres stosowania:

Mozna stosowac¢ na roznego rodzaju podtoza jak beton, podtoza bitumiczne, stal
galwanizowana, drewno, PVC, aluminium, miedz oraz inne w celu np. uszczelnienia
przebic, przejs¢ elementéw rurowych, do izolacji trzpieni oraz innych elementow
zgodnie z rozwigzaniami systemu.

Sposdb stosowania:

Mas¢ naktada si¢ na oczyszczona, zmatowiong powierzchni¢ bez gruntowania za
pomoca watka lub pedzla.W przypadku wykonywania szczelnej izolacji po nalozeniu
pierwszej warstwy nalezy zainstalowa¢ wzdluz krawedzi uszczelnianych elementéw
Elastyczng Zbrojaca Tasme¢ Poliamidowg 1 docisna¢ ja do poditoza. Nastepnie po 4-6 h
w zalezno$ci od temperatury otoczenia potozy¢ druga warstwe masy. Podloze uwaza
si¢ za dostatecznie suche, jesli powtoka po dotknigciu nie brudzi.

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w oryginalnych, hermetycznie zamknigtych opakowaniach w
ogrzewanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed silnym nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet wilgoci, ciepta i ognia.

Wydajno$¢:

Pierwsza warstwa ok. 0,9 kg/m* — po zainstalowaniu Elastycznej Zbrojacej Tasmy
Poliamidowe;j, druga warstwa ok. 0,7 kg/m*

Opakowania:

Opakowania metalowe: 4 kg i1 15 kg. Okres trwalo$ci 12 miesigcy od daty produkcji.
Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 i inne.

2.12. Caparol-Buntstein-Sockelputz
Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnetrz i na elewacje. Odporny na zmywanie,
czyszczenie, §cieranie i uderzenia. Mrozo i wodoodporny, tatwy do rgcznego
naktadania.
Zakres stosowania:
Jako material o wysokiej odpornos$ci na dziatanie czynnikow atmosferycznych
(intensywne opady, niskie temperatury) idealnie nadaje si¢ do stosowania na zewnatrz.
Szczegoblnie polecany jest do wykanczania cokotow budynkow.
Sposéb stosowania:
Naktadac pacg ze stali nierdzewnej na grubos$¢ ziarna na wyschnigta zagruntowana
powierzchni¢ . Zwraca¢ uwage na jednakowa grubosc¢ i unika¢ zaktadow. Naktadad
metoda ,,mokre do mokrego” unikajac przerw w pracy. Wygtadza¢ paca w jednym
kierunku.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do 12
miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zamarzaniem.
Wydajno$¢:
Dla uziarnienia 0,8-1,2 mm okoto 3,1-3,5 kg/m?, dla ziarna 1,0-1,6 mm okoto 3,8-4,4
kg/m’.
Opakowania:
Opakowania: wiadro plastikowe 25 kg. Okres trwatosci 12 miesiecy od daty produkc;ji.

2.13. Capatect-Leichtgrunputz 170
Zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania
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tynkow podkladowych zewnetrznych i wewnetrznych. Spetnia wymogi normy PN EN
998-1.

Zakres stosowania:

Tynk podktadowy lekki o specjalnym przeznaczeniu do nowoczesnych lekkich murow
termoizolacyjnych o podwyzszonych wymaganiach cieplnych. Mozna stosowa¢ jako
podktadowa warstwe tynku.

Sposob stosowania:

Najkorzystniej naktada¢ odpowiednimi agregatami tynkarskimi. W przypadku
rgcznego naktadania zaprawe rozmieszac przy uzyciu betoniarki lub mieszadta
elektrycznego.

Magazynowanie:

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed nastonecznieniem, wentylowanych.

Wydajno§¢:

1,2 kg/m?/mm — ok. 12 kg przy grubosci warstwy 10 mm.

Opakowania:
Worki 25 kg.

2.14. Rura drenarska
Rura karbowana z polichlorku winylu PVC-U o $rednicy @100 mm perforowana na
catym obwodzie z filtrem z wtdkniny z PP 700.
Zakres stosowania:
Do odwadniania (odsaczania i przeptywu) terendw i1 budowli. Zastosowanie do sieci
odwadniajacych w roznych warunkach gruntowo-wodnych.
Sposéb stosowania:
Do budowy systemdw odsaczajacych i przeplywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem studzienek drenarskich 1 systemem ksztattek
montazowych.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet ciepta i ognia. Magazynowanie rur w zwojach.
Wydajnos¢:
Zastosowanie rury drenarskiej z filtrem z wtokniny z PP 700 zwigksza wydajnos¢
hydrauliczna, trwalo$¢ oraz dlugotrwalg eksploatacje. Filtr zapewnia wyzsza
skuteczno$¢ zabezpieczenia przed kolmatacja 1 moze by¢ stosowany dla réznych
typoéw gruntow.
Opakowania:
Rury transportowane 1 magazynowe w zwojach. Dlugo$¢ zwoju zalezna od $rednicy
rury dla @100 mm dtugos¢ w zwoju 50 m

2.15. Studzienki drenarskie
Studzienki drenarskie z polipropylenu PP-B d, 400 mm z osadnikiem 351, 70 1 lub bez
osadnika. Istnieje mozliwo$¢ wykonania studzienek o $rednicy 400 mm z rury
strukturalnej SN 8 kN/m?* na zgdang dlugo$¢ na miejscu budowy.
Zakres stosowania:
Do odwadniania (odsgczania i przeptywu) terendw 1 budowli. Zastosowanie do sieci
odwadniajacych w r6znych warunkach gruntowo-wodnych.
Sposob stosowania:
Do budowy systemow odsaczajacych i przeptywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem rur drenarskich 1 systemem ksztattek montazowych.
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Magazynowanie:
Przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,

wentylowanych, z dala od zrodet ciepta i ognia.

Opakowania:

Rury transportowane i magazynowe w odcinkach prostych o dlugosci nominalnej 6,0
m.

2.16. Woda:
Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betonow 1
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
- Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,W wymagania ogolne ” pkt.
3. Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiadac nastgpujacy sprzet i
narzedzia:

- do przygotowania podioza: narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, myjka wysokoci$nieniowa,

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy malych ilo§ciach
mieszarka z pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatow gruntujacych: niskoci§nieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamow
uszczelniajacych): szczotka do nakltadania szlamow, pedzel tawkowiec ewentualnie
naktada¢ maszynowo agregatami do tynkow drobnoziarnistych (SP.8/SP.10).

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,W wymagania og6lne ” pkt. 4.
Materiaty firmy Icopal 1 Caparol sg konfekcjonowane i1 dostarczane w pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania
moga by¢ przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.
- Materialy nalezy skltadowa¢ w zadaszonych magazynach,
- Nalezy sprawdza¢ termin wazno$ci produktu,
- Wodg, jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot, nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienic¢
sktad chemiczny.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podloza:
- wykopy odstaniajgce fundamenty budynku wykonywac recznie, odcinkami nie
wigcej jak 10 m, zwracajac uwage na statyke $cian fundamentowych, nie
przekraczajac glebokoscig wykopu poziomu posadowienia budynku,
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boki wykopu umocnic¢,

krawedz wystepu fundamentu nalezy sfazowac,

na calym uszczelnianym obszarze nalezy usuna¢ elementy ostabiajace przyczepnosé
stosujac metode Rotec lub uzywajac szlifierki,

mokry, zawilgocony 1 odspojony tynk (rapowke) zbi¢,

uzupehnienia tynku wykona¢ tynkiem podktadowym Capatect-Leichtgrunputz 170,
gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt wykonuje si¢ jednolicie
nanoszac szczotkg dekarska, pedzlem lub watkiem,

5.2. Przyklejanie izolacji z plyt styropianowych:

izolacja z plyt styropianowych EPS 100-038 przyklejanych klejem Siplast Klej
Szybki Styk SBS lub piankg poliuretanowa Icopal Teroson EF TJ 395;

wykonanie warstwy zbrojonej siatkg Capatect-Gewebe 650/100 zatopiong w
zaprawie Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190,

wykonanie tynku podktadowego zaprawg tynkarska Capatect-Leichtgrundputz 170
na powierzchni §ciany ponizej terenu,

wykonanie tynku mozaikowego zaprawa Caparol-Buntstein-Sockelputz w pasie
cokotu o wysokosci 30 cm,

5.3. Wykonanie izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowej:

zagruntowanie powierzchni tynku podktadowego preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt,

wykonanie pierwszej warstwy izolacji preparatem Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS. Produkt nanosi¢ cienkimi warstwami za pomocg szczotki lub pedzla.
wykonanie drugiej warstwy izolacji. Kazda nastgpna warstw¢ mozna nanosi¢ na
poprzednia po jej catkowitym wyschnigciu, ale nie wczesniej niz po 24h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnigta powtoka wykazuje
powierzchniowa kleistos¢ ale nie jest brudzaca.

po wyschnieciu drugiej warstwy przyklei¢ mate Icodren10 Szybki Drenaz SBS,

5.4. Wykonanie systemu odprowadzajacego wode¢ deszczowa od Sciany i lawy

fundamentowe;j:

w przygotowanym podtozu z podsypka zwirowa o frakcji 8-16 mm ulozy¢ rury
drenarskie ze spadkiem 4-5%o

zamontowac studzienki drenarskie zgodnie z projektem,

rury drenarskie 1 studzienki potaczy¢ w jeden system za pomocg ztaczek i ksztaltek,
rury drenarskie przekry¢ mata Icodren 10 Szybki Drenaz SBS,

zasypa¢ wykop ziemig, grunt zagescic,

wykona¢ opaske przy elewacji budynku z kostki brukowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym.

6.2. Materialy

Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
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producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbioér materialow powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zas§wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:
- sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia wykopu,
- sprawdzenie przygotowania podioza ,
- sprawdzenie wykonania zagruntowania podtoza i wykonania warstwy sczepnej,
- sprawdzenie wykonania warstwy izolacji z pomiarem grubos$ci warstw,
- sprawdzenie ostony warstwy izolacyjnej
- sprawdzenie droznosci 1 przeptywu w instalacji odwodnieniowej,
- zasypania wykopu i ustabilizowanie gruntu,
- sprawdzenie zageszczenia podsypki z piasku, obsadzenia obrzezy i utozenia opaski
z kostki,

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiaru robot jest m* wykonanej powierzchni izolacji,

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane
przez

Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowa pomigdzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe
- Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru,
- Ilosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru
11. Przepisy zwiazane
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw,
Karty technologiczne zastosowanych materiatow.
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SST — 04 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie Scian fundamentowych na

elewacji zachodniej - 45320000-6

B.04.01. Ogrodzenie placu budowy plotem pelnym o wysokosci 2,0
m’

B.04.02. Demontaz cze¢Sci chodnika w pasie szerokosci 3,0 m z plyt
chodnikowych,

B.04.03. Wykonanie i zasypanie wykopow o ser. dna 1,5 m przy
Scianie budynku z ich umocnieniem,

B.04.04. Demontaz warstwy istniejacego docieplenia w pasie
cokolu 30 cm ponad terenem,

B.04.05. Oczyszczenie, naprawa tynku Sciany fundamentowej,

B.04.06. Zagruntowanie powierzchni $ciany,

B.04.07. Przyklejenie styropianu,

B.04.08. Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki i kleju,

B.04.09. Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokolu,

B.04.10. Wykonanie warstwy tynku podkladowego na $cianie
ponizej terenu,

B.04.11. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.04.12. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji Sciany,

B.04.13. Zamontowanie studzienki drenarskiej 01 i 02 i ulozenie
rury drenarskiej,

B.04.14. Zamontowanie maty drenarskiej na Scianie i odsadzce,

B.04.15. Wywiezienie gruzu,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 1 docieplenia na $cianach
fundamentowych na elewacji zachodniej Budynku Przychodni przy ul. Leszno 17 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 docieplenia $cian piwnic:

B.04.01. Ogrodzenie placu budowy plotem pelnym o wysokosci 2,0
m’

B.04.02. Demontaz czg$ci chodnika w pasie szerokos$ci 3,0 m z plyt
chodnikowych,

B.04.03. Wykonanie i zasypanie wykopdw o ser. dna 1,5 m przy
scianie budynku z ich umocnieniem,

B.04.04. Demontaz warstwy istniejgcego docieplenia w pasie
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cokotu 30 cm ponad terenem,

B.04.05. Oczyszczenie, naprawa tynku $ciany fundamentowe;,

B.04.06. Zagruntowanie powierzchni $ciany,

B.04.07. Przyklejenie styropianu,

B.04.08. Wykonanie warstwy zbrojne;j z siatki i kleju,

B.04.09. Wykonanie tynku mozaikowe w pasie cokotu,

B.04.10. Wykonanie warstwy tynku podktadowego na $cianie
ponizej terenu,

B.04.11. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.04.12. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji $ciany,

B.04.13. Zamontowanie studzienki drenarskiej 01 1 02 i utoZenie
rury drenarskiej,

B.04.14. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie i odsadzce

B.04.15. Wywiezienie gruzu,

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

2. Materialy

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
,»B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 opisem technicznym.

2.1. GRZYBO-IZOL MUR:

Srodek grzybobéjczy do tynkéw i muréw. Skutecznie likwiduje grzyby, bakterie i algi.
Usuwa czarne naloty z tynkow, murdw, cegly ceramicznej, silikatowej, tynkoéw
cementowych, cementowo-wapiennych,chodnikow betonowych, kostki brukowe;.
Preparat nie zawiera chloru, bez ucigzliwego zapachu. Wydajny, prosty i szybki w
aplikacji.
Dane techniczne:
- posta¢ produktu: ciecz gotowa do uzycia,
- barwa — stomkowa,
- zapach — staby, niedraznigcy
Sposoéb uzycia:
Podtoze oczysci¢, usuna¢ odspojenia powtok malarskich, osypliwe tynki zbi¢ do
podloza. Nanosi¢ na powierzchni¢ 1-2 krotnie przez natrysk lub za pomoca pedzla,
gabki. Tynk lub powtoke malarskg mozna naktada¢ po wyschnigciu powierzchniach
Zalecane zuzycie:

- profilaktycznie 0,15 ml na Im? powierzchni,

- zwalczanie ple$ni: 0,3 ml na 1m? powierzchni,

Czyszczenie sprzetu: sprzet my¢ woda.
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2.2.

2.3.

24.

Opakowania, przechowywanie i transport:

Opakowanie: kanistry PE: 1L; 5L,

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta, w temp. Nie nizej niz +5°C
Transport: Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny w swietle
przepisOw transportowych i moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu.
Produkt posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrot produktem biobdjczym — nr
4578 z dnia 19.10.2011 .

StormDry Suchy Mur Icopl:

Preparat o konsystencji kremu do ochrony i zabezpieczania murdéw ceglanych,
betonowych i kamiennych o porowatej strukturze przed zawilgoceniem. Preparat do
zabezpieczen jedynie w czgsci nadziemnej budynku.

Sposéb uzycia:

Preparat o konsystencji kremu rozsmarowuje si¢ na catej powierzchni muru w jedne;j
warstwie za pomoca pedzla lub walka.

Preparat posiada Rekomendacje Techniczng RT ITB nr 1240/2012, Atest Higieniczny
PZH nr HK/B/1697/01/2010 r.

Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Wysokiej jakos$ci preparat gruntujacy produkowany przy uzyciu asfaltu

modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, doskonalej wydajnosci, wysokiej

penetracji podtoza oraz krotkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do:

- gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach pionowych 1
poziomych,

- gruntowania betonu przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych,

- impregnacji elementow drewnianych

Sposdb stosowania:

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania doktadnie wymiesza¢. Roztwor nanosi¢ na

czyste podtoze za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla, walka. Produkt mozna nanosi¢

metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet.

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1

ognia.

Wydajno§¢:

0d 0,1 (stal) do 0,25 (beton) I/m? dla jednej warstwy w zaleznos$ci od stanu i rodzaju

podtoza i temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 10 1 30 L. Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkcji.

Zachowuje swoje wlasciwosci w niskich temperaturach do -25°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004, Rekomendacja Techniczna ITB nr

RT ITB 1075/2007 nr RT ITB 1122/2008

Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
Gesta masa powtokowa SBS przeznaczona wylacznie do zabezpieczania izolacji
pionowej fundamentdéw. Preparat stosuje si¢ na zimno po uprzednim zagruntowaniu
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2.5.

2.6.

powierzchni podtoza. Stuzy do wykonywania zabezpieczenia przeciwwilgociowego
zewnetrznych $cian fundamentow obiektow budowlanych.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do wykonywania izolacji §cian fundamentowych. Preparat
stosowa¢ w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nie wywotujacej parcia
hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne budynku.

Sposéb stosowania:

Produkt nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstgpnie zagruntowang
powierzchni¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe mozna nanosic¢ na
poprzednig po jej catkowitym wyschnigciu ale nie wczesniej niz po 24 h — czyli
okresie odparowania rozpuszczalnika.

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajnos¢:

Ok. 0,7 kg/m?* dla jednej cienkiej warstwy w zalezno$ci od stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 20 kg. Okres trwalosci 24 miesigce od daty produkcji.
Zachowuje swoje wlasciwos$ci w niskich temperaturach do -15°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004,

Siplast Klej Szybki Styk SBS

Kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
styropianowych (EPS i XPS0, plyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR I PUR),
pap asfaltowych oraz do podklejania gontow bitumicznych.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do klejenia na zimno ptyt styropianowych,
poliuretanowych, przyklejania pap asfaltowych, przyklejania ptyt warstwowych lub tez
jako samodzielna powtoka wodoszczelna.

Sposéb stosowania:

Klej nanosi¢ na suche, odpylone i1 zagruntowane podtoze za pomocg szpachli lub
kielni. Przy stosowaniu do przyklejania plyt styropianowych zaleca si¢ nanoszenie
kleju na zagruntowane podtoze plackami grubosci 5 mm 1 $rednicy 50-70 mm w
odstepach ok. 100-150 mm.

Magazynowanie:

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury i metody aplikacji i wynosi ok. 0,5-0,8 kg/>.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 5 kg. Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkcji.
Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 i inne.

Icopal Teroson EF TK 395

51



2.7.

2.8.

Niskorozprezna, bezrozpuszczalnikowa pianka poliuretanowa do przyklejania phyt
termoizolacyjnych na dachach ptaskich oraz fundamentach. Mozna stosowa¢ zamiast
zamiast produktu Siplast Kle;.

Zakres stosowania:

Icopal Teroson jest przeznaczony do przyklejania plyt termoizolacyjnych do podtozy
betonowych, materiatow drewnianych, ceramicznych, blach trapezowych, pap
bitumicznych. Aby uzyskaé¢ wtasciwg sile wiazaca z podtozem nalezy natozy¢
roOwnomiernie przynajmniej 3 paski pianki klejacej (Srednica jednego paska powinna
wynosi¢ okoto 30 mm) na m* podloza.

Magazynowanie:

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury 1 metody aplikacji. Pojemnik wystarcza na 51 m pasm kleju,
naktadajac przynajmniej 3 pasma kleju na metr , powinien starczy¢ do sklejenia okoto
17 m* materiatu izolacyjnego.

Opakowania:

Opakowania metalowe: puszki o pojemnosci 825 ml. Okres trwatosci 20 miesiecy od
daty produkcji. Puszki przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowe;.
Narzedzia czysci¢ w sprayu do pianek.

Plyty styropianowe EPS 100-038

Plyty ze styropianu (EPS) typu EPS 100 -038 dach/podtoga.

Zakres stosowania:

Styropian, przeznaczony do stosowania jako wyrob do izolacji cieplnej w
budownictwie. Przeznaczony do przenoszenia obcigzen mechanicznych typowych dla
dachow, podtog i czesci podziemnych budynkow. Nalezy stosowac w zestawach, w
ktorych potwierdzona zostata przydatno$¢ wyrobu o danych wtasciwosciach.

Sposéb stosowania:

Jako pionowa izolacja cieplna na $cianach fundamentowych. Naprezenia $ciskajace
przy 10% odksztatceniu CS(10)100>100 kPa, deklarowana klasa reakcji na ogien: E.
Deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (Ap): 0,037
W/mK, deklarowane wartosci graniczne oporu cieplnego dla poszczegolnych grubosci
wyrobu: gr. =100 mm (Rp) 2,75 [m*K/W]

Magazynowanie:

plyty styropianowe (EPS) nalezy przewozi¢€ 1 transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i dzialaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(promieniowanie UV, naslonecznienie, wysoka temperatura oraz opady atmosferyczne
— wymaga si¢ osuszenia ptyt przed ich wbudowaniem)

Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190

Sucha zaprawa mineralna przeznaczona do mocowania plyt ocieplajacych z wethny
mineralnej 1 styropianu oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatka z widkna
szklanego.

Zakres stosowania:

Zaprawa mineralna do mocowania materialéw termoizolacyjnych 1 wykonywania
warstw zbrojonych siatkg z widkna szklanego. Takze jako szpachla fasadowa do
naprawy uszkodzonych lub niepoprawnie optycznie wygladajacych wypraw
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2.9.

tynkarskich przed natozeniem nowej, szlachetnej wyprawy wierzchnie;.

Sposob stosowania:

Masa klejowo-szpachlowa umozliwia wyréwnanie nieréwnos$ci podioza wielkosci do
1,5 cm. Masg klejowo-szpachlowa nanies¢ na plyty styropianowe pasem o szerokosci
odpowiadajacej szerokosci siatki, a nastgpnie wcisngé w nig siatke z widkna
szklanego, na ok. 10 cm zaktadke. Catos¢ zaszpachlowa¢ metoda ,,mokrym w mokre”
uzyskujac w ten sposob catkowite pokrycie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni.
Catkowita grubos¢ warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Magazynowanie:

W suchym miejscu, chronigc przed wilgocia. Okres przechowywania do 12 miesiecy.
Przechowywac jak produkty zawierajace cement lub wapno.

Wydajnos¢:

Ok. 4,5 kg/m* w przypadku warstwy zbrojonej wykonywanej na styropianie.

Capatect-Gewebe 650/110

Najwyzszej jakosci siatka z wtokna szklanego do stosowania w systemach ocieplen.
Zakres stosowania:

Siatka zbrojaca przeznaczona do systemow ocieplen. Stuzy do zatapiania w masach
szpachlowych.

Sposob stosowania:

Wykonczenie gwarantujace stabilno$¢ splotu, wysoka odporno$¢ na rozciaganie,
pozbawiona dodatkéw zmigkczajacych, odporna na alkalia, impregnowana
przeciwalkaicznie, wielko$¢ oczek 4x4 mm.

Magazynowanie:

Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji
pionowej. Przechowywa¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrddet ciepta i ognia.

Wydajnos¢:

Przechowywa¢ w suchym miejscu

2.10. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS

Lekki, przestrzenny i elastyczny geokompozyt stosowany do drenazu. Drenaz
umozliwia rdzen wypekiony strukturg z wtdkien polipropylenowych potaczonych
dodatkowo warstwg geowtokniny. Rdzen wewnetrzny w miejscach potaczen z
kolejnym pasem materiatu styka si¢ bezposrednio z s3siednig matg bedac dodatkowo
zabezpieczony 100 mm zaktadem geowldkniny uniemozliwiajagcym przedostanie si¢
do $rodka czastek podloza.

Zakres stosowania:

Maty stosowane jako element ochronny zabezpieczajacy podziemne czg¢sci konstrukcji
inzynierskich, budowli tj. piwnice, sutereny 1 garaze podziemne przed wptywem
wilgoci. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS jest montowany pionowo do $ciany budynku.
Sposdb stosowania:

Jako pionowy drenaz §cian fundamentowych. Maty mocowane do powierzchni §ciany
klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS lub pianka Icopal Teroson EF TK 395.
Magazynowanie:

Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji
pionowej. Przechowywa¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od zrdédet ciepta 1 ognia.

Wydajno$¢:

Maty grubosci 9 mm i wadze 540 g/m?*. Szeroko$¢ 1,0 m, dlugo$¢ 45 m. Rolki o
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$rednicy 0,8 m, dlugos$¢ 1,02 m, ciezar rolki 27 kg.
Dokumenty odniesienia:
produkt Icodren 10 Szybki Drenaz SBS posiada certyfikat znaku jakosci CE wydany
przez niezalezny instytut tzw jednostka ,,notified body” (0799-CPDP.

2.11. Siplast Elastic Szybki Uszczelniacz PUR
Jednosktadnikowa elastyczna izolacja bitumiczno-poliuretanowa przeznaczona do
hydroizolacji 1 uszczelniania miejsc szczegolnych, stosowana na zimno na zewnatrz,
gotowa do bezposredniego uzycia, bez gruntowania.
Zakres stosowania:
Mozna stosowa¢ na roznego rodzaju podtoza jak beton, podtoza bitumiczne, stal
galwanizowana, drewno, PVC, aluminium, miedz oraz inne w celu np. uszczelnienia
przebié, przejs¢ elementéw rurowych, do izolacji trzpieni oraz innych elementow
zgodnie z rozwigzaniami systemu.
Sposob stosowania:
Mas¢ naktada si¢ na oczyszczona, zmatowiong powierzchni¢ bez gruntowania za
pomoca watka lub pedzla.W przypadku wykonywania szczelnej izolacji po nalozeniu
pierwszej warstwy nalezy zainstalowa¢ wzdluz krawedzi uszczelnianych elementéw
Elastyczng Zbrojaca Tasme¢ Poliamidowg 1 docisna¢ ja do poditoza. Nastepnie po 4-6 h
w zalezno$ci od temperatury otoczenia potozy¢ druga warstwe masy. Podloze uwaza
si¢ za dostatecznie suche, jesli powtoka po dotkni¢ciu nie brudzi.
Magazynowanie:
Przechowywac¢ w oryginalnych, hermetycznie zamknigtych opakowaniach w
ogrzewanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed silnym nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet wilgoci, ciepta i ognia.
Wydajno$¢:
Pierwsza warstwa ok. 0,9 kg/m” — po zainstalowaniu Elastycznej Zbrojgcej Tasmy
Poliamidowe;j, druga warstwa ok. 0,7 kg/m*
Opakowania:
Opakowania metalowe: 4 kg i1 15 kg. Okres trwalo$ci 12 miesigcy od daty produkcji.
Dokumenty odniesienia:
PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 i inne.

2.12. Caparol-Buntstein-Sockelputz
Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnetrz i na elewacje. Odporny na zmywanie,
czyszczenie, §cieranie i uderzenia. Mrozo i wodoodporny, tatwy do rgcznego
naktadania.
Zakres stosowania:
Jako material o wysokiej odpornos$ci na dziatanie czynnikow atmosferycznych
(intensywne opady, niskie temperatury) idealnie nadaje si¢ do stosowania na zewnatrz.
Szczegoblnie polecany jest do wykanczania cokotow budynkow.
Sposéb stosowania:
Naktadac pacg ze stali nierdzewnej na grubos$¢ ziarna na wyschnigta zagruntowana
powierzchni¢ . Zwraca¢ uwage na jednakowa grubos¢ i unika¢ zaktadow. Naktadad
metodg ,,mokre do mokrego” unikajac przerw w pracy. Wygtadza¢ paca w jednym
kierunku.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do 12
miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zamarzaniem.
Wydajno$¢:
Dla uziarnienia 0,8-1,2 mm okoto 3,1-3,5 kg/m?, dla ziarna 1,0-1,6 mm okoto 3,8-4,4
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kg/m’.

Opakowania:
Opakowania: wiadro plastikowe 25 kg. Okres trwatosci 12 miesiecy od daty produkc;ji.

2.13. Capatect-Leichtgrunputz 170
Zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania
tynkow podkladowych zewnetrznych i wewnetrznych. Spetnia wymogi normy PN EN
998-1.
Zakres stosowania:
Tynk podktadowy lekki o specjalnym przeznaczeniu do nowoczesnych lekkich murow
termoizolacyjnych o podwyzszonych wymaganiach cieplnych. Mozna stosowa¢ jako
podktadowa warstwe tynku.
Sposéb stosowania:
Najkorzystniej naktada¢ odpowiednimi agregatami tynkarskimi. W przypadku
rgcznego naktadania zaprawe rozmieszac przy uzyciu betoniarki lub mieszadta
elektrycznego.
Magazynowanie:
Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed naslonecznieniem, wentylowanych.
Wydajno§¢:
1,2 kg/m?’/mm — ok. 12 kg przy grubosci warstwy 10 mm.

Opakowania:
Worki 25 kg.

2.14. Rura drenarska
Rura karbowana z polichlorku winylu PVC-U o srednicy @100 mm perforowana na
catym obwodzie z filtrem z witdkniny z PP 700.
Zakres stosowania:
Do odwadniania (odsaczania i przeptywu) terendw i1 budowli. Zastosowanie do sieci
odwadniajacych w roznych warunkach gruntowo-wodnych.
Sposéb stosowania:
Do budowy systemdw odsaczajacych i przeplywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem studzienek drenarskich i systemem ksztattek
montazowych.
Magazynowanie:
Przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet ciepta i ognia. Magazynowanie rur w zwojach.
Wydajnos¢:
Zastosowanie rury drenarskiej z filtrem z wtokniny z PP 700 zwigksza wydajnos¢
hydrauliczna, trwalo$¢ oraz dlugotrwalg eksploatacje. Filtr zapewnia wyzsza
skuteczno$¢ zabezpieczenia przed kolmatacja 1 moze by¢ stosowany dla réznych
typoéw gruntow.
Opakowania:
Rury transportowane 1 magazynowe w zwojach. Dlugo$¢ zwoju zalezna od $rednicy
rury dla @100 mm dtugos¢ w zwoju 50 m

2.15. Studzienki drenarskie
Studzienki drenarskie z polipropylenu PP-B d, 400 mm z osadnikiem 351, 70 1 lub bez
osadnika. Istnieje mozliwo$¢ wykonania studzienek o $rednicy 400 mm z rury
strukturalnej SN 8 kN/m?* na zgdang dlugo$¢ na miejscu budowy.
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Zakres stosowania:

Do odwadniania (odsgczania i przeptywu) terendw 1 budowli. Zastosowanie do sieci
odwadniajacych w r6znych warunkach gruntowo-wodnych.

Sposob stosowania:

Do budowy systemow odsaczajacych i przeptywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem rur drenarskich 1 systemem ksztattek montazowych.
Magazynowanie:

Przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet ciepta i ognia.

Opakowania:

Rury transportowane i magazynowe w odcinkach prostych o dlugosci nominalnej 6,0
m.

2.16. Woda:
Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betonow 1
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
- Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,W wymagania ogolne ” pkt.
3. Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiadaé nastgpujacy sprzet i
narzedzia:

- do przygotowania podioza: narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, myjka wysokoci$nieniowa,

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo§ciach
mieszarka z pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatow gruntujacych: niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamow
uszczelniajacych): szczotka do naktadania szlamow, pedzel tawkowiec ewentualnie
naktada¢ maszynowo agregatami do tynkow drobnoziarnistych (SP.8/SP.10).

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,W wymagania og6lne ” pkt. 4.
Materiaty firmy Icopal 1 Caparol sg konfekcjonowane i1 dostarczane w pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania
moga by¢ przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.
- Materialy nalezy skltadowa¢ w zadaszonych magazynach,
- Nalezy sprawdza¢ termin wazno$ci produktu,
- Wodg, jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot, nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienic¢
sktad chemiczny.
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5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podloza:

wykopy odstaniajace fundamenty budynku wykonywac rgcznie, odcinkami nie
wigcej jak 10 m, zwracajac uwage na statyke $cian fundamentowych, nie
przekraczajac glebokoscig wykopu poziomu posadowienia budynku,

boki wykopu umocnic¢,

krawedz wystepu fundamentu nalezy sfazowac,

na calym uszczelnianym obszarze nalezy usuna¢ elementy ostabiajace przyczepno$é
stosujac metode Rotec lub uzywajac szlifierki,

mokry, zawilgocony 1 odspojony tynk (rapowke) zbi¢,

uzupehnienia tynku wykona¢ tynkiem podktadowym Capatect-Leichtgrunputz 170,
gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt wykonuje si¢ jednolicie
nanoszac szczotkg dekarska, pedzlem lub watkiem,

5.2. Przyklejanie izolacji z plyt styropianowych:

izolacja z plyt styropianowych EPS 100-038 przyklejanych klejem Siplast Klej
Szybki Styk SBS lub piankg poliuretanowa Icopal Teroson EF TJ 395;

wykonanie warstwy zbrojonej siatkg Capatect-Gewebe 650/100 zatopiong w
zaprawie Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190,

wykonanie tynku podktadowego zaprawg tynkarska Capatect-Leichtgrundputz 170
na powierzchni §ciany ponizej terenu,

wykonanie tynku mozaikowego zaprawa Caparol-Buntstein-Sockelputz w pasie
cokotu o wysokosci 30 cm,

5.3. Wykonanie izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowej:

zagruntowanie powierzchni tynku podktadowego preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt,

wykonanie pierwszej warstwy izolacji preparatem Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS. Produkt nanosi¢ cienkimi warstwami za pomocg szczotki lub pedzla.
wykonanie drugiej warstwy izolacji. Kazda nastgpna warstw¢ mozna nanosi¢ na
poprzednia po jej catkowitym wyschnigciu, ale nie wczesniej niz po 24h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnigta powtoka wykazuje
powierzchniowa kleistos¢ ale nie jest brudzaca.

po wyschnieciu drugiej warstwy przyklei¢ mate Icodren10 Szybki Drenaz SBS,

5.4. Wykonanie systemu odprowadzajacego wode¢ deszczowa od Sciany i lawy

fundamentowe;j:

w przygotowanym podtozu z podsypka zwirowa o frakcji 8-16 mm ulozy¢ rury
drenarskie ze spadkiem 4-5%o

zamontowac studzienki drenarskie zgodnie z projektem,

rury drenarskie 1 studzienki potaczy¢ w jeden system za pomocg ztaczek i ksztaltek,
rury drenarskie przekry¢ matg Icodren 10 Szybki Drenaz SBS,

zasypa¢ wykop ziemig, grunt zagescic,

wykona¢ opaske przy elewacji budynku z kostki brukowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym.
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6.2. Materialy
- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
- Materialy dostarczone na budowg¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbioér materialow powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowag:
- sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia wykopu,
- sprawdzenie przygotowania podioza ,
- sprawdzenie wykonania zagruntowania podtoza i wykonania warstwy sczepnej,
- sprawdzenie wykonania warstwy izolacji z pomiarem grubos$ci warstw,
- sprawdzenie ostony warstwy izolacyjnej
- sprawdzenie droznosci 1 przeptywu w instalacji odwodnieniowej,
- zasypania wykopu i ustabilizowanie gruntu,
- sprawdzenie zageszczenia podsypki z piasku, obsadzenia obrzezy i ulozenia opaski
z kostki,

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiaru robot jest m* wykonanej powierzchni izolacji,

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez

Inspektora. Ptatno$¢ - zgodnie z zawarta Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Uwagi szczegolowe
- Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru,
- Ilosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru
11. Przepisy zwiazane
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,
Karty technologiczne zastosowanych materiatow.
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SST — 05 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie Scian fundamentowych na

elewacji polnocnej - 45320000-6

B.05.01. Ogrodzenie placu budowy plotem pelnym o wysokosci 2,0
m,

B.05.02. Ustawienie znakow i zapor dla zmiany organizacji ruchu,

B.05.03. Demontaz schodow zewnetrznych i pochylni,

B.05.04. Wykonanie tymczasowego przejscia do budynku w
konstrukcji drewnianej,

B.05.05. Demontaz cze¢sci chodnika w pasie o szerokosci 3,0 m z
plyt chodnikowych,

B.05.06. Wykonanie i zasypanie wykopow o szerokosci dna 1,5 m
przy Scianie budynku z ich umocnieniem,

B.05.07. Demontaz warstwy istniejacego docieplenia w pasie
cokolu 30 cm ponad terenem,

B.05.08. Oczyszczenie, naprawa tynku Sciany fundamentowej,

B.05.09. Zagruntowanie powierzchni Sciany,

B.05.10. Przyklejenie styropianu,

B.05.11. Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki i kleju,

B.05.12. Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokolu,

B.05.13. Wykonanie warstwy tynku podkladowego na $cianie
ponizej terenu,

B.05.14. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.05.15. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji Sciany,

B.05.16. Ulozenie rury drenarskiej i wlaczenie do studzienki nr 01,

B.05.17. Zamontowanie maty drenarskiej na Scianie i odsadzce

B.05.18. Wywiezienie gruzu,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia na $cianach
fundamentowych na elewacji potudniowej 01 Budynku Przychodni przy ul. Leszno 17 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 docieplenia §cian piwnic:

B.05.01. Ogrodzenie placu budowy ptotem pelnym o wysokosci 2,0
m’

B.05.02. Ustawienie znakoéw 1 zapor dla zmiany organizacji ruchu,

B.05.03. Demontaz schodow zewnetrznych i pochylni,
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B.05.04. Wykonanie tymczasowego przej$cia do budynku w
konstrukcji drewniane;,

B.05.05. Demontaz czg¢$ci chodnika w pasie o szerokosci 3,0 m z
ptyt chodnikowych,

B.05.06. Wykonanie i zasypanie wykopdw o szerokosci dna 1,5 m
przy Scianie budynku z ich umocnieniem,

B.05.07. Demontaz warstwy istniejgcego docieplenia w pasie
cokotu 30 cm ponad terenem,

B.05.08. Oczyszczenie, naprawa tynku $ciany fundamentowe;j,

B.05.09. Zagruntowanie powierzchni $ciany,

B.05.10. Przyklejenie styropianu,

B.05.11. Wykonanie warstwy zbrojone;j z siatki 1 kleju,

B.05.12. Wykonanie tynku mozaikowego w pasie cokotu,

B.05.13. Wykonanie warstwy tynku podktadowego na $cianie
ponizej terenu,

B.05.14. Zagruntowanie powierzchni tynku,

B.05.15. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji §ciany,

B.05.16. Ulozenie rury drenarskiej 1 wigczenie do studzienki nr 01,

B.05.17. Zamontowanie maty drenarskiej na $cianie i odsadzce

B.05.18. Wywiezienie gruzu,

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

2. Materialy

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
,»B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 opisem technicznym.

2.1. GRZYBO-IZOL MUR:
Srodek grzybobéjczy do tynkéw i muréw. Skutecznie likwiduje grzyby, bakterie i algi.
Usuwa czarne naloty z tynkow, murdw, cegly ceramicznej, silikatowej, tynkoéw
cementowych, cementowo-wapiennych,chodnikow betonowych, kostki brukowe;.
Preparat nie zawiera chloru, bez ucigzliwego zapachu. Wydajny, prosty i szybki w
aplikacji.
Dane techniczne:
- posta¢ produktu: ciecz gotowa do uzycia,
- barwa — stomkowa,
- zapach — staby, niedraznigcy
Sposoéb uzycia:
Podtoze oczysci¢, usuna¢ odspojenia powtok malarskich, osypliwe tynki zbi¢ do
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2.2.

2.3.

podloza. Nanosi¢ na powierzchni¢ 1-2 krotnie przez natrysk lub za pomoca pedzla,
gabki. Tynk lub powtoke malarskg mozna naktada¢ po wyschnigciu powierzchniach
Zalecane zuzycie:

- profilaktycznie 0,15 ml na Im? powierzchni,

- zwalczanie ple$ni: 0,3 ml na 1m? powierzchni,

Czyszczenie sprzetu: sprzet my¢ woda.

Opakowania, przechowywanie i transport:

Opakowanie: kanistry PE: 1L; 5L,

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta, w temp. Nie nizej niz +5°C
Transport: Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny w swietle
przepisow transportowych i moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu.
Produkt posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrot produktem biobdjczym — nr
4578 z dnia 19.10.2011 .

StormDry Suchy Mur Icopl:

Preparat o konsystencji kremu do ochrony i zabezpieczania murdéw ceglanych,
betonowych i kamiennych o porowatej strukturze przed zawilgoceniem. Preparat do
zabezpieczen jedynie w czgsci nadziemnej budynku.

Sposéb uzycia:

Preparat o konsystencji kremu rozsmarowuje si¢ na catej powierzchni muru w jedne;j
warstwie za pomocg pedzla lub walka.

Preparat posiada Rekomendacje Techniczng RT I'TB nr 1240/2012, Atest Higieniczny
PZH nr HK/B/1697/01/2010 r.

Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Wysokiej jakos$ci preparat gruntujacy produkowany przy uzyciu asfaltu

modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkos$ci, doskonalej wydajnos$ci, wysokiej

penetracji podtoza oraz krotkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do:

- gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach pionowych 1
poziomych,

- gruntowania betonu przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych,

- impregnacji elementow drewnianych

Sposob stosowania:

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania dokladnie wymieszaé. Roztwor nanosi¢ na

czyste podtoze za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla, walka. Produkt mozna nanosi¢

metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet.

Magazynowanie:

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1

ognia.

Wydajnos¢:

0d 0,1 (stal) do 0,25 (beton) I/m? dla jednej warstwy w zaleznos$ci od stanu i rodzaju

podtoza i temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 10 1 30 L. Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkcji.

Zachowuje swoje wlasciwosci w niskich temperaturach do -25°C.

Dokumenty odniesienia:

61



24.

2.5.

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004, Rekomendacja Techniczna ITB nr
RT ITB 1075/2007 nr RT ITB 1122/2008

Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Gesta masa powlokowa SBS przeznaczona wylacznie do zabezpieczania izolacji
pionowej fundamentdéw. Preparat stosuje si¢ na zimno po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni podtoza. Stuzy do wykonywania zabezpieczenia przeciwwilgociowego
zewnetrznych $cian fundamentow obiektow budowlanych.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do wykonywania izolacji §cian fundamentowych. Preparat
stosowa¢ w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nie wywotujacej parcia
hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne budynku.

Sposéb stosowania:

Produkt nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstgpnie zagruntowang
powierzchni¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe mozna nanosic¢ na
poprzednig po jej catkowitym wyschnigciu ale nie wczesniej niz po 24 h — czyli
okresie odparowania rozpuszczalnika.

Magazynowanie:

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajnos¢:

Ok. 0,7 kg/m?* dla jednej cienkiej warstwy w zalezno$ci od stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury aplikacji.

Opakowania:

Opakowania metalowe: 20 kg. Okres trwalosci 24 miesigce od daty produkc;ji.
Zachowuje swoje wlasciwos$ci w niskich temperaturach do -15°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004,

Siplast Klej Szybki Styk SBS

Kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
styropianowych (EPS i XPS0, plyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR I PUR),
pap asfaltowych oraz do podklejania gontow bitumicznych.

Zakres stosowania:

Zastosowanie na zewnatrz do klejenia na zimno ptyt styropianowych,
poliuretanowych, przyklejania pap asfaltowych, przyklejania ptyt warstwowych lub tez
jako samodzielna powtoka wodoszczelna.

Sposéb stosowania:

Klej nanosi¢ na suche, odpylone i1 zagruntowane podtoze za pomocg szpachli lub
kielni. Przy stosowaniu do przyklejania plyt styropianowych zaleca si¢ nanoszenie
kleju na zagruntowane podtoze plackami grubosci 5 mm i $rednicy 50-70 mm w
odstepach ok. 100-150 mm.

Magazynowanie:

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury i metody aplikacji i wynosi ok. 0,5-0,8 kg/>.
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2.6.

2.7.

2.8.

Opakowania:
Opakowania metalowe: 5 kg. Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkcji.

Dokumenty odniesienia:
PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 1 inne.

Icopal Teroson EF TK 395

Niskorozprezna, bezrozpuszczalnikowa pianka poliuretanowa do przyklejania plyt
termoizolacyjnych na dachach ptaskich oraz fundamentach. Mozna stosowa¢ zamiast
zamiast produktu Siplast Kle;.

Zakres stosowania:

Icopal Teroson jest przeznaczony do przyklejania plyt termoizolacyjnych do podtozy
betonowych, materiatow drewnianych, ceramicznych, blach trapezowych, pap
bitumicznych. Aby uzyskaé¢ wtasciwg sile wiazaca z podtozem nalezy natozy¢
roOwnomiernie przynajmniej 3 paski pianki klejacej (Srednica jednego paska powinna
wynosi¢ okoto 30 mm) na m* podloza.

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrodet ciepta 1
ognia.

Wydajno§¢:

Uzalezniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podtoza
oraz temperatury 1 metody aplikacji. Pojemnik wystarcza na 51 m pasm kleju,
naktadajac przynajmniej 3 pasma kleju na metr , powinien starczy¢ do sklejenia okoto
17 m* materiatu izolacyjnego.

Opakowania:

Opakowania metalowe: puszki o pojemnosci 825 ml. Okres trwatosci 20 miesiecy od
daty produkcji. Puszki przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowe;.
Narzedzia czysci¢ w sprayu do pianek.

Plyty styropianowe EPS 100-038

Plyty ze styropianu (EPS) typu EPS 100 -038 dach/podtoga.

Zakres stosowania:

Styropian, przeznaczony do stosowania jako wyrob do izolacji cieplnej w
budownictwie. Przeznaczony do przenoszenia obcigzen mechanicznych typowych dla
dachow, podtog i czeséci podziemnych budynkow. Nalezy stosowac w zestawach, w
ktorych potwierdzona zostata przydatno$¢ wyrobu o danych wtasciwosciach.

Sposéb stosowania:

Jako pionowa izolacja cieplna na $cianach fundamentowych. Naprezenia $ciskajace
przy 10% odksztatceniu CS(10)100>100 kPa, deklarowana klasa reakcji na ogien: E.
Deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (Ap): 0,037
W/mK, deklarowane wartosci graniczne oporu cieplnego dla poszczegolnych grubosci
wyrobu: gr. =100 mm (Rp) 2,75 [m*K/W]

Magazynowanie:

plyty styropianowe (EPS) nalezy przewozi¢€ 1 transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i dzialaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(promieniowanie UV, naslonecznienie, wysoka temperatura oraz opady atmosferyczne
— wymaga si¢ osuszenia ptyt przed ich wbudowaniem)

Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190
Sucha zaprawa mineralna przeznaczona do mocowania ptyt ocieplajacych z welny
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mineralnej 1 styropianu oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatka z widkna
szklanego.

Zakres stosowania:

Zaprawa mineralna do mocowania materialéw termoizolacyjnych 1 wykonywania
warstw zbrojonych siatkg z widkna szklanego. Takze jako szpachla fasadowa do
naprawy uszkodzonych lub niepoprawnie optycznie wygladajacych wypraw
tynkarskich przed natozeniem nowej, szlachetnej wyprawy wierzchnie;.

Sposob stosowania:

Masa klejowo-szpachlowa umozliwia wyréwnanie nieréwnos$ci podioza wielkosci do
1,5 cm. Masg klejowo-szpachlowa nanies¢ na plyty styropianowe pasem o szerokosci
odpowiadajacej szerokosci siatki, a nastgpnie wcisngé w nig siatke z widkna
szklanego, na ok. 10 cm zaktadke. Catos¢ zaszpachlowa¢ metoda ,,mokrym w mokre”
uzyskujac w ten sposob catkowite pokrycie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni.
Catkowita grubos¢ warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Magazynowanie:

W suchym miejscu, chronigc przed wilgocia. Okres przechowywania do 12 miesiecy.
Przechowywac jak produkty zawierajace cement lub wapno.

Wydajnos¢:

Ok. 4,5 kg/m* w przypadku warstwy zbrojonej wykonywanej na styropianie.

2.9. Capatect-Gewebe 650/110
Najwyzszej jakosci siatka z wtokna szklanego do stosowania w systemach ocieplen.
Zakres stosowania:
Siatka zbrojaca przeznaczona do systemow ocieplen. Stuzy do zatapiania w masach
szpachlowych.
Sposob stosowania:
Wykonczenie gwarantujace stabilno$¢ splotu, wysoka odporno$¢ na rozciaganie,
pozbawiona dodatkéw zmigkczajacych, odporna na alkalia, impregnowana
przeciwalkaicznie, wielko$¢ oczek 4x4 mm.
Magazynowanie:
Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji
pionowej. Przechowywa¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od Zrdédet ciepta i ognia.
Wydajnos¢:
Przechowywa¢ w suchym miejscu

2.10. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS
Lekki, przestrzenny i elastyczny geokompozyt stosowany do drenazu. Drenaz
umozliwia rdzen wypekiony strukturg z wtdkien polipropylenowych potaczonych
dodatkowo warstwg geowtokniny. Rdzen wewnetrzny w miejscach potaczen z
kolejnym pasem materiatu styka si¢ bezposrednio z s3siednig matg bedac dodatkowo
zabezpieczony 100 mm zaktadem geowldkniny uniemozliwiajagcym przedostanie si¢
do $rodka czastek podloza.
Zakres stosowania:
Maty stosowane jako element ochronny zabezpieczajacy podziemne czg¢sci konstrukcji
inzynierskich, budowli tj. piwnice, sutereny 1 garaze podziemne przed wptywem
wilgoci. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS jest montowany pionowo do $ciany budynku.
Sposdb stosowania:
Jako pionowy drenaz §cian fundamentowych. Maty mocowane do powierzchni §ciany
klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS lub pianka Icopal Teroson EF TK 395.
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Magazynowanie:
Produkt w postaci mat lub rolek. Maty przechowywane poziomo , rolki w pozycji

pionowe;j. Przechowywaé¢ w pomieszczeniach przewiewnych, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od zrdédet ciepta 1 ognia.

Wydajno$¢:

Maty grubosci 9 mm i wadze 540 g/m?®. Szeroko$¢ 1,0 m, dlugo$¢ 45 m. Rolki o
$rednicy 0,8 m, dlugos$¢ 1,02 m, ciezar rolki 27 kg.

Dokumenty odniesienia:

produkt Icodren 10 Szybki Drenaz SBS posiada certyfikat znaku jakosci CE wydany
przez niezalezny instytut tzw jednostka ,,notified body” (0799-CPDP.

2.11. Siplast Elastic Szybki Uszczelniacz PUR
Jednosktadnikowa elastyczna izolacja bitumiczno-poliuretanowa przeznaczona do
hydroizolacji 1 uszczelniania miejsc szczegdlnych, stosowana na zimno na zewnatrz,
gotowa do bezposredniego uzycia, bez gruntowania.
Zakres stosowania:
Mozna stosowaé na rdznego rodzaju podloza jak beton, podtoza bitumiczne, stal
galwanizowana, drewno, PVC, aluminium, miedz oraz inne w celu np. uszczelnienia
przebié, przej$¢ elementdw rurowych, do izolacji trzpieni oraz innych elementow
zgodnie z rozwigzaniami systemu.
Sposéb stosowania:
Mase naktada si¢ na oczyszczong, zmatowiong powierzchni¢ bez gruntowania za
pomoca watka lub pedzla.W przypadku wykonywania szczelnej izolacji po natozeniu
pierwszej warstwy nalezy zainstalowa¢ wzdtuz krawedzi uszczelnianych elementow
Elastyczng Zbrojaca Tasme Poliamidowa i docisna¢ ja do podtoza. Nastepnie po 4-6 h
w zaleznosci od temperatury otoczenia potozy¢ druga warstwe masy. Podtoze uwaza
si¢ za dostatecznie suche, jesli powtoka po dotknieciu nie brudzi.
Magazynowanie:
Przechowywaé w oryginalnych, hermetycznie zamknietych opakowaniach w
ogrzewanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed silnym nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet wilgoci, ciepta i ognia.
Wydajnos¢:
Pierwsza warstwa ok. 0,9 kg/m’ — po zainstalowaniu Elastycznej Zbrojacej Tasmy
Poliamidowej, druga warstwa ok. 0,7 kg/m*
Opakowania:
Opakowania metalowe: 4 kg 1 15 kg. Okres trwalo$ci 12 miesigcy od daty produkcji.
Dokumenty odniesienia:
PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 i inne.

2.12. Caparol-Buntstein-Sockelputz
Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnetrz i na elewacje. Odporny na zmywanie,
czyszczenie, Scieranie 1 uderzenia. Mrozo 1 wodoodporny, tatwy do recznego
naktadania.
Zakres stosowania:
Jako materiat o wysokiej odpornosci na dzialanie czynnikéw atmosferycznych
(intensywne opady, niskie temperatury) idealnie nadaje si¢ do stosowania na zewnatrz.
Szczegolnie polecany jest do wykanczania cokotow budynkow.
Sposob stosowania:
Naktada¢ paca ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna na wyschnigta zagruntowana
powierzchni¢ . Zwraca¢ uwage na jednakowa grubos¢ 1 unika¢ zaktadow. Naktadac
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metoda ,,mokre do mokrego” unikajac przerw w pracy. Wygladza¢ paca w jednym
kierunku.

Magazynowanie:

Przechowywac¢ w chtodnym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do 12
miesi¢cy od daty produkcji. Chroni¢ przed zamarzaniem.

Wydajnos¢:

Dla uziarnienia 0,8-1,2 mm okoto 3,1-3,5 kg/m?, dla ziarna 1,0-1,6 mm okoto 3,8-4,4
kg/m?.

Opakowania:

Opakowania: wiadro plastikowe 25 kg. Okres trwatosci 12 miesi¢cy od daty produkc;ji.

2.13. Capatect-Leichtgrunputz 170
Zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania
tynkow podkladowych zewnetrznych 1 wewnetrznych. Spetnia wymogi normy PN EN
998-1.
Zakres stosowania:
Tynk podktadowy lekki o specjalnym przeznaczeniu do nowoczesnych lekkich murow
termoizolacyjnych o podwyzszonych wymaganiach cieplnych. Mozna stosowac jako
podktadowg warstwe tynku.
Sposdb stosowania:
Najkorzystniej naktada¢ odpowiednimi agregatami tynkarskimi. W przypadku
recznego naktadania zaprawe¢ rozmiesza¢ przy uzyciu betoniarki lub mieszadta
elektrycznego.
Magazynowanie:
Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed nastonecznieniem, wentylowanych.
Wydajnoé¢:
1,2 kg/m*’mm — ok. 12 kg przy grubo$ci warstwy 10 mm.

Opakowania:
Worki 25 kg.

2.14. Rura drenarska
Rura karbowana z polichlorku winylu PVC-U o $rednicy @100 mm perforowana na
catym obwodzie z filtrem z wtokniny z PP 700.
Zakres stosowania:
Do odwadniania (odsgczania i przeptywu) terendw 1 budowli. Zastosowanie do sieci
odwadniajacych w r6znych warunkach gruntowo-wodnych.
Sposob stosowania:
Do budowy systemow odsaczajacych i przeptywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem studzienek drenarskich 1 systemem ksztaltek
montazowych.
Magazynowanie:
Przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrodet ciepta 1 ognia. Magazynowanie rur w zwojach.
Wydajno$¢:
Zastosowanie rury drenarskiej z filtrem z widkniny z PP 700 zwigksza wydajnos¢
hydrauliczna, trwato$¢ oraz dtugotrwata eksploatacje. Filtr zapewnia wyzsza
skuteczno$¢ zabezpieczenia przed kolmatacjg i moze by¢ stosowany dla roznych
typoOw gruntow.
Opakowania:
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Rury transportowane i magazynowe w zwojach. Dtugo$¢ zwoju zalezna od $rednicy
rury dla @100 mm dtugos¢ w zwoju 50 m

2.15. Studzienki drenarskie
Studzienki drenarskie z polipropylenu PP-B d, 400 mm z osadnikiem 351, 70 1 lub bez
osadnika. Istnieje mozliwo$¢ wykonania studzienek o $rednicy 400 mm z rury
strukturalnej SN 8 kN/m? na zgdang dtugo$¢ na miejscu budowy.
Zakres stosowania:
Do odwadniania (odsaczania i przeptywu) terendw i1 budowli. Zastosowanie do sieci
odwadniajacych w roznych warunkach gruntowo-wodnych.
Sposéb stosowania:
Do budowy systemdw odsaczajacych i przeplywowych odprowadzajacych wody
deszczowe wraz z systemem rur drenarskich i systemem ksztattek montazowych.
Magazynowanie:
Przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem,
wentylowanych, z dala od zrédet ciepta 1 ognia.
Opakowania:
Rury transportowane i magazynowe w odcinkach prostych o dlugosci nominalnej 6,0
m.

2.16. Woda:
Do przygotowania zapraw 1 zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow 1
zapraw’’. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

3. Sprzet
- Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,W wymagania ogolne ” pkt.
3. Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i
narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, myjka wysokoci$nieniowa,

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo§ciach
mieszarka z pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawg,

- do naktadania preparatoéw gruntujacych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamow
uszczelniajgcych): szczotka do naktadania szlamow, pedzel fawkowiec ewentualnie
naktada¢ maszynowo agregatami do tynkow drobnoziarnistych (SP.8/SP.10).

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,W wymagania ogolne ” pkt. 4.
Materiaty firmy Icopal 1 Caparol sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania
moga by¢ przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.
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Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach,
Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu,
Wodg, jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania roboét, nalezy

dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢
sktad chemiczny.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podloza:

wykopy odstaniajace fundamenty budynku wykonywac recznie, odcinkami nie
wiecej jak 10 m, zwracajac uwage na statyke §cian fundamentowych, nie
przekraczajac glebokoscia wykopu poziomu posadowienia budynku,

boki wykopu umocnic¢,

krawedz wystepu fundamentu nalezy sfazowac,

na catym uszczelnianym obszarze nalezy usung¢ elementy ostabiajgce przyczepnos¢
stosujac metode Rotec lub uzywajac szlifierki,

mokry, zawilgocony 1 odspojony tynk (rapowke) zbié,

uzupetienia tynku wykona¢ tynkiem podktadowym Capatect-Leichtgrunputz 170,
gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt wykonuje si¢ jednolicie
nanoszac szczotkg dekarska, pedzlem lub watkiem,

5.2. Przyklejanie izolacji z plyt styropianowych:

izolacja z plyt styropianowych EPS 100-038 przyklejanych klejem Siplast Klej
Szybki Styk SBS lub pianka poliuretanowa Icopal Teroson EF TJ 395;

wykonanie warstwy zbrojonej siatkg Capatect-Gewebe 650/100 zatopiong w
zaprawie Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190,

wykonanie tynku podktadowego zaprawg tynkarska Capatect-Leichtgrundputz 170
na powierzchni §ciany ponizej terenu,

wykonanie tynku mozaikowego zaprawg Caparol-Buntstein-Sockelputz w pasie
cokolu o wysokosci 30 cm,

5.3. Wykonanie izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowej:

zagruntowanie powierzchni tynku podktadowego preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt,

wykonanie pierwszej warstwy izolacji preparatem Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS. Produkt nanosi¢ cienkimi warstwami za pomocg szczotki lub pedzla.
wykonanie drugiej warstwy izolacji. Kazdg nastepna warstwe mozna nanosi¢ na
poprzednig po jej catkowitym wyschnigciu, ale nie wezesniej niz po 24h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnigta powloka wykazuje
powierzchniowa kleisto$¢ ale nie jest brudzaca.

po wyschniegciu drugiej warstwy przyklei¢ mate Icodren10 Szybki Drenaz SBS,

5.4. Wykonanie systemu odprowadzajgcego wode deszczowa od Sciany i lawy

fundamentowej:

w przygotowanym podtozu z podsypka zwirowg o frakcji 8-16 mm utozy¢ rury
drenarskie ze spadkiem 4-5%o

zamontowac¢ studzienki drenarskie zgodnie z projektem,

rury drenarskie i studzienki potagczy¢ w jeden system za pomoca ztaczek i ksztattek,
rury drenarskie przekry¢ matg Icodren 10 Szybki Drenaz SBS,
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- zasypa¢ wykop ziemia, grunt zagescic,
- wykona¢ opaske przy elewacji budynku z kostki brukowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywacé
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym.

6.2. Materialy
- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
- Materialy dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbidr materiatdéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materialow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowac:
- sprawdzenie wykonania i1 zabezpieczenia wykopu,
- sprawdzenie przygotowania podtoza ,
- sprawdzenie wykonania zagruntowania podtoza i wykonania warstwy sczepne;,
- sprawdzenie wykonania warstwy izolacji z pomiarem grubo$ci warstw,
- sprawdzenie ostony warstwy izolacyjne;j
- sprawdzenie droznosci i przeplywu w instalacji odwodnieniowej,
- zasypania wykopu 1 ustabilizowanie gruntu,
- sprawdzenie zaggszczenia podsypki z piasku, obsadzenia obrzezy i1 utozenia opaski
z kostki,

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest m* wykonanej powierzchni izolacji,

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora. Platnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.
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10. Uwagi szczegolowe
- Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru,
- Ilosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru
11. Przepisy zwiazane
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,
Karty technologiczne zastosowanych materiatow.

70



