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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy izolacji

przeciwwilgociowej i docieplenia $cian fundamentowych budynku Przychodni przy
ul. Leszno 17 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane. Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z

pozn. zm,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 15 czerwca
2002 r z pdzn. zm.,
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z
2012 poz. 462,
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych. Dz. U. z 2012 r poz 463,
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126,
6. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko. Dz. U. Nr 199. poz. 1227,

Podstawy opracowania projektu:
- art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Umowa o prace projektowe,

- Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce,

- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja robocza obiektu,

- Odkrywka Sciany fundamentowej na elewacji potudniowej wykonana w dniu
16 i 17 stycznia 2017 r,

- Obowigzujace normy i przepisy,

3. Opis budynku

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej cztero kondygnacyjny. Budynek w catosci
podpiwniczony. Powierzchnia $cian docieplona i wykorfczona tynkiem strukturalnym. Cokot
od powierzchni terenu do podokiennikdw wykonczony tynkiem mozaikowym. Nawierzchnia
przy elewacjach zréznicowana: przy elewacji potnocnej i zachodniej (ul. Gorczewska) ptyty
chodnikowe, przy potudniowej kostka brukowa a przy wschodniej i potudniowej od strony
podwdrza chodnik z kostki brukowej z obrzezem ogrodowym.
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4. Odkrywki scian fundamentowych

W zwigzku z miejscowym zawilgoceniem $cian pomieszczen piwnicznych jak réwniez
zaciekami na Scianach od strony pétnocnej i potudniowej, nasilajgcymi sie po opadach
deszczu postanowiono wykona¢ odkrywki $cian fundamentowych w celu sprawdzenia
stanu izolacji pionowej tych $cian. Odkrywke wykonano w styczniu 2017 roku przy Scianie
potudniowej od strony podwoérza.

Przy $cianie opaska z kostki brukowej z obrzezem o zréznicowanej szerokosci od 41 do
66 cm. Po rozebraniu czesci chodnika wykonano wykop o wym. ok 2,0x2,0 m i gtebokosci
2,36 m przy Scianie zewnetrznej. Po odkryciu $ciany zewnetrznej stwierdzono:

1. docieplenie Sciany wykonane styropianem ekstrudowanym grub. 10 cm, na
gtebokos¢ ok 15 cm ponizej powierzchni terenu. Styropian zaciggniety siatka z
klejem. Brak Sladéw izolacji pionowej na styropianie. Styropian klejony na klej do
$ciany piwnicy. Sciana piwnicy rapowana tynkiem cementowo- wapiennym.

Ponizej styropianu $ciana piwnicy wykonczona rapowka,

3. Odsadzka tawy fundamentowej okoto 35 cm od lica $ciany, brak izolacji na
odsadzce, widoczne warstwy tynku (rapowki),

N

W odkrywce stwierdzono brak izolacji pionowej Scian. Jedyng i nie wystarczajgcg warstwe
izolacji przeciwwilgociowej stanowi rapéwka cementowo-wapienna. Brak zabezpieczenia
catej powierzchni Sciany jak réwniez odsadzki tawy fundamentowej. Brak izolacji na
Scianie jak rowniez brak jej potaczenia z warstwa styropianu powoduije kapilarne
podcigganie wilgoci w przestrzen pomiedzy Sciane i ptyte styropianowa.

W wykopie stwierdzono wystepowanie gruntu piaszczystego, przepuszczalnego.

Whnioski z wykonanych odkrywek scian fundamentowych:

1. wykonanie systemowej izolacji pionowej przeciwwilgociowej Scian piwnicy,

2. wykonanie docieplenia Scian piwnicy jako podbudowy pod izolacje przeciwwilgociows,

3. wykonanie odwodnienia liniowego Scian piwnicy poprzez zastosowanie maty
drenujacej i drenazu opaskowego wokét taw fundamentowych,

4 . zaleca sie wyciecie na wysokos¢ min. 30 cm ponad powierzchnie terenu istniejgcego
tynku i warstwy styropianu w celu wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego
cokotu budynku.

5. Analiza stanu technicznego elementdw przeznaczonych do
przebudowy i remontu

Wykonanie izolacji $cian piwnicy wymaga zdemontowania istniejgcych schodow i pochylni
dla oséb niepetnosprawnych od strony gtéwnego wejscia na elewacji pétnocnej. Stan
schoddw i pochylni dobry. Na podstawie wykonanej odkrywki nie mozna jednoznacznie
oceni¢ stanu technicznego rapowki wykonanej na Scianach piwnicznych. Po wykonaniu
wykopdw nalezy sprawdzic jej stan a powierzchnie odstajgce, odparzone, mocno
zawilgocone zbi¢ a w ich miejsce wykona¢ nowy tynk. Opaski z kostki brukowej jak
rowniez cze$¢ ptyt chodnikowych przy Scianach zewnetrznych ze wzgledéw
technologicznych wykonania izolacji jak rowniez na ich nie najlepszy stan techniczny
nalezy rozebrac. Kostka, ptyty chodnikowe i obrzeza nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy ztozy¢ w bezpiecznym miejscu i wykorzystac przy ukfadaniu nowej
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opaski i chodnika po wykonaniu wszystkich innych robot.

6. Zakres projektowanych prac remontowych
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnicy wigze sie z wykonaniem
nastepujacych robot:

1.

0 N O U

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Zdemontowania i ponownego zamontowania istniejgcych schodéw zewnetrznych i i
pochylni od strony frontowej, elewacji pétnocnej,

. rozebrania opasek i czesci chodnikdéw z kostki brukowej i ptyt chodnikowych przy

$cianach zewnetrznych,

. wykonania wykopow liniowych wokdt scian z odktadem ziemi. Wykopy wykonywac

przy pojedynczej Scianie z odstonieciem naroznikdw i Scian przylegtych na
odlegtos¢ ok. 2,0 w celu wykonania izolacji w narozach i ptynnego przejscia na
Sciany sasiednie,

. Wyciecia tynku i oderwania ptyt styropianowych ponizej terenu jak réwniez na

wysoko$¢ 30 cm nad terenem w celu wykonania izolacji cokotu,

. 0czyszczenia powierzchni Scian i naprawy uszkodzonej starej powierzchni tynkdw,
. zagruntowania powierzchni tynkéw,
. wykonania warstwy docieplajacej z ptyt styropianowych EPS 100-083,

. wykonania warstwy zbrojonej z siatki i zaprawy klejowej,

wykonania warstwy gruntujgcej tynkiem podkfadowym,

zagruntowania powierzchni materiatem nie gorszym niz Siplast Primer Szybki Grunt
SBS,

wykonania izolacji pionowej powtoka nie gorszg niz Siplast Fundament w dwdch
warstwach,

wykonania drenazu odwadniajgcego $ciany piwnicy,

zamontowania maty drenujgcej nie gorszej niz Icodren10 na powierzchni $cian
ponizej poziomu gruntu,

wykonania cienkowarstwowego tynku mozaikowego o fakturze baranka na $cianach
piwnicy powyzej terenu w pasie cokotu na wysokosci 30 cm,

zasypania wykopu,

utozenia nowej opaski z kostki brukowej z zamontowaniem obrzeza ogrodowego
6x20 cm oraz odtworzenie rozbranej powierzchni chodnikow,

Do wszystkich prac stosowac¢ materiaty i wyroby nie gorsze niz firmy Caparol, Icopal
Pipelife.

Tynki,

zaprawy, Srodki gruntujgce i izolacyjne oraz inne materiaty uzupetniajace:

- Caparol Universal — lekki, biaty, cementowo-wapienny tynk maszynowy do

maszynowego lub recznego wykonywania wewnetrznych i zewnetrznych wypraw
tynkarskich kategorii II i III lub jako tynk podktadowy pod wyprawy szlachetne i
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tynki dekoracyjne w pomieszczeniach oraz na elewacjach, zuzycie ok. 11 kg/m2/cm
grubosci,

- Putzgrund 610 — wypetniajacy, zwiekszajacy przyczepnos¢ srodek gruntujgcy. Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz na nosnych powierzchniach mineralnych,

- Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190 — sucha zaprawa mineralna
przeznaczona do mocowania ptyt ocieplajgcych z wetny mineralnej i styropianu oraz
do wykonywania warstw zbrojonych siatkg z wtdkna szklanego,

- Capatect-Gewebe 650/110 — najwyzszej jakosci siatka z widkna szklanego do
stosowania w systemach ocieplen Capatect,

- Tynk Mozaikowy - dekoracyjny tynk mozaikowy o fakturze drobnych kamykéw do
wnetrz i na elewacje (np. do strefy cokotowej), mrozo- i wodoodporny, odporny
mechanicznie, baranek 0,8-1,2 mm lub 1,0-1,6 mm, zuzycie 3,1-3,5/3,8-4,4 kg,

- Siplast Klej- Szybki Styk SBS -kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych styropianowych (EPS i XPS), piyt
termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR i PUR), pap asfaltowych oraz do
podklejania gontéw bitumicznych,

- Siplast Primer Szybki Grunt SBS - asfaltowy roztwdr gruntujgcy modyfikowany
kauczukiem SBS do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy
powtokowe, do izolacji fundamentdw oraz pokry¢ dachowych, zabezpieczania i
konserwacji konstrukcji stalowych oraz impregnacji drewna,

- Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS - kauczukowo-bitumiczna masa
powtokowa modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia
fundamentdw, do wykonywania izolacji pionowej czeSci podziemnych obiektéw
budowlanych w celu zabezpieczenia przed wilgocig i wodg opadowg, nie
wywierajgcg cisnienia hydrostatycznego na fundament,

- Icodren 10 Szybki Drenaz SBS - lekka, przestrzenna i elastyczna mata
drenarska na bazie geokompozytéw do zabezpieczenia podziemnych czesci
budowli od wilgoci i wody,

- Siplast Elastic Szybki Uszczelniacz PUR — jednosktadnikowa elastyczna
izolacja bitumiczno-poliuretanowa przeznaczona do hydroizolacji i uszczelniania
miejsc szczegolnych, stosowana na zewnatrz na zimno,

- Siplast Kit Szybka Izolacja SBS — elastyczny kit kauczukowy SBS z dodatkiem
bitumu do uszczelniania potgczen oraz wypetniania szczelin, pekniec i narozy w
czesciach podziemnych budynku i na zewnatrz obiektu,

- StormDry Suchy Mur Icopal — preparat o konsystencji kremu do ochrony i
zabezpieczania murow ceglanych, betonowych i kamiennych o porowatej strukturze
przed zawilgoceniem jedynie w czeSci nadziemnej budynku a zwtaszcza w warstwie
cokotowej,

- Icopal Teroson EF TK 395 — niskoprezna, bezrozpuszczalnikowa pianka
poliuretanowa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na dachach ptaskich oraz
fundamentach,

Materiaty instalacyjne do drenazu odwadniajacego $ciany fundamentowe piwnicy:

- rura karbowana z PVC-U perforowana na catym obwodzie z filtrem z widkniny
polipropylenowej PP 700 o Srednicy zewnetrznej d,=100 mm,
- system ksztattek montazowych jak kolana, ztaczki, zaslepki, wyloty, elementy
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przytgczeniowe o $rednicy d,=100 mm. Ksztattki i rury tgczone sg ze sobg
specjalnymi zatrzaskami, zapewniajgcymi tatwy i szybki montaz,

- studzienki drenarskie z osadnikiem i bez osadnika o $rednicy 400 mm wykonane na
budowie z rury trzonowej PP-B karbowanej SW systemu PipeLife. Rura zakonczona
na gorze stozkiem zelbetowym z pokrywg zeliwng T15 lub zamiennie wiazem 400
mm z PP bez stozka Zelbetowego. Zakonczenie dolne z pokrywy dennej. W skiad
zestawu przytgczeniowego rury karbowanej o $rednicy 100 mm, wchodzi krociec i
uszczelka.

7.0. Uwagi koncowe do wykonywanych robét
7.1. Prace przygotowawcze

Przyjete w projekcie rozwigzania i materiaty sg rozwigzaniami przyktadowymi ale
wybranymi dla danego rozwigzania i najbardziej odpowiednimi. Wszelkie zmiany
zaréwno rozwigzan projektowych jak i materiatowych wymagajg uzgodnienia z
projektantem.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy zapoznac sie z projektem
budowlano-wykonawczym, zgromadzi¢ materiaty, przygotowac odpowiednie
narzedzia i sprzet.

Zapoznac sie z kartami informacyjno-technicznymi produktéw oraz instrukcjami
obstugi urzadzen.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujacych zasad:

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg byc¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi
produktow;

- w czasie klejenia ptyt i wykonywania warstwy zbrojonej temperatura
otoczenia i podtoza nie powinna byc¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku
tynkowania i ewentualnego malowania nie powinna by¢ nizsza niz +8°C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chronic¢
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne
nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymi;

7.2. Ocena i sprawdzenie no$nosci podioza i w razie potrzeby jego
przygotowanie.
W przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podtoza nalezy sprawdzi¢ jego
wytrzymatosS¢ metodg pull off. (ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 447/2009).

Wymagania fizyko-chemiczne

Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepno$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej
(np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze zawieraé materiatu,
ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobdéw
do wykonywania ocieplenia spowoduje utrate jego funkcji lub

skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).
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Wymagania geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. W przypadku niespetniania wymagan geometrycznych
podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Przygotowanie podtoza powinna polegac
na wyréwnaniu warstw mieszankami mineralnymi tynkarskimi lub zaprawami
klejowymi.

Metody oceny podioza

Ogdlinymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie
bezspoinowych systemdw ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

- préba odpornosci na Scieranie: wykonanie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej
tkaniny oceniajgc stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na
podiozu

- metoda siatki naciec : stosujgc metode siatki naciec lub postugujac sie twardym i
ostrym rylcem ocenic¢ zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
istniejgcych powtok.

- préba zwilzania: szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢

stopien chtonnosci podtoza

- test rownosci i gtadkosci: postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg
okresli¢ odchyiki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od

pionu, a nastepnie poréownac otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na elewacji, aby uzyskane
wyniki byly w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza:

Mur, beton, powtoki dobrze przylegajgce powinny by¢ czyste, suche, zwarte i nosne.
Nalezy usung¢ zanieczyszczenia, substancje zmniejszajgce przyczepnos¢ (np. olej do
smarowania deskowan) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, odchodzace ptatami
warstwy malarskie i tynki strukturalne nalezy w miare mozliwosci catkowicie usungc.
Odspojony tynk nalezy usuna¢ (odbic), a powierzchnie ponownie doktadnie
wytynkowac.

Podtoza silnie chtongce, piaszczace lub pylace nalezy doktadnie oczysci¢ az do
nosnych warstw, a nastepnie zagruntowac srodkiem nie gorszym niz Sylitol-
Konzentrat 111 stanowigcym ochrone przeciw odparzeniowa.

7.3. Klejenie ptyt EPS
Do klejenia ptyt styropianowych mozna stosowac zaréwno klej Siplast Klej Szybki
Styk SBS jak i pianke Icopal Teroson EF TK 395.
Siplast Klej pakowany jest w worki foliowe a worek umieszczany w puszce. W celu
aplikacji kleju nalezy nacig¢ worek foliowy i wyciskac¢ klej na podtoze. Zaleca sie
nanoszenie kleju na zagruntowane podtoze plackami o grubosci 5 mm i Srednicy 50
-70 mm w odstepach okoto 100-150 mm. Wiecej informacji w karcie technicznej
produktu. W przypadku pianki Icopal Teroson EF TK 395 aby uzyskac wystarczajaca
site wigzacg z podtozem nalezy natozy¢ réwnomiernie przynajmniej 3 paski pianki
klejacej (érednica jednego paska powinna wynosi¢ 30 mm) na m? podtoza. Wiecej
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informacji w karcie technicznej produktu.

Minimalna temperatura obrdbki: otoczenia, podtoza oraz materiatu podczas obrdbki
i fazy schniecia nie moze byc¢ nizsza niz +5°C.

Ptyty termoizolacyjne uktadaé na wigzanie mijankowo pasami, przyktadajac i
przyciskajgc do powierzchni z dotu do géry - dobrze docisng¢. Nie naktadac kleju w
miejscach styku ptyt. Zapobiegac obsuwaniu sie ptyt i odchyleniom od pionu.

7.4. Dodatkowe mocowanie mechaniczne (kotkowanie)
W przyjetym rozwigzaniu ze wzgledu na zastosowanie systemu ponizej poziomu
terenu dodatkowe mocowanie mechaniczne kotkami nie jest wymagane.

7.5. Warstwa zbrojona
Przygotowanie zaprawy Capatect 190 (biata):
Odpowiednig ilo$¢ czystej, zimnej wody (5 — 6 litrow na worek 25 kg) wla¢ do
pojemnika przeznaczonego na zaprawe, a nastepnie powoli wsypywac suchg
mieszanke. Doktadnie rozmiesza¢ mocnym mieszadtem elektrycznym nisko
obrotowym, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na
ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krétko wymieszaé. Po uptywie tego czasu
materiat mozna w razie koniecznosci rozcienczy¢ do konsystencji obrébki niewielka
iloscig wody. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas gotowosci materiatu
do obrdbki wynosi ok. 2-2,5 godz. Zaschnietej masy nie wolno ponownie rozrabiac
woda.
Minimalna temperatura obrdbki: otoczenia, podtoza oraz materiatu podczas obrdbki
i fazy schniecia nie moze byc¢ nizsza niz +5 I'C.

Naktadanie masy szpachlowej pod siatke zbrojacq :

Ewentualne nieréwnosci na stykach ptyt styropianowych zeszlifowac i usungc
powstaty pyt. Po zatozeniu naroznikdw na oscieza okienne i inne krawedzie oraz
wzmocnieniach diagonalnych w naroznikach otwordow fasadowych nanie$¢ mase
klejowo-szpachlowg na ptyty ocieplajgce pasem o szerokosci odpowiadajacej
szerokosci siatki, a nastepnie wcisng¢ w nig siatke z widkna szklanego,
pozostawiajgc ok. 10 cm zakfadke.

Catos¢ zaszpachlowaé metoda ,mokrym w mokre” uzyskujgc w ten sposdb
catkowite pokrycie siatki wzmacniajgcej na catej powierzchni. Catkowita grubosc¢
warstwy zbrojgcej powinna wynosi¢ 3 - 4 mm.

Naroza budynku:

W przypadku stosowania naroznikdw ochronnych bez siatki, siatke wzmacniajaca
nalezy uktadac pozostawiajgc zaktadke 10 cm wokédt krawedzi. W przypadku uzycia
naroznikdw z siatkg ochronng, pas siatki nalezy doprowadzi¢ tylko do danej
krawedzi.

7.6. Tynki nawierzchniowe
Tynk nawierzchniowy stanowi optyczne wykonczenie elewacji i ochrone przed
warunkami atmosferycznymi. Przed rozpoczeciem naktadania tynkow
nawierzchniowych lub srodkéw gruntujgcych, warstwa zbrojona musi by¢ dobrze
wyschnieta i zwigzana. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej jak po
3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej jak 3 miesigce od wykonania
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tej warstwy. Praktyka potwierdzita regute 1 dnia przerwy na kazdy 1 mm grubosci
warstwy przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temp. +20 oC ; wilgotnosc¢
ok. 60 % ). W nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czas ten ulega
wydtuzeniu.

Gruntowanie warstwy zbrojonej:

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej wyschnietg warstwe zbrojong nalezy
zagruntowac $rodkiem gruntujgcym nie gorszym niz Putzgrund 610.

Minimalna temperatura uzycia: +5° C (otoczenia, podtoza i materiatu).

Czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest
powierzchniowo sucha i gotowa do naktadania tynku po minimum 12 godz. W
nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czas ten ulega
wydtuzeniu.

Nakiadanie tynkow:

W przyjetym rozwigzaniu projektowym wystepujg dwa rodzaje tynku. W pasmie
cokotu czyli 30 cm nad poziomem terenu (opaski z ptyt chodnikowych) tynk
dekoracyjny mozaikowy a na powierzchni Sciany ponizej poziomu terenu tynk
podktadowy pod izolacje przeciwwilgociowg wykonany w oparciu o Caparol
Universal.

Sposdb nanoszenia:

Tynk naktadaé pacg ze stali nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami
natryskowymi na catej powierzchni, a nastepnie $ciggna¢ na grubos¢ warstwy
odpowiadajgcej wielkosci ziaren. Tynki drapane wygtadzi¢ koliscie packa tynkarska z
tworzywa sztucznego lub fatg poliuretanowg bezposrednio po natozeniu,

a tynkom o strukturze kornika lub baranka nada¢ odpowiednig fakture pozioma,
pionowq lub kolista.

Wybdr narzedzia do wygtadzania tynku wptywa na fakture uzyskanej powierzchni,
dlatego prace nalezy zawsze wykonywac przy uzyciu tego samego narzedzia.
Wybdr rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zalezy od wielkosci
ziarna tynku. Cisnienie powinno wynosic¢ 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas
natryskiwania nalezy zwracac szczegding uwage na nanoszenie rownomiernej
warstwy materiatu i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku pozioméw
rusztowan. Przylegajace do siebie ptaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego
samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i unikniecie
indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez rdzne osoby.

W celu unikniecia réznic na ztgczach pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ pracownikéw na poszczegdlnych poziomach rusztowan, a powierzchnie
obrabia¢ metodg ,,mokrym w mokre”.

Ze wzgledu na uzycie dodatkéw naturalnych mozliwe sg nieznaczne réznice w
odcieniach tynkéw. Na obrabianych na biezgco powierzchniach nalezy z tego
powodu uzywac tylko materiatow o tym samym numerze serii. Materiaty
posiadajgce rézne numery serii wymieszac ze soba.

Minimalna temperatura obrdbki:

Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas obrobki i fazy
schniecia nie moze byc¢ nizsza niz +8°C. Prac nie nalezy wykonywa¢ przy
bezposrednim nastonecznieniu lub siinym wietrze bez stosowania odpowiednich
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siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy stosowaé materiatu podczas mgty oraz
ponizej punktu rosy. Powyzsze warunki nalezy utrzymac przez okres min. 48 godzin
od momentu natozenia masy tynkarskiej. Zachowac szczegding ostroznos¢, w
przypadku nocnych przymrozkéw.

7.7. Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja przeciwwilgociowa sktada sie z trzech warstw: gruntu, warstwy zasadniczej
oraz maty drenujacej. Warstwa gruntujgca wykonana na tynku preparatem Siplast
Primer Szybki Grunt SBS. Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste podtoze za pomoca
szczotki dekarskiej, pedzla lub watka. Roztworu nie nalezy stosowac na podtozach
mokrych lub smotowych. Maksymalna wilgotnos¢ betonu nie powinna przekraczaé
9%. Warstwa zasadnicza izolacji wykonana preparatem Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS. Preparat nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstepnie
zagruntowane podtoze w dwdch warstwach. Prace nalezy wykonywac¢ na suchym
podtozu , optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosowac w
trakcie opadow atmosferycznych czy tez mgty. Produkt nalezy nanosic¢ cienkimi
warstwami. Kazdg nastepng warstwe mozna nanosi¢ na poprzednig po jej
catkowitym wyschnieciu, ale nie wczesniej niz po 24 h — czyli okresie po
odparowaniu rozpuszczalnika. Trzecig warstwe stanowi mata Icodren 10 Szybki
Drenaz SBS. Materiat po roztozeniu i przyklejeniu do Sciany piankg Icopal Teroson
EF TK 395 powinien zosta¢ w przeciggu dwdch tygodni przykryty warstwg ziemi.

Uwagi ogolne:

Roboty budowlane, zwigzane ze stosowaniem systemu Capatect i Icopal, powinny
by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce doswiadczenie w wykonywaniu tego
rodzaju systemow i gwarantujgce wtasciwg jakoS¢ wykonywanych prac. Prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, postanowieniami AT-15-
5615/2011, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
Polskimi Normami i przepisami.

8.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej
W oparciu o § 4 ust. 1 i 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku (Dz.U. Nr 119, poz. 998) zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia
Scian fundamentowych budynku Przychodni przy ul. Leszno 17 w Warszawie nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz. Niniejszy projekt
izolacji i docieplenia Scian fundamentowych nie jest projektem nowego budynku,
nie zmienia: wysokosci istniejgcego budynku, strefy pozarowej budynku ani
klasyfikacji do kategorii zagrozenia ludzi. Ponadto projekt remontu elewacji nie jest
projektem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz nie dotyczy zmian
zwigzanych z koniecznoscig zapewnienia drogi pozarowej ani zmiany sposobu
uzytkowania.

9.0. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu
Projekt izolacji i docieplenia Scian piwnicy nie zmienia parametréw istniejgcego
budynku tzn jego wysokosci, szerokosci i dtugosci ani nie wptywa na urzadzenia i
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instalacje z nim zwigzane. W zwigzku z tym nie zmienia sie obszar oddziatywania
obiektu a zatem jego oddziatywanie i ograniczenia na dziatki sgsiednie. Wyznaczanie
obszaru, ktory nie wptywa na zagospodarowanie dziatek sgsiednich nie ma
uzasadnienia prawnego i celowego, tym bardziej w przypadku kiedy od strony
potnocnej i zachodniej przedmiotowa dziatka nie ma granic wspdlnych z dziatkami
budowlanymi a jedynie graniczy z ulicami miejskimi. W stosunku do dziatki
potozonej przy wschodniej i potudniowej granicy obszar oddziatywania obiektu
zamyka sie w granicach dziatki nr ew. 49 i nie oddziatuje na powierzchnie dziatek
sgsiednich.

10.0. Inwentaryzacja fotograficzna

Odkrywka Sciany piwnicznej w podwdrzu, elewacja potudniowa.
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Elewacja frontowa (pbtnocna) od ul. Gérczewskiej.
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Elewacja frontowa (p6tnocna) od ul. Gorczewskiej i zachodnia.
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Elewacja zachodnia.
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Elewacja potudniowa.

Elewacja po’rudniow ischodnia.
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Elewacja wschodnia i potudniowa.
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Elewacja potudniowa.
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