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Rura filtracyjna Ø 100 mm z PVC-U z filtrem z PP 700

Mata drenująca  ICODREN 10

Podsypka żwirowa o frakcji 8-16 mm

Płyta chodnikowa 35x35 cm

Obrzeże ogrodowe

Mata drenująca  ICODREN 10
Hydroizolacja pionowa: 2xSIPLAST FUNDAMENT
Podkład gruntujący: SIPLAST PRIMER
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej
Płyta termoizolacyjna EPS 100-038 mocowana klejem  SIPLAST gr. 8 cm
Istniejący tynk zabezpieczony podkładem gruntującym SIPLAST PRIMER
Istniejąca ściana fundamentowa

Poziom terenu w patio

Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian piwnicy
Mata drenująca  ICODREN 10
Hydroizolacja pionowa: 2xSIPLAST FUNDAMENT
Podkład gruntujący: SIPLAST PRIMER
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej
Płyta termoizolacyjna EPS 100-038 mocowana klejem  SIPLAST gr. 8 cm
Istniejący tynk zabezpieczony podkładem gruntującym SIPLAST PRIMER
Istniejąca ściana fundamentowa

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, wodochronny na siatce zbrojącej z klejem
Hydroizolacja pionowa: 2xSIPLAST FUNDAMENT
Podkład gruntujący: SIPLAST PRIMER
Tynk cienkowarstwowy (klej) na siatce zbrojącej
Płyta termoizolacyjna EPS 100-038 mocowana klejem  SIPLAST gr. 8 cm
Istniejący tynk zabezpieczony podkładem gruntującym SIPLAST PRIMER
Istniejąca ściana fundamentowa

Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian piwnicy - cokół

Hydroizolacja pionowa: 2xSIPLAST FUNDAMENT
Podkład gruntujący: SIPLAST PRIMER

Płyta termoizolacyjna EPS 100-038 mocowana klejem  SIPLAST gr. 8 cm
Istniejący tynk zabezpieczony podkładem gruntującym SIPLAST PRIMER
Istniejąca ściana fundamentowa

Detal D-5 Izolacja ścian piwnicy
Skala 1:20


