
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

Skala:

Data:

Faza:

Branża:

Architektura

P.B-W.

Tytuł rysunku:

Temat:

05-04-2017

01-445 Warszawa, ul. Ciołka 11

Projekt izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia
ścian fundamentowych budynku Przychodni przy
ul. Leszno 17.

arch. Paweł Kułakowski

Inwestor:

Nr rys.:

Nr MOIA: Nr upr.:

ST - 83/85MA 1154
Autor opracowania:

05-260 Marki, ul. Pułaskiego 10
tel. 22-781-18-76, 0-530-989-923;
email:eiparchitekci@gmail.com

"EPA"
E i P Architekci

arch. Mirosław Lech
Nr upr.:
Wa/735/94MA  0451

Nr MOIA:Sprawdził:
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05 Studzienka drenarska Ø 400 mm
z osadnikiem i włazem żeliwnym T15

03 Studzienka drenarska Ø 400 mm
z osadnikiem i włazem żeliwnym T15

02 Studzienka drenarska Ø 400 mm
bez osadnika i z włazem żeliwnym T15

01 Studzienka drenarska Ø 400 mm
bez osadnika i z włazem żeliwnym T15

04 Studzienka drenarska Ø 400 mm
bez osadnika i z włazem żeliwnym T15

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu

Rura drenarska Ø 100 mm z PVC-U
z filtrem PP 700 z polipropylenu
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Projekt instalacji drenażu odwadniającego
ściany piwnicy          skala 1:100
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01 Studzienka drenarska Ø 400 mm bez
osadnika z włazem żeliwnym T15

03 Studzienka drenarska Ø 400 mm z
osadnikiem i włazem żeliwnym T15

05 Studzienka drenarska Ø 400 mm
z osadnikiem i włazem żeliwnym T15

Podsypka zwirowa gr 5 cm

Złoże żwirowe o frakcji 8-16 mm gr. ok 50 cm

Podsypka zwirowa gr 5 cm

Podsypka zwirowa gr 5 cm

02 Studzienka drenarska Ø 400 mm bez
osadnika z włazem żeliwnym T15

Podsypka zwirowa gr 5 cm

03 Studzienka drenarska Ø 400 mm z
osadnikiem i włazem żeliwnym T15 05 Studzienka drenarska Ø 400 mm

z osadnikiem i włazem żeliwnym T15

Podsypka zwirowa gr 5 cm

Złoże żwirowe o frakcji 8-16 mm gr. ok 50 cm
Podsypka zwirowa gr 5 cm

04 Studzienka drenarska Ø 400 mm bez
osadnika z włazem żeliwnym T15

Podsypka zwirowa gr 5 cm

Przekrój przez poziomy studzienek na elewacji północnej,
zachodniej i południowej                        skala 1:50

Poziom odsadzki ławy fundamentowejPoziom odsadzki ławy fundamentowej

Poziom terenu

Poziom terenu Poziom terenu

Poziom odsadzki ławy fundamentowej

Poziom terenuPoziom terenu

Przekrój przez poziomy studzienek na elewacji
południowej i wschodniej.                     skala 1:50


