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Wyniki analizy

1. Przegroda Sciana podziemia przylegajaca do gruntu 8

1.1 Typ przegrody, wiasciwosci materiatéw, spodziewane warunki klimatyczne
W pomieszczeniu

1.1.1 Typ przegrody: Sciana podziemia przylegajaca do gruntu

Opory przejmowania ciepta

Rge = 0.000 [(m’K)/W]

Rg, = 0.130 [(m’K)/W]

1.1.2 Przewidywane warunki klimatyczne w pomieszczeniu

Tab.1.1.2 Warunki wewnetrzne

Miesigc Temp. zewn. | Wilg. zewn. | Temp. wewn.| Wilg. wewn. AP

['C] ['C] [Pa]
1. |styczen 3.20 1.00 16.00 0.50 0.00
2. |luty 3.36 1.00 16.00 0.50 0.00
3. |marzec 3.84 1.00 16.00 0.50 0.00
4. |kwiecien 4.32 1.00 16.00 0.50 0.00
5. |maj 4.48 1.00 16.00 0.50 0.00
6. |czerwiec 4.80 1.00 16.00 0.50 0.00
7. |lipiec 4.96 1.00 16.00 0.50 0.00
8. |sierpien 4.72 1.00 16.00 0.50 0.00
9. |wrzesien 4.56 1.00 16.00 0.50 0.00
10. | pazdziernik 4.24 1.00 16.00 0.50 0.00
11. | listopad 3.68 1.00 16.00 0.50 0.00
12. | grudzien 3.44 1.00 16.00 0.50 0.00

1.1.3 Warunki wilgotnosciowe

Stata wewnetrzna temperatura i wilgotnos¢ wzgledna

Wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 0.5
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1.1.4 Budowa przegrody
Tab.1.1.4 Wlasciwosci zastosowanych materialéow przegrody
Nr. Nazwa warstwy d A M R Sy
m] | [W/mK] M KW]|  [m]
Na zewnatrz
1. [Ceresit CT 34 - gladki tynk minera 0.01 1 50 0.010 0.5
2. | Styropian EPS 100-038 0.1 0.037 60 2.703 6
3. |Mur z cegly ceramicznej petnej na 0.64 0.77 7.5 0.831 4.8
4. |Tynk wapienny 0.03 0.7 15 0.043 0.45
Wewnatrz
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1.2 Wyniki obliczen dla czynnika temperaturowego f.;
1.2.1 Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Przegroda petna z dala od mostkow cieplnych
R,; = 0.167 [m K/W]

1.2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperaturowego na powierzchni

wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika
przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni
wewnetrznej Rsi.

Catkowity opor cieplny przegrody: R, = 3.717 [m K/W]

Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody U =0.269 [Wlm K]

Wartos¢ czynnika temperaturowego przegrody: fi,; = 0.956
1.2.3 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f_; .

Tab.1.2.3 Wartosci minimalnego czynnika f; .

w poszczegolnych miesigcach

Miesigc frsimin
1. |styczen 0.441
2. |luty 0.434
3. |marzec 0.412
4. |kwiecien 0.388
5. |maj 0.379
6. |czerwiec 0.362
7. |lipiec 0.352
8. |sierpien 0.366
9. |wrzesieh 0.375
10. | pazdziernik 0.392
11. | listopad 0.420
12. | grudzieh 0.431

1.2.4 Poréwnanie wartosci czynnika obliczeniowego f.; dla miesigca
krytycznego z wspotczynnikiem f; przegrody.

Miesigcami krytycznymi sg: styczen

Wartos¢ czynnika temperaturowego dla krytycznego miesigca:

f

Rsi,max

= 0.441

Poniewaz warunek fg; > fog ., jest spetniony, zatem analizowana przegroda
zaprojektowana zostata prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju plesni
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1.3 Wyniki obliczen ilosci kondensatu
1.3.1 Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacja wewnatrz przegrody

Tab. 1.3.1 Wartos¢ g, i M, w poszczegoélnych miesigcach

Miesigc Kondensacja
1 |styczeh NIE
2 |luty NIE
3 [marzec NIE
4 | kwiecien NIE
5 [maj NIE
6 |czerwiec NIE
7 |lipiec NIE
8 |sierpien NIE
9 |wrzesien NIE
10 |pazdziernik NIE
11 |listopad NIE
12 |grudzien NIE

1.3.2 Wnioski wynikajace z obliczenia strumienii kondensacji

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji
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1.4 Ocena przegrody
1.4.1 Ocena przegrody pod katem unikniecia rozwoju plesni

Wartos¢ wspoétczynnika temperaturowego przegrody: fg,; = 0.956 [WlmzK]
Miesigcem krytycznym jest: styczen

Warto$¢ wspdiczynnjka temperaturowego dla miesigca krytycznego:
freimax = 0.441 [W/mM'K]

Poniewaz warunek fg.; > o, .. jest spetniony, zatem analizowana przegroda
zaprojektowana zostata prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju plesni

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDLOWO

1.4.2 Ocena przegrody pod katem wystepowania kondensacji
miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDLOWO
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1.5 Szczegotowe wyniki rozktadu temperatury i cisnienia pary wodnej w
przegrodzie dla wybranych miesiecy

Tab. 1.5.1 Wyniki dla miesiaca: styczen

Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[°Cl [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 3.2 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 3.33 775.42 768.20 0.00000
Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
3.37 777.23 774.18 0.00000

Styropian EPS 100-038

12.29 1428.72 845.89 0.00000

W N[ =

Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie

15.03 1708.04 903.26 0.00000

4 | Tynk wapienn
Y P Y 15.17 1723.66 908.64 0.00000

Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]

P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-—= P -cisnienie
—— T -temperatura
1724 1517
1558 -13.12
13534 -10.57
1147 -8.03
942 -5.48
909
768 -3.33
0.00 0.1 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.1 Wykres rozkfadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: styczen
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Tab. 1.5.2 Wyniki dla miesigca: luty
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 3.36 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 3.49 784.15 776.95 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 3.52 785.96 782.56 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.34 1433.09 849.80 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
15.05 1709.37 903.60 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.18 1724.80 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1725+ -15.18
1561 -13.15
1357+ -10.64
1153 -8.13
949 -5.61
909
7845 -3.49
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.2 Wykres rozkfadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: luty
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Tab. 1.5.3 Wyniki dla miesigca: marzec
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 3.84 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 3.97 810.87 803.74 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 4.00 812.67 808.20 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.47 1446.25 861.77 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.08 1713.36 904.62 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.22 1728.23 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1728+ -15.22
1568 -13.27
1369 -10.85
1170 -8.43
972 -6.01
909
$044 -3.97
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.3 Wykres rozkfadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: marzec
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Tab. 1.5.4 Wyniki dla miesigca: kwiecien
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 4.32 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 4.44 838.40 831.34 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 4.47 840.17 834.63 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.61 1459.53 874.10 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.12 1717.36 905.68 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.25 1731.68 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1732+ -15.25
1576 -13.38
1382 -11.05
1188 -8.73
995+ -6.40
909
834+ -4 44
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.4 Wykres rozkfadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: kwiecieh
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Tab. 1.5.5 Wyniki dla miesigca: maj
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 4.48 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 4.60 847.75 840.72 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 4.63 849.52 843.61 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.66 1463.98 878.29 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.13 1718.70 906.04 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.26 1732.82 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1733+ -15.26
1578 -13.41
1386 -11.12
1195 -8.83
1003+ -6.54
909
843 -4.60
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.5 Wykres rozkfadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: maj
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Tab. 1.5.6 Wyniki dla miesigca: czerwiec
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 4.8 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 4.92 866.74 859.77 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 4.94 868.49 861.85 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.75 1472.91 886.80 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.15 1721.37 906.77 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.28 1735.12 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1735+ -15.28
1583 -13.48
1395+ -11.26
1207 -9.03
1019+ -6.80
909
8605 -4.92
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.6 Wykres rozkfadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: czerwiec
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Tab. 1.5.7 Wyniki dla miesigca: lipiec
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 4.96 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 5.07 876.37 869.43 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 5.10 878.12 871.10 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.80 1477.39 891.12 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.17 1722.71 907.14 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.29 1736.27 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1736+ -15.29
1586 -13.52
1400+ -11.32
1213+ -9.12
1027+ -6.93
909
866 -5.07
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.7 Wykres rozkfadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: lipiec
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Tab. 1.5.8 Wyniki dla miesigca: sierpien
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 4.72 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 4.84 861.96 854.97 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 4.87 863.71 857.25 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.73 1470.67 884.66 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.15 1720.70 906.58 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.27 1734.55 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1735+ -15.27
1582 -13.46
1393+ -11.22
1204 -8.98
1015+ -6.73
909+
8685 -4.84
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.8 Wykres rozktadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: sierpien
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Tab. 1.5.9 Wyniki dla miesiaca: wrzesien
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 4.56 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 4.68 852.46 845.45 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 4.71 854.23 848.14 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.68 1466.21 880.40 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.14 1719.36 906.22 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.26 1733.40 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1733+ -15.26
1580 -13.43
1389+ -11.15
1198 -8.88
1007+ -6.60
909
828 -4.68
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.9 Wykres rozkfadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: wrzesien
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Tab. 1.5.10 Wyniki dla miesigca: pazdziernik
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 4.24 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 4.36 833.75 826.68 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 4.39 835.53 830.17 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.59 1457.31 872.02 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.11 1716.69 905.50 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.24 1731.10 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
17314 -15.24
1574 -13.35
1380+ -11.02
1185 -8.68
991 -6.34
909
8375 -4.36
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz
Rys.1.5.10 Wykres rozktadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: pazdziernik
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Tab. 1.5.11 Wyniki dla miesiaca: listopad
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 3.68 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 3.81 801.88 794.72 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 3.84 803.68 799.57 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.43 1441.85 857.74 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.07 1712.03 904.28 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.21 1727.09 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1727+ -15.21
1566 -13.23
1365 -10.78
1165 -8.33
964 - -5.88
909
#9085 -3.81
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.11 Wykres rozktadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: listopad
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Tab. 1.5.12 Wyniki dla miesigca: grudzien
Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr. Warstwa T, Phsat P, d.
[C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Na zewnatrz: T = 3.44 [°C], ¢ = 100 [%]
- - - 3.57 788.55 781.36 0.00000
1 |Ceresit CT 34 - gtadki tynk mineralny do sys
- 3.60 790.36 786.78 0.00000
2 |Styropian EPS 100-038
- - - - 12.36 1435.27 851.77 0.00000
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
- 15.05 1710.03 903.76 0.00000
4 | Tynk wapienny
15.19 1725.37 908.64 0.00000
Wewnatrz: T = 16 [°C], ¢ = 50 [%]
P, Psat [Pa] —— Psat - ci$nienie nasycenia T[°C]
—-— P -ciénienie
—— T -temperatura
1725+ -15.19
1562 -13.18
1359+ -10.68
1156 -8.18
953 -5.68
909+
7894 -3.57
0.00 0.11 0.75
0.01 0.78
na zewnatrz grubosé [m] wewnatrz

Rys.1.5.12 Wykres rozktadu cisnienia w przegrodzie dla miesiaca: grudzien
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SPIS TRESCI
Wyniki analizy 1
1. Przegroda: Sciana podziemia przylegajaca do gruntu 8 1

1.1 Typ przegrody, wtasciwosci materiatébw, spodziewane warunki klimatyczne w

—_

pomieszczeniu
1.2 Wyniki obliczen dla czynnika temperaturowego f(Rsi)
1.3 Wyniki obliczeh ilosci kondensatu

1.4 Ocena przegrody

o O b~ W

1.5 Szczegotowe wyniki rozktadu temperatury i cisnienia pary wodnej w przegrodzie dla
wybranych miesiecy

Strona 18/18



	Wyniki analizy
	1. Przegroda "Sciana podziemia przylegajaca do gruntu 8"
	1.1 Typ przegrody, wlasciwosci materialow, spodziewane warunki klimatyczne w pomieszczeniu
	1.2 Wyniki obliczen dla czynnika temperaturowego f(Rsi)
	1.3 Wyniki obliczen ilosci kondensatu
	1.4 Ocena przegrody
	1.5 Szczegolowe wyniki rozkladu temperatury i cisnienia pary wodnej w przegrodzie dla wybranych miesiecy


	SPIS TRESCI

