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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ).

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r, poz. 1126)

Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Warszawa Dzielnica Wola

ul. Leszno 17

dziatka nr ew 49, obreb 6-03-16
wojewddztwo mazowieckie

Kategoria obiektu XI
Jednostka ewidencyjna 146518 8 Dzielnica Wola

Nazwa i adres inwestora obiektu:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Warszawa Wola - Srédmiescie

ul. Ciotka 11

01-445 Warszawa

Opracowanie:

mgr inz. arch. Pawet Kutakowski, uprawnienia budowlane ST-83/85

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$¢ realizacji poszczegodlnych etapow

Przedmiotem opracowania, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia $cian fundamentowych budynku
Przychodni przy ul. Leszno 17 w Warszawie. Budynek cztero kondygnacyjny w
catosci podpiwniczony. Zakres prac objetych projektem przewiduje nastepujace
roboty budowlane wymienione w kolejnosci realizacji:

- roboty rozbidrkowe nawierzchni i elementéw wyposazenia jak schody i pochylnie,
- wykopy liniowe wokot budynku na gtebokos¢ ok 2,5 m,

- roboty tynkarskie,

- roboty dociepleniowe,

- roboty instalacyjne

- roboty brukarskie

Projekt budowlany izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia $cian fundamentowych budynku Przychodni przy ul. Leszno 17
w Warszawie.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie jeden budynek. Przedmiotowy
budynek jest obiektem cztero kondygnacyjnym, podpiwniczonym stanowigcym
samodzielny, wolno stojacy obiekt budowlany.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka istniejgca w petni zagospodarowana, cze$ciowo ogrodzona.
Projekt przewiduje ingerencje w terenie otaczajgcym bezposrednio budynek. Teren
przy elewacji pétnocnej nalezy do miasta. Prowadzenie robét w tym obszarze
wymaga zmiany organizacji ruchu z powodu zajecia jednego pasa jezdni na
przejscie dla pieszych i zajecie czesci chodnika.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren
budowy przed dostepem osdb postronnych przez jego ogrodzenie. Nalezy umiesci¢
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz
miejsce ich wystepowania.

e Upadek pracownikéw do wykopow

e Obsuniecie skarp wykopdw podczas robét izolacyjnych

 Upadek z wysokosci rzeczy, narzedzi i ludzi

e Upadek ludzi przy transporcie materiatow

e Porazenie prgdem

Na czas budowy wokét budynku pojawig sie wykopy liniowe o gtebokosci ponad 2,0
m, ktore powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Pracownicy
beda wykonywali prace gtdwnie w wykopach ale na réznych wysokosciach. W
bezposrednim sasiedztwie wykopdw bedzie odbywato sie mieszanie zapraw
budowlanych przy pomocy elektronarzedzi. Na terenie zostanie postawiony kontener
zaplecza budowy umozliwiajgcy prawidtowy nadzér nad robotami oraz zapewniajgcy
potrzeby socjalne robotnikdw.

Roboty tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,00 m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do robdt murarskich i tynkarskich powinien znajdowac sie
ponizej wznoszonego muru lub tynkowanej $ciany co najmniej 0,50 m od jej gérnej
krawedzi.

Wykonywanie robot tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Projekt budowlany izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia $cian fundamentowych budynku Przychodni przy ul. Leszno 17
w Warszawie.
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Chodzenie po Swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawiac¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Roboty na wysokosci:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,00 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci - balustradg o wysokosci 1,10 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Roboty izolacyjne:

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete oraz wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci w
przypadku stosowania mas bitumicznych uktadanych na goraco.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia Scian
fundamentowych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie

uprawnienia:
° pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach
) codziennie przed wejéciem na roboty pracownicy powinni zostac

przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez
kierownika budowy,
() pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i
utylizacji odpaddw przy realizacji prac.

Projekt budowlany izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia $cian fundamentowych budynku Przychodni przy ul. Leszno 17
w Warszawie.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanvch w strefach szczegolnego zagrozema zdrowia lub w |ch

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Dostep do wykopow powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0so6b trzecich.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w widoczny sposob.

Na rusztowaniach winny by¢ w sposdb przejrzysty oznakowane zejscia.

Ztacze kablowe winno znajdowac sie na terenie budowy i posiadac¢ wytgcznik
umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie doptywu energii elektrycznej.

Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny
kolidowac z urzadzeniami stuzgcymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki,
sktadowiska materiatu itp.).

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

Projekt budowlany izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia $cian fundamentowych budynku Przychodni przy ul. Leszno 17
w Warszawie.



