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1. PRZEDMIOT, ZAKRES, CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Ekspertyza techniczna dotyczaca poprawy istniejacych
warunkow  bezpieczenstwa pozarowego dla  Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
w Warszawie przy ulicy Szlenkieréw 10.

Koniecznos$¢ opracowania przedmiotowej Ekspertyzy wynika z planowanych przebudow
w istniejgcym budynku przychodni w szczegoélnosci w pierwszej kolejnosci, kondygnacji
pierwszego pigtra.

Opracowanie niniejszej ekspertyzy technicznej ma na celu wskazanie rozwigzan
budowlano - instalacyjnych i organizacyjnych zapewniajacych mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji
na wypadek pozaru w budynku, w przypadku braku mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan
zawartych w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych — wykorzystujac
rozwigzania zamienne.

Ze wzgledu na to, ze dostosowanie budynku do aktualnie obowigzujacych przepisow
w zakresie wymaganych parametrow szerokosci biegdéw i spocznikdéw klatek schodowych nie
jest mozliwe, to zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow techmicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (przepis 3), dopuszcza si¢ spelnienie wymagan w inny sposob niz podany w wyzej
cyt. rozporzadzeniu, wedtug wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcow budowlanego oraz
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wilasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktérym dla przedmiotowego obiektu jest
Mazowiecki Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie.

Zakres opracowania obejmuje w szczegdlnosci:

» zagadnienia zwigzane z przeciwpozarowym zabezpieczeniem budynku w zakresie
biernych systemoéw zabezpieczen (techniczno — budowlanych), a w tym warunki
w zakresie ewakuacji,

» niezgodnos$ci istniejacych obecnie w budynku rozwigzan z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, w tym niezgodnosci, ktérych usunigcie jest
niemozliwe ze wzgleddéw konstrukcyjnych oraz niekorzystne z punktu aspektow
ekonomicznych,

» rozwigzania  zastgpcze, poprawiajagce stan  istniejacy, rekompensujace
niezgodnosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan

przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.
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Szczegdtowe rozwigzania techniczne dostosowania obiektu do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie objetym niniejsza ekspertyza wymagaja opracowania
odpowiednich projektéw budowlanych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

Ekspertyza nie zastgpuje innych wymaganych prawem pozwolen i decyzji zezwalajacych

na prowadzenie robot budowlanych.

Podstawe opracowania stanowia:

» dostepna dokumentacja projektowa;

» przeprowadzone wizje lokalne;

» wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;
>

obowiazujace przepisy budowlane, przeciwpozarowe i Polskie Normy.
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WYKAZ AKTOW PRAWNYCH 1 INNYCH PRZEPISOW ZWIAZANYCH
Z OPRACOWANA EKSPERTYZA

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity

Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm./.

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623 z p6zn. zm./.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadaé  budymki i  ich  usytuowanie
/Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm./.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

/Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie  przeciwpozarowego  zaopalrzenia w  wode oraz drég  pozarowych

/Dz. U. Nr 124, poz. 1030/.

. PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne.

. Projektowanie elementoéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa. Instytut

Techniki Budowlanej. Instrukcja nr 409/2005.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1. Lokalizacja obiektu.

Budynek Przychodni Lekarskiej znajduje si¢ w Dzielnicy Warszawa — Wola. Zlokalizowany
jest bezposrednio przy ulicy Szlenkieréw 10, prostopadle do ulicy, w obrebie ulic Zytniej,
Szlenkieréw i Mlynarskie;j.

Jest to budynek uzytecznosci publicznej o charakterze obiektu opieki zdrowotnej.

Bezposredni dojazd do budynku mozliwy jest ulicg Szlenkieréw.

3.2. Opis ogolny budynku.

Budynek Przychodni przy ul. Szlenkierow 10 zostat wybudowany w roku 1955.
Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 1.129 m” a kubatura 5.055 m’. Jest to budynek
posiadajacy 2 kondygnacje nadziemne i jedng podziemna.

Wysokos¢ budynku wynosi okoto 8 m.

Posiada dwie klatki schodowe oraz osobne zejscie do pomieszczen uzytkowych czesci
podziemnej.
Ponadto w obiekcie wykonano winde osobowa taczacg wszystkie kondygnacje.
Budynek posiada wezet cieplny oraz instalacje c. o. i c. w. Aktualnie budynek ogrzewaja
grzejniki c. o. starego typu zeliwne - Zzebrowane.

Placowka dziala jako Poradnia Dziecigca. Funkcjonuja w niej nastgpujace specjalnosci
dla dzieci:

- rehabilitacja,

- fizykoterapia,

- ortopedia,

- chirurgia,

- neurologia,

- alergologia,

- logopedia,

- laryngologia,

- okulistyka,

- ortoptyka,

- psychologia i psychiatria.
Miesigcznie przyjmowanych jest w Przychodni od 3 do 3,5 ty$ pacjentow- dzieci. Okoto 500

pacjentdow miesigcznie korzysta ze $wiadczen rehabilitacji i fizykoterapii, z tego ponad 250
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pacjentéw korzysta z zabiegéw rehabilitacyjnych. Pomieszczenia do fizykoterapii i rehabilitacji
zlokalizowane sa w pomieszczeniach piwnicznych przychodni.

Na parterze budynku Przychodni zlokalizowane sa aktualnie nastepujace specjalnosci:
okulistyka, ortopedia, chirurgia, neurologia. Gabinety ortopedii, chirurgii i neurologii znajduja
si¢ od strony polnocnej miedzy jedna a drugg klatka schodowa. Dwa gabinety okulistyczne
z ciemnig potozone sg w skrzydle wschodnim budynku. Rejestracja z pomieszczeniami
pomocniczymi znajduje si¢ w skrzydle zachodnim, w poblizu wejscia gléwnego do Przychodni.
Pomigdzy duzg poczekalnia a okulistyka znajduja si¢ sanitariaty.

Na poczatku 2003 roku zostata catkowicie wymieniona, zniszczona przez uptyw czasu stolarka
okienna i drzwiowa. Wmontowano nowe okna z PCV i nowe drzwi aluminiowe.

Generalnie wszystkie pomieszczenia na parterze wymagaja kapitalnego remontu.
Szczegdlnie widoczne sg liczne spekania $cian na parterze.

Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje techniczne:

- elektryczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wodociggowa wewngtrzng przeciwpozarowa,
- odgromowa.

3.3. Konstrukcja budynku.

Konstrukcja budynku murowana z cegly pelnej (2-3 traktowa podtuzna). Grubos¢ $cian
nosnych 60 cm na parterze, za§ w piwnicy 80 cm. Stropy typu Kleina. Konstrukcja dachu
zelbetowa ptytowa. Poddasze wentylowane o wysokosci okoto 65-100 cm

Schody klatek schodowych — zelbetowe.

3.4. Podstawowe parametry budynku.

Budynek charakteryzuje si¢ nastepujacymi parametrami technicznymi:

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 1129 m?,
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi ~ 1215,81 m?,
Kubatura budynku 5055 m?,

Wysoko$é budynku 8 m — budynek niski

str. 8




Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Szlenkierow 10 w Warszawie

4. WARUNKI BUDOWLANO -INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY

Budynek wymaga dostosowania do obecnie obowigzujacych przepiséw w zakresie zardwno
budowlanym jak i instalacyjnym, w tym dostosowania do obecnych wymagan przepiséw
przeciwpozarowych dla obiektéw opieki zdrowotne;.

Powyzsze podyktowane jest planowang przebudowa czgsci I pigtra oraz kondygnacji parteru.

5. ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN

W zwigzku z potrzeba dostosowania budynku Przychodni Lekarskiej do obecnych
standardow uzytkowych, inwestor, tj. Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Warszawa Wola-Srodmiescie, podjat dzialania zmierzajace do modernizacji budynku w aspekcie
oferowanych ustug.

Zakres przebudowy obejmowal bedzie zagadnienia zwigzane z dostosowaniem budynku do
przeciwpozarowych wymagan budowlanych wynikajacych z obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych.

Wobec braku mozliwosci spelnienia wszystkich wymagan obowigzujacych przepiséw,
inwestor dla poprawy istniejagcych warunkow, w tym warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego,
podjat decyzje w zakresie okreslenia niezbgdnych rozwigzan w drodze opracowanej Ekspertyzy
technicznej, zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdZn. zmianami).

Niniejsze opracowanie okresla propozycje niezbednych 1 Kkoniecznych rozwigzan
technicznych, ktérych realizacja zapewni odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego
w istniejacym budynku przychodni. Szczegély dotyczace nieprawidlowosci, ktore wystepujag
w obiekcie w zakresie ochrony przeciwpozarowej zostang przedstawione w dalszej czesci

ekspertyzy.
6. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Szlenkieréw 10 w Warszawie
charakteryzuje si¢ nastgpujagcymi parametrami technicznymi:

- powierzchnia wewnetrzna (strefy pozarowej) wynosi 1215,81 m”, w tym:
> piwnica — 367,49 m’;
> parter — 424,16 m?,
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> I pietro — 424,16 m”,

- kubatura - 5055 m3;
- wysokos¢é - okoto 8 m - budynek niski.

6.2. Odleglos¢ od obiektow sqsiednich.

Budynek, w ktorym zlokalizowana jest Przychodnia Lekarska zbudowano na planie
prostokata, prostopadle do ulicy Szlenkierow. Jest usytuowany krétszym bokiem do ulicy
Szlenkierow, ktora znajduje si¢ po stronie zachodniej budynku.

Odlegtos¢ od budynkow sasiadujacych wynosi:

- od strony potudniowej w odlegtosci 34,5 m budynek mieszkalny wielorodzinny,

- od strony potudniowej w odlegtosci ponad 40 m budynek ZL (przedszkole),

- od strony wschodniej — budynek mieszkalny wielorodzinny w odleglosci 9,5 m,

- od strony zachodniej — w odleglosci 26 m budynek mieszkalny wielorodzinny.
Odlegltos¢ od zabudowy sasiedniej spelnia wymagania przepisow techniczno-

budowlanych ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa.

6.3. Parametry pozarowe wystgpujqcych substancji palnych.

W budynku Przychodni przewiduje sie, ze wystgpowaé beda materiaty palne stanowiace
przede wszystkim jego podstawowe wyposazenie i wystrdj wnetrz. Wystepowaé beda przede
wszystkim takie materialy jak: papier, drewno oraz inne materialty drewnopochodne, tworzywa
sztuczne itkaniny. Znaczna wigkszo$¢ tych materialdéw stanowi¢ bedzie wyposazenie
pomieszczen gabinetéw lekarskich, gabinetow zabiegowych, pomieszczen rejestracji, itp.

Na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku pod uwage nalezy bra¢ elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz, tj. szafy, biurka, regaly, fawki, krzesta, papier, tkaniny i wiokna
pochodzenia naturalnego i sztucznego, jak rowniez srodki czystosci i dezynfekcji.

Temperatura zapalenia wymienionych wyzej materiatow palnych wynosi od okoto 270 do
okoto 500°C. W budynku wystepowaé beda, zatem materialy, ktére sa zwiazane z jego

codziennym, normalnym uzytkowaniem.

6.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sig¢
gestosci obcigzenia ogniowego.
Z kolei ilos¢ wystepujacych materialow palnych wystepujacych w pomieszczeniach
gospodarczych i magazynkéw podrgcznych w piwnicy nie bedzie powodowala przekroczenia
str. 10
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gestosci obcigzenia ogniowego powyzej wartosci 500 MJ/m®. Pomieszczenia techniczne

klasyfikuje si¢ jako pomieszczenia o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

6.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Zgodnie z § 3 pkt. 6 rozporzadzenia [3] budynek ze wzgledu na funkcj¢ zalicza si¢ do
budynkow uzytecznosci publicznej. Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania wedlug
§ 209 ust. 1, pkt.1 rozporzadzenia [3], budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111

Na kondygnacjach nadziemnych wystepuja pomieszczenia przeznaczone na staly, badz
czasowy pobyt ludzi w odniesieniu do § 4 wust. 1, pkt.l, 2 przepisu [3]. Ponadto
w pomieszczeniach piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia na pobyt ludzi, w ktérych odbywaja si¢
zajecia w ramach szkoty rodzenia.

Przewidywana liczba 0s6b na poszczegdlnych kondygnacjach jest nastgpujaca:

»  piwnica —do 15 os6b, w tym trzy osoby na stale z personelu,

»  Parter — okoto 45 0séb, w tym okoto 20 0so6b statego personelu,

» 1 Pietro okoto 45 oséb, w tym okoto 23 o0s6b statego personelu,

Pomieszczenia w piwnicy ze wzgledu na przeznaczenie stanowi¢ beda czes¢ PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacej 500 MJ/m? oraz ZL IILI.

Pomieszczenia PM w piwnicy to gléwnie pomieszczenia gospodarcze, magazynki
podregczne, wezel cieplny i sg to pomieszczenia funkcjonalnie powigzane z budynkiem. Z kolei

pomieszczenia szkoly rodzenia kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Budynek przy ul. Szlenkierow 10 peini funkcje Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej o charakterze Przychodni Lekarskiej. W obiekcie odbywajg si¢ wizyty
lekarskie trwajace nie dluzej niz 2 godziny. Placowka posiada:

- Poradnie specjalistyczne dla dzieci:

Alergologia dla dzieci

Dermatologia dla dzieci
- Laryngologia dla dzieci
- Logopedia

- Neurologia dla dzieci

- Okulistyka dla dzieci
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- Ortopedia dla dzieci
- Ortoptyka
- Rehabilitacja

- Poradnia rehabilitacyjna dzieci

- Psychiatria
- Poradnia zdrowia psychicznego dzieci
- Medycyna Szkolna

W budynku nie prowadzi si¢ hospitalizacji os6éb chorych. W obiekcie pacjenci
przyjmowani sg w godzinach od 8% do 19%.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Z otrzymanych informacji od inwestora wynika, ze w budynku przychodni nie beda
magazynowane, przechowywane oraz przetwarzane substancje fatwo zapalne, w tym palne
ciecze w ilosciach moggcych w mieszaninie z powietrzem pod wptywem czynnika inicjujacego
zaplon wybuchnaé, czyli ulec gwaltownemu spalaniu potaczonemu ze wzrostem cisnienia.

W zwigzku z powyzszym w analizowanym budynku zagrozenie wybuchem nie bedzie

wystepowalo.

6.7. Podziat obiektu na strefy poZarowe
Laczna powierzchnia wewnetrzna budynku, mianem ktérej okresla si¢ w przepisach
techniczno-budowlanych powierzchnig strefy pozarowej, tj. wedlug § 3 pkt. 23 oraz z § 226
ust. 3 rozporzadzenia [3] wynosi 1215,81 m”. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
wielokondygnacyjnego budynku niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111 wynosi zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [3] - 8000 m”  Obecnie caly budynek,
stanowia jedna strefe pozarowa o powierzchni jak wyzej, tj. 1215,81 m”.
Budynek spelnia wigc wymagania w zakresie dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowe;j.
Czg$¢ piwniczna zostanie wydzielona pozarowo od pozostalej cze¢sci budynku i zamknigta

drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

6.8. Klasa odpornosci poizarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III powinien spetnia¢ wymagania

klasy odpornosci pozarowej ,,C”, wg § 212 ust. 2 przepisu [3]. W przypadku analizowanego

str. 12
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budynku nie ma zastosowanie ztagodzenia w zakresie wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku ze wzgledu na liczbe kondygnacji nadziemnych, wg § 212 ust. 3, gdyz cze$c
podziemna obiektu zaliczona jest do ZL, a w zwigzku z tym do ustalenia klasy odpornosci
pozarowej przyje¢to sume kondygnacji podziemnej i nadziemnych budynku przychodni.

Stad tez klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku to klasa ,,C”.

Lp. Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
g 1 Gtowna konstrukcja nosna (Sciany, R 60
-E stupy, podciagi)
3 2 Stropy REI 60
2 |3 Sciany zewnetrzne EI 30 " (o)
§ 4 Sciany wewnetrzne EI 15
'§- 5 Konstrukcja dachu R 15
g‘ 6 Przekrycie dachu RE 15
= 7 Biegi i spoczniki klatek schodowych R 60

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

! Jezeli przegroda jest cze$cia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w wierszu 1 i 5 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

P Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

Na podstawie dostepnej dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnych budynku wynika,
ze poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku posiadaja wymagana odpornosé ogniowa dla
klasy ,,C* odpornosci pozarowej budynku.

Istniejace elementy konstrukcyjne posiadaja co najmniej nastgpujaca odpornosé¢ ogniowa:

»  glowna konstrukcja no$na (murowane Sciany zewnetrzne z cegly petnej grubosci 45 cm —
min. R 120, murowane $ciany wewnetrzne z cegly pelnej grubosci 45 cm — min. R 120)

»  stropy Kleina gr. min. 30 cm — min. REI 60,
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pas miedzykondygnacyjny o wysokosci 1,2 m — min. R EI 120,
$ciany wewnetrzne dziatowe murowane, gr. 15 cm — min. EI 60,

konstrukcja zelbetowa biegdw i spocznikoéw klatek schodowych — R 60,

Y YV Y VY

konstrukcja dachu z przekryciem (stropodach) — RE 60.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane sa z materiatdw nierozprzestrzeniajacych

ognia i spetniajg okreslone dla nich wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;.

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Do ewakuacji w budynku shizag poziome drogi ewakuacyjne oraz pionowe drogi
komunikacji ogélnej. W Przychodni znajduja si¢ dwie klatki schodowe laczace parter i1 I pietro
oraz jedna klatka schodowa lgczaca piwnicg z parterem.

Klatki schodowe 1aczace obie kondygnacje nadziemne posiadajg zréznicowane, mniejsze
od wymaganych parametry uzytkowe biegdw 1 spocznikdéw. Parametry te zostang opisane
w dalszej czesci Ekspertyzy.

Ewakuacja z pomieszczen Przychodni odbywa si¢ bezposrednio na korytarze, a nastgpnie
klatkami schodowymi na zewnagtrz budynku.

Dopuszczalne dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, w zadnym
z pomieszczen nie sg przekroczone 1 maksymalnie wynosza do 10 m.

Przej$cia ewakuacyjne prowadza z reguly przez jedno badZ przez dwa pomieszczenia.
W calym budynku nie ma sytuacji, aby przej$cie ewakuacyjne prowadzilo przez wigcej niz
3 pomieszczenia.

Dhugosci przejs¢ nie przekraczaja wartosci dopuszcezalnych, ktore zgodnie z § 237 ust. 1,
przepisu [3] mogg wynosi¢ do 40 m w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi.

Z kolei dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, zgodnie z § 256 ust. 3 przepisu [3]
mogg wynosi¢ wg ponizszej tabeli odpowiednio:

Dtugos$¢ dojscia w metrach

Rodzaj strefy pozarowe;j _ przy
przy jednym LT
dojein ¢o najmnicj
2 dojsciach ”
ZL 1 307 60

Oznaczenia w tabeli:
1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dlugos¢ wieksza o 100%
od najkrotszego. Dojscia te nie moga si¢ pokrywac ani krzyzowac.
2) W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
Na poziomie parteru z kazdego z pomieszczen budynku Przychodni istniejg dwa dojscia
ewakuacyjne. Inaczej jest na kondygnacjach I pigtra 1 piwnicy, gdzie z pomieszczen 1 pietra
istnieje jedno dojscie w kierunku klatki K1, zas z piwnicy jest dostepne jedno dojscie

ewakuacyjne z pomieszczen szkoty rodzenia.
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W przypadku pomieszczen, z ktorych istniejg dwa dojscia ewakuacyjne dlugosci dojsé
nie sg przekroczone. Dojscia te ponadto nie pokrywaja si¢ ani nie krzyzuja.
Z kolei w przypadku I pietra 1 piwnicy dtugosci doj$¢ przy jednym dojsciu wynosza
odpowiednio:
- nal pigtrze z pomieszczenia biurowego przy gabinecie okulistycznym — 48,5 m, co stanowi
przekroczenie o 18,5 m, tj. o okoto 62 %,

-z piwnicy ze szkoty rodzenia — 37,5 m, co stanowi przekroczenie o 7,5 m, tj. o okoto 25 %,

Poziome drogi ewakuacyjne
Poziome drogi ewakuacyjne, tj. korytarze w budynku Przychodni posiadaja szerokosé¢
wynoszacg odpowiednio:
- w piwnicy od 0,99 do 1,5 m
- na parterze co najmniej 1,5 m,
- nal pigtrze 1,49 m
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych spetnia wymagania odpornosci ogniowej, co
najmniej EI 30.
Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych spelnia wymagania § 242 ust. 3, przepisu [3]
1 wynosi od 2,96 do 2,98 m

Pionowe drogi ewakuacyjne

Do celéw komunikacyjnych w budynku stuza dwie klatki schodowe laczace parter i I pigtro
oraz jedna klatka schodowa taczaca piwnicg z parterem.

Zelbetowa konstrukcja schodéw spelnia wymagania odpornosci ogniowej R 60.

Klatka schodowa K1 posiada biegi schodéw o szerokosci 1,24 m, jednak uzytkowa
szerokos$¢ ze wzgledu na balustrade wynosi 1,15 m. Z kolei spocznik tej klatki schodowej ma
szerokos¢ uzytkowa 1,23 m.

Klatka schodowa K2 ma natomiast szerokos¢ biegow wynoszaca od 1,11 do 1,2 m, lecz
uzytkowa podobnie jak w przypadku klatki K1, ze wzgledu na sposob lokalizacji balustrady
ograniczong do 1 m.

Spocznik klatki K2 ma natomiast szeroko$¢ wynoszaca okoto 1,2 m.

Z kolei klatka schodowa K3 1aczaca tylko piwnicg z parterem posiada biegi schodow od 1,11
do 1,3 m (réznica migdzy maksymalng a faktycznie uzytkowa ze wzgledu na balustrade) oraz

spoczniki od okoto 1,26 do 1,74 m.
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Wyjscie z klatki schodowej K3 oraz pomieszczen parteru prowadzi przez hol na poziomie
parteru, spetniajacy funkcje dodatkowa, tj. recepcji przychodni.

Catos$¢ komunikacji parteru stanowi uktad otwarty funkcjonalnie, zapewniajacy swoboda
komunikacje na tym poziomie. Jednak przedmiotowy hol nie spelnia wymagan w zakresie
szerokosci na odcinku okoto 11 m, oddzielenia od poziomych drog komunikacji ogoélnej oraz
wymaganej wysokosci 3,3 m, w zakresie ktorych

Zaréowno klatka schodowa K1 jak réwniez klatka schodowa K2 nie spelnia wymagan
przepisoOw rozporzadzenia [3] w zakresie szerokosci uzytkowej biegdw i spocznikow.

W budynku =zostanie zastosowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
(oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych). W oswietlenie ewakuacyjne bedg wyposazone
obie klatki schodowe oraz korytarze na wszystkich kondygnacjach nadziemnych. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania minimalnego czasu dziatania po zaniku zasilania,
przez co najmniej 1 godzing. Ponadto powinno zapewni¢ minimalny poziom natezenia
oswietlenia 1 Ix na centralnym odcinku drogi ewakuacyjnej oraz co najmniej 0.5 Ix na

pozostalym pasie drogi, wg PN-EN 1838.
6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektroenergetyczne w budynku powinny by¢ wykonane w sposob spelniajacy
wymogi okreslone dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, jak rowniez dla
pomieszczen produkcyjno-magazynowych (np. pomieszczenia techniczne w budynku).

Wszystkie przepusty kablowe dla kabli wchodzacych do budynku z zewnatrz ponizej
poziomu terenu powinny by¢ w wykonaniu gazoszczelnym.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry znajduje sie
w przestrzeni klatki schodowej K3 prowadzacej do piwnicy.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu ma za zadanie odcigcie doptywu pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie

jest niezbedne podczas pozaru.

Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami shuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé¢ cigglos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia

przeciwpozarowego.
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Glowne pionowe ciggi instalacji nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w wydzielonych kanalach lub szybach instalacyjnych, wedhug

Polskiej Normy dotyczacej wymagan w tym zakresie.

Instalacje wentylacyjne, wodociggowe, ogrzewcze

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowaé z materialdéw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw moga by¢ stosowane

tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢

wykonane z materialéw niepalnych.

Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne;j

i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb nierozprzestrzeniajacy ognia.

Urzqdzenia odgromowe

Budynek Przychodni jest wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z wymaganiami

Polskiej Normy dotyczacej ochrony odgromowej obiektow budowlanych. Instalacja sprawna.
6.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek wymaga zgodnie z rozporzadzeniem [4] wyposazenia w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa. Kazda kondygnacja nadziemna wyposazona bedzie w hydranty wewnetrzne
o Srednicy 25 mm z wezem poOlsztywnym o dlugosci weza 30 m. Zawory hydrantowe nalezy
umiesci¢ na wysokoscei 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic:
- dla hydrantu 25 — 1.0 dm’/s.

Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych.

Przewody zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone
jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych.

Lokalizacje hydrantéw przedstawiajg poszczegolne rysunki.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna by¢ wykonana wedlug projektu

uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem klatek schodowych.

Klatki schodowe w niskim budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I
nie wymagaja wedhug obowigzujacych przepisow wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace

zadymianiu lub stuzgce do usuwania dymu.

System sygnalizacji poZaru.
Budynek przychodni lekarskiej stanowigcy przedmiot opracowania nie wymaga wedlug

rozporzadzenia [4] wyposazenia w system sygnalizacji pozaru.

Dzwigkowy system ostrzegawczy.

W rozporzadzeniu MSWiA [4] okreslono katalog budynkéw wymagajacych wyposazenia
w dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO), niemniej jednak wymdg ten nie dotyczy budynku
bedacego przedmiotem Ekspertyzy.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Wedlug przepisow rozporzadzenia [3] instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze
wzgledu na naturalnie doswietlone drogi ewakuacyjne nie jest wymagana, za wyjatkiem drog
komunikacyjnych w piwnicy, gdzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane.

Niemniej jednak budynek bedzie posiadal awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wskazane
w dalszej czgsci Ekspertyzy jako jedno z rozwigzan zamiennych w stosunku do wystepujacych
w obiekcie nieprawidlowosci ale tez konieczne w opinii autoréw opracowania.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno spelniaé wymagania w zakresie lokalizacji opraw
oswietleniowych tj.:

e przy kazdych drzwiach ewakuacyjnych;
e w poblizu schodéw tak aby byl oswietlony bezposrednio kazdy stopien;
e przy kazdej zmianie poziomu;
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego;
e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi powyzej 1 I1x. Minimalny czas
stosowania oswietlenia powinien wynosi¢ lh. 50% wymaganego nat¢zenia os$wietlenia
ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom wymaganego natezenia
w ciggu 60 s.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé zgodnie z przepisem [6].
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6.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek przychodni zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, stad tez
nalezy zapewni¢ minimum 2 kg lub 3 dm’ $rodka gasniczego na kazde 100 m* powierzchni
strefy pozarowej. Budynek przy ul. Szlenkierow 10 ze wzgledu na powierzchni¢ strefy
pozarowej wynoszaca 1215,81 m’, zwiazku z czym nalezy zapewni¢ lacznie w obiekcie co
najmniej 32 kg lub 39 dm’ $rodka gasniczego zawartego w przenosnym sprzecie gasniczym.
Srodek gasniczy powinien byé przystosowany do gaszenia pozaréw grup ,,A” i ,.B”.

Rozmieszczenie podrgcznego sprzetu powinno by¢ zgodne ze wskazaniami zawartymi
w . Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego™ dla budynku i spetnia¢ nastgpujace zasady:

- powinien by¢ umieszczany w miejscach latwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i na korytarzach, przy wyjsciach
Z pomieszczen na zewnatrz,

- powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m,

- w miar¢ mozliwosci sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

- odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla przedmiotowego budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy
ul. Szlenkieréw 10 wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
zgodnie z § 5 ust. 1, pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), co najmniej 20 I/s.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno byc¢
zapewnione, co najmniej z dwoch hydrantow zewnetrznych DN 80 znajdujacych sie na
przeciwpozarowej sieci wodociggowe;j.

W najblizszej okolicy budynku znajduja si¢ 4 hydranty zewnetrzne podziemne:

- dwa hydranty znajdujg si¢ okoto 36 m na potudniowy —zachod obok budynku

przy ul. Szlenkierow 1, na chodniku i na ulicy,
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- trzeci w odleglosci 35 m na wschod od budynku na chodniku przy ulicy
Mtynarskiej 27A.
~ czwarty w odleglosci 65 m na péinoc przy ul. Zytniej na chodniku przy budynku
nr 48.
Lokalizacje najblizszych hydrantéw, stanowigcych przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne dla budynku przedstawia plan sytuacyjny.

6.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030), do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Dojazd pozarowy zapewniony jest ulica Szlenkieréw, ktorej blizsza krawedz oddalona
jest od budynku okoto o 14,5 m. Ulica Szlenkieréw ma szerokos¢ powyzej 9 m 1 spelnia
wymagania jakie stawiane sg dla dojazdéw pozarowych.

Przebieg drogi pozarowej przedstawiono w czesci graficznej stanowigcej zalacznik do

niniejszego opracowania.
7. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

7.1. Wykaz wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi
i przeciwpozZarowymi.
Budynek w obecnym stanie nie spelnia nizej wymienionych wymagan przepisow z zakresu
ochrony przeciwpozarowej:
1. Klatka schodowa K1 nie spelnia wymagan § 68 ust. 1 przepisu [3] w zakresie
szerokosci biegoéw 1 spocznika schoddw,
2. Klatka schodowa K2 nie spelnia wymagan § 68 ust. 1 przepisu [3] w zakresie
szerokosci biegéw i1 spocznika schodow,
3. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najniekorzystniej polozonego pomieszczenia na
I pietrze, przy jednym dojsciu, do wyjscia na zewnatrz budynku poprzez klatke
schodowa K1 wynosi okoto 48,5 m i przekracza warto$¢ dopuszczalng o ponad 60%, co
jest niezgodne z § 256 ust. 3 przepisu [3],
4. Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia szkoty rodzenia w piwnicy, przy
jednym dojsciu, do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi okoto 37,5 m 1 przekracza

warto$¢ dopuszczalng o okoto 25 %, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 przepisu [3],
WYDZIAL KONTROLNO-K(¢
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5. Drzwi ewakuacyjne z klatki K2 otwierajg si¢ do wewnatrz budynku 1 nie spelniaja
wymagan przepisow, zgodnie z § 236 ust. 4.

6. Piwnica budynku nie spetnia wymagan § 250 ust. 1 przepisu [3] w zakresie oddzielenia
od pozostalej czesci budynku drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30,

7. Pomieszczenie wezta cieplnego w piwnicy nie jest wydzielone pozarowo i nie spetnia
wymagan § 212 ust. 8 przepisu [3],

8. Droga ewakuacyjna z klatki schodowej K3 prowadzona przez hol rejestracyjny nie
spetnia wymagan w nastepujacym zakresie:

- wysokosci holu wynoszacej 2,96 m wobec wymaganej 3,3 m;
- szerokosci holu wynoszacej od 1,5 m;

9. Na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K3 na poziomie parteru wystepujg drzwi
podnoszone (roletowe), co jest niezgodne z § 240 ust. 4 przepisu [3],

10. Szerokos¢ drzwi z klatki schodowej K3 na poziomie parteru wynosi 78 cm 1 nie spetnia
wymagan § 239 ust. 1, 4 przepisu [3],

11. W holu na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce K2 wyst¢puja drzwi podnoszone
(roletowe), co jest niezgodne z § 240 ust. 4 przepisu [3],

12. Szerokos$¢ skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydlowych, stanowigcych wyjscie
z pomieszczenia szkoty rodzenia w piwnicy wynosi 0,7 m 1 nie spetnia wymagan § 239
ust. 1, przepisu [3],

13. Szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z niektérych pomieszczen wynosi 0,8 m i nie spetnia
wymagan § 75 ust. 21239 ust. 1, przepisu [3],

14. Lokalizacja przeciwpozarowego wyltacznika pradu nie spelnia wymagan § 183 ust. 3
przepisu [3],

15. Hydrant wewnetrzny 25 w piwnicy nie obejmuje zasiegiem catej powierzchni
chronionej kondygnacji, co jest niezgodne z § 20 ust. 3 przepisu [4],

16. W piwnicy wystepuja zawezenia poziomej drogi komunikacji ogoélnej od 0,94 do
1,11 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 1, 2 przepisu [3],

7.2.  Wykaz niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno —  budowlanych

i przeciwpozarowych, ktore zostanq doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

Budynek zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z przepisami techniczno -

budowlanymi i przeciwpozarowymi w nastepujacym zakresie:
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1. Na I pietrze dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego zostanie dostosowana do § 256 ust. 3
przepisu [3], poprzez zapewnienie komunikacji poziomymi drogami komunikacji
0golnej, a tym samym zapewnienie dwoch dojs¢ ewakuacyjnych,

2. Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej K2 beda otwiera¢ si¢ na zewnatrz budynku
zgodnie z § 236 ust. 4,

3. Piwnica budynku zostanie zamknigta drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 wedtug
wymagan § 250 ust. 1 przepisu [3],

4. Pomieszczenie wezta cieplnego w piwnicy zostanie zamknigte drzwiami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej wedtug wymagan § 212 ust. 8 przepisu [3],

5. Na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K3 na poziomie parteru zostang
zlikwidowane drzwi podnoszone (roletowe), a wstawione drzwi zamykane o szerokosci
0,9 m. zgodnie z § 239 ust. 1,4 przepisu [3],

6. Drzwi podnoszone (roletowe) w holu na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce
schodowej K2 zostang zlikwidowane,

7. Szerokos¢ drzwi, stanowigcych wyjscie z pomieszczenia szkolty rodzenia w piwnicy
zostanie dostosowana do wymagan § 239 ust. 1, przepisu [3],

8. Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w ramach prowadzonych remontéw 1 przebudow
zostanie dostosowana do wymagan § 75 ust. 21239 ust. 1, przepisu [3],

9. Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie zapewniona zgodnie
z wymaganiami § 183 ust. 3 przepisu [3],

10. W piwnicy zostanie zapewniony zasieg hydrantow wewnetrznych zgodnie z § 20 ust. 3

przepisu [4].

7.3. Wykaz niezgodnosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym, ktore nie zostanq dostosowane
do obowiqzujgcych wymagan.

Budynek przychodni zostal wybudowany w potowie lat 50-tych. Od poczatku eksploatacji
wykonywanych bylo szereg remontéw bez uwzgledniania zmian w przepisach w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Ponadto sukcesywnie zmieniano funkcje poszczegolnych
pomieszczen, wiazacg si¢ z przeorganizowaniem komunikacji w obiekcie, co mialo znaczacy
wplyw na niezapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji. W trakcie eksploatacji obiektu
zwigkszalo si¢ zapotrzebowanie na powierzchnie uzytkowa, w wyniku czego zaadaptowano
cze$¢ kondygnacji podziemnej na funkcje ZL. W ostatnich latach w wyniku modernizacji
majacej na celu dostosowanie obiektu do przepisow wydawanych przez Ministra Zdrow1a w
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Zmiany w przepisach, brak sukcesywnych prac modernizacyjnych umozliwiajacych
dostosowanie obiektu do biezgcych zasad bezpieczenstwa, doprowadzily do stanu w ktérym
nie ma mozliwosci zapewnienia rozwigzan technicznych wymaganych przez obowiazujace
przepisy.

Autorzy Ekspertyzy uwzgledniajgc ograniczone mozliwosci ingerencji w konstrukcje
istniejgcego budynku, w celu zapewnienia wlasciwych warunkéw ewakuacji ludzi z obiektu,
proponujg zastosowanie rozwigzan techniczno-budowlanych zamiennych, ktére zapewnia
odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego. Zaproponowana koncepcja zmian opisana w
dalszej czesci opracowania uwzglednia zarowno wymagania warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, inne przepisy dotyczace bezpieczenstwa

pozarowego jak i specyfike wynikajaca z obecnego sposobu eksploatacji budynku.

Zatem zgodnie z § 2 ust. 3a przepisu [3], przedstawiony w przedmiotowej Ekspertyzie
zakres prac proponowany przez rzeczoznawcOw budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych moze by¢ zrealizowany w fazie projektowej i pdzniej wykonawczej po
uzgodnieniu nizej] wymienionych rozwigzan z Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie.

Ze wzgledéw technicznych oraz z uwagi, ze przedmiotowy budynek jest obiektem
istniejacym, stwierdza si¢ nieprawidtowosci zakresie wymagan wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zpdzn. zm)
polegajacych na :

1. Nie spelnieniu wymagan § 68 ust. 1 przepisu [3] parametréw klatki schodowej K1 1 K2

w zakresie szerokosci biegdw 1 spocznikow.

Uzasadnienie:

W przypadku ww. klatek schodowych brak jest mozliwosci wykonania biegow i spocznikéw
o wymiarach zgodnych z wymaganiami § 68 ust. 1 przepisu [3], tj. 1,4m. Powyzsze byloby
zwigzane z naruszeniem elementow konstrukcyjnych budynku.

Obie klatki schodowe majq parametry szerokosci biegow i spocznikéw mniejsze od
wymaganych w stosunku do obowigzujgcych w przepisach techniczno-budowlanych. Jednak

wystepujgce zawgzenia nie wplywajg znaczgco na pogorszenie warunkow ewakuacji ludzi
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w przypadku ewentualnego zagrozenia, poniewaz przewiduje  sig, ze w  budynku moze
przebywac¢ okolo 45 0sob na I pietrze i 45 0sob na parterze.
Ponadito istniejgce parametry biegow i spocznikow nie sq zanizone ponizej wartosci, ktore

mozna uzna¢ w mysl § 16 ust. 1 przepisu [4] za zagrazajgce zyciu ludzi.

2. Nie spelieniu wymagan § 256 wust. 3 przepisu [3] w zakresie dlugo$¢ dojscia

ewakuacyjnego z pomieszczenia szkoly rodzenia w piwnicy, przy jednym dojsciu, do

wyjscia na zewnatrz budynku. ktéra wynosi okoto 37.5 m i przekracza warto$¢ dopuszczalna

0 okoto 25 %

Uzasadnienie:

Dtugos¢ dojscia z pomieszczenia szkoly rodzenmia jest nieznaczmie przekroczona do
wyjScia na poziomie parteru. Spelnienie Scistych wymagan w zakresie ww. dlugosci dojscia,
powodowaloby koniecznos¢ zastosowania odpowiednich wydzielen, np. wydzielenie
kondygnacji podziemnej jako odrebng strefe pozarowq. Nalezy jednak podkresli, ze takie
rozwigzanie zapewni spelnienie wymagania w zakresie dlugosci dojscia, niestety nie umozliwi
bezpiecznej ewakuacji osobom przebywajgcym w na kondygnacji -1 w przypadku powstania
pozaru na kondygnacjach nadziemnych. Budynek posiada dwie nieobudowane klatki
schodowe lgczqce parter z pierwszym pietrem, co w przypadku pozaru daje ryzyko
szybkiego zadymienia drog ewakuacyjnych. Przy zalozeniu, ze ewakuacja kondygnacji
podziemnej jest mozliwa tylko przez zagrozony zadymieniem hol, w wypadku braku szybkiej
informacji o zaistnieniu pozaru na wyziszych  kondygnacjach (a jest to bardzo
prawdopodobne) osoby przebywajgce w pomieszczeniu piwnicznym bedg mogly jedynie
liczy¢ na ewakuacje po zakonczeniu dzialan ratowniczych, bgdz poprzez okna z pomocg stuzb
ratowniczych. Chcge  unikngé  tego typu zagrozenn w dalszej czesSci opracowania
zaproponowano rozwigzania umozlwiajgce natychmiastowq ewakuacje 0sob z poziomu
piwnicy. W ramach poprawienia warunkéw bezpieczenstwa zaproponowano réwniez
zamknigcie drzwiami o odpowiedniej odpornosci ogniowej pomieszczen moggcych wphwaé
na zwigkszone ryzyko powstania pozaru w piwnicy oraz wybudowanie S$cianek z drzwiami
przeciwpozarowymi na korytarzu w obrebig dzwigu osobowego, umozliwiajgcych zamkniecie

drzwiami przeciwpozarowymi kondygnacji piwnicznej od kondygnacji nadziemnych.

3. Nie spelnieniu wymagan § 242 ust. 1. 2 przepisu [3], w zakresie wystepujacych przewezen

na poziomej drogi komunikacji ogdlnej w piwnicy.

Uzasadnienie:
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Miejsca, w ktérych wystepujq mniejsze od wymaganych parametry poziomej drogi
komunikacji ogdlnej, znajdujq si¢ na odcinku drogi ewakuacyjnej, w ktérych przebywanie 0séb
Jjest sporadyczne i zwigzane jest z krotkotrwalym korzystaniem z pomieszczen gospodarczych
i magazynkéw podrecznych. W zwigzku z powyzszym dostgpna szerokoS¢ korytarza zapewni
odpowiednie warunki na wypadek ewakuaciji.

Nalezy przy tym podkresli¢, iz na odcinku drogi ewakuacyjnej z pomieszczenia szkoly
rodzenia do klatki schodowej przedmiotowe przewezenia nie wystepujq, za wyjgtkiem miejsca na
wysokosci magazynku podrecznego gdzie przejScie prowadzi pomiedzy filarem konstrukcyjnym,
tworzgcym dwa przejscia o szerokosSci odpowiednio 1,11 mi 1,2 m. Powyzsze nie wplywa jednak
na bezpieczenstwo ewakuacji osob z pomieszczenia sali szkoly rodzenia, gdyz w rzeczywistosci
sq dostegpne dwa przejscia o lgcznej szerokosci 2,31 m (z ktorych zZadne nie jest mniejsze niz
0,9 m), zapewniajgce swobodng komunikacj¢ dla uzytkownikow ww. pomieszczenia, takze
w trakcie ewakuacji.

Ponadto opisane wczesniej, ponadstandardowe wydzielenie pomieszczen, takich jak
magazynki podreczne i pomieszczenia gospodarcze, jak rowniez wydzielenie zgodnie
z wymaganiami przepisow wezla cieplnego zapewni ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania

si¢ pozaru, a tym samym wplynie na bezpieczenstwo ewakuacji ludzi znajdujgcych sie w piwnicy.

4. Nie spelnieniu wymagan § 256 ust. 6, przepisu [3] dla drogi ewakuacyjnej z klatki

schodowej K3. w zakresie wysokosci holu wynoszacej 2.96 m 1 jego szerokosci wynoszacej

od 1.5 m.

Uzasadnienie:

Hol na poziomie parteru, ze wzgledu na przeznaczenie obiektu pelni funkcje
uzupelniajgcq, stosownie do funkcji zasadniczej. W przedmiotowym przypadku hol spetnia
dodatkowo funkcje rejestracji przychodni. Calos¢ stanowi otwarty uklad funkcjonalnie
powigzany, zapewniajgc swobodng komunikacje w ramach kondygnacji parteru. Hol nie spelnia
Jednak wymagan co do szerokosci na odcinku okolo 11 m, jak i wysokosci. Nie mniej jednak do
ewakuacji z klatki K3 istniejg dwa rozne, niezalezne wyjscia o lgcznej szerokosci 3,2 m (po 1,6 m
kazde), do ktorych istniejq przejscia odcinkiem holu o szerokosci 2,16 m i wigkszej, wobec czego
spetniony jest wymog parametru wolnej szerokosci drogi ewakuacyjnej.

Z kolei nie zachowanie parametru wysokosci holu wymaganej przepisami wynika z braku
technicznych mozliwosci zapewnienia wysokosci holu 3,3 m, ze wzgledu na istniejgcq wysokos¢
projektowq istniejgcej kondygnacji wynoszgcg 2,96 m.

W oparciu o wyzej zawartg argumentacje wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta

Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenje zgody na pozostawienie
WYDZIRL KONTR OINAWETY

FROLNCO-ROZE
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wymienionych w pkt. 7.3 istniejacych rozwigzan architektoniczno-budowlanych
i zastosowanie proponowanych rozwigzan zastgpczych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Szlenkierow 10 Warszawie, ktore sa
przedstawione w pkt. 8 Ekspertyzy.

8. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU.

Budynek Przychodni bedacy przedmiotem Ekspertyzy zostanie dostosowany do
wymagan przepisu [3], oprocz niezgodnosci wskazanych w pkt. 7.3, w stosunku, do ktérych
zaproponowano rozwigzania zastepcze takie jak:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej z ochrong calkowitg
i sygnalizatorami akustycznymi bez monitoringu do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej. Rozwigzanie to zapewni mozliwo$¢ natychmiastowej skutecznej ewakuacji 0sob
przebywajacych na kondygnacji podziemne;.

2. Zastosowanie zamknigcia drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 obrebu dzwigu i szkoty
rodzenia oraz zespolu pomieszczen gospodarczych i magazynkéw podrecznych w piwnicy,

3. Wyposazenia poziomych i1 pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonej wartosci nat¢zenia oswietlenia do wartosci S lux w stosunku do
wymaganego 1 lux na centralnym odcinku drogi ewakuacyjnej oraz wyposazenia drog
ewakuacyjnych w pod$wietlane znaki ewakuacyjne.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

Biorgc pod uwage analize oraz ocen¢ zaproponowanych rozwigzan zastepczych
w przedmiotowym budynku przychodni zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
oraz maksymalng liczbe os6b mogaca jednoczesnie przebywaé w budynku, tj. okoto 95 oséb,
autorzy Ekspertyzy technicznej uwazaja, iz zaproponowane rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowe] w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenstwa pozarowego, rekompensujgce
nie zachowane wymagania ewakuacyjne oraz po czgsci budowlane, zapewniaja w pelni
akceptowalny poziom bezpieczenstwa uzytkownikdw budynku oraz bezpieczenstwo ekip
ratowniczych i wnioskujg o ich akceptacje i uzgodnienie.

Wystepujace parametry mniejsze od okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych,
zarowno klatek schodowych jak tez czgsci holu rejestracyjnego nie wplywaja negatywnie na
bezpieczng ewakuacje przewidywanej, a w rzeczywistosci realnej liczby oséb.

Wzgledy przede wszystkim techniczne nie pozwalajg na spetlnienie wymagan techniczno —

budowlanych w zakresie wyszczegolnionych wczesniej nieprawidlowosci zwigzanych
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z przepisami przeciwpozarowymi. W budynku poza przypadkiem drogi ewakuacyjnej z piwnicy
bedg spetnione wymagania w zakresie dopuszczalnych dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych a ponadto
zostanie on dostosowany do innych wymagan przepiséw przeciwpozarowych, ktérych obecnie
nie spetnia. Sg to gldéwnie wymagania w zakresie zamknigcia drzwiami przeciwpozarowymi
piwnicy, wydzielenia pozarowego wezla cieplnego, zmiany kierunku otwierania drzwi
ewakuacyjnych z klatki K2, jak réwniez spelniania przepiséw w zakresie urzadzen
przeciwpozarowych, tj. hydrantéw wewnetrznych 1 przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Zastosowane rozwigzania zastepcze znacznie polepszajg stan bezpieczenstwa pozarowego
w budynku a przede wszystkim znacznie podnoszg istniejagcy poziom bezpieczenstwa ewakuacji

poprzez:

» wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej z ochrong calkowitg
i sygnalizatorami akustycznymi bez monitoringu do najblizszej jednostki Panstwowe;j
Strazy Pozarnej,

» zastosowanie zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 obrebu dzwigu i1 szkoty
rodzenia oraz zespotu pomieszczen gospodarczych i magazynkow podrecznych,

» zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i znakow ewakuacyjnych

podswietlanych wewnetrznie.

Zaproponowane ww. techniczne rozwigzania przeciwpozarowe, zgodnie z zalozeniami do
niniejszego opracowania w znaczny sposob poprawiajg bezpieczenstwo pozarowe w istniejgcym
budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szlenkieréw 10.

Przyjete rozwiagzania techniczne ochrony przeciwpozarowej aktywnej 1 biernej,
w szczegolnosci w wyniku zastosowania systemu sygnalizacji pozaru zapewnig wczesng
lokalizacj¢ Zrodta pozaru w 1 fazie jego powstania a poprzez sygnalizatory akustyczne
spowoduje bezzwloczne zaalarmowanie 0sob przebywajacych w zagrozonej strefie pozarowe;.
Zdecydowanie autorow Ekspertyzy o powyzszym rozwigzaniu bylo podyktowane glownie
analizg ryzyka i zagrozeniem dla os6b korzystajacych z sali szkoty rodzenia (gdzie zazwyczaj
przebywa¢ beda cigzarne kobiety). Przebywaja one na kondygnacji podziemnej, przez co
istniejacy system organizacji ochrony przeciwpozarowej moze okaza¢ si¢ nieskuteczny
w przypadku powstania zagrozenia. Obecnie piwnica nie jest oddzielona drzwiami
przeciwpozarowymi od pozostalej czesci obiektu, jak tez same pomieszczenia znajdujgce sie

w piwnicy stanowig wigksze ryzyko powstania pozaru i zagrozehia dla 086b W 'pomicszczeniach
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szkoty rodzenia. Ze wzgledu na ich niekorzystng lokalizacj¢ w aspekcie bezpiecznych warunkow
ewakuacji oraz potencjalng mozliwos¢ adoptowania w przysztosci kolejnych pomieszczen
w piwnicy na pobyt ludzi, uznano, iz zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowe]
w przedmiotowym obiekcie znajduje uzasadnienie.

Przy zakladanej szybko$¢ rozwoju pozaru, uwzgledniajac techniczne i organizacyjne srodki
stuzace ewakuacji, przewiduje si¢ zakonczenie jej zanim wystapia warunki uniemozliwiajace
ewakuacje z uwagi na przekroczenie parametréw krytycznych dotyczacych toksycznosci,
widzialnosci i temperatury.

Wobec powyzszego wnosi si¢ do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej o akceptacje zaproponowanych rozwigzan i uzgodnieniem przedmiotowe;j
ekspertyzy.

UWAGA:

Ekspertyza techniczna nie zastepuje wymaganych przepisami szczeg6élnymi projektow
technicznych oraz branzowych poszczegolnych instalacji, w tym urzgdzen
przeciwpozarowych.  Wszystkie projekty techniczne zastosowanych  urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie wymagaja uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Inz. bud. 1ad. MATTAN NOCULA IABEZPECZER
RZECZOZNAWC  SUDOWLANY R DA D ROMCH
CRRB pod posysjq 131/97/R
Upr. bud. N1493/7Q6ust 1p.1i2 i"‘mﬂwm '
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