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1. Przedmiotem zapotrzebowania jest:
Wykonanie kompletnych catosciowych prac polegajacych na konserwacji urzadzen
wentylacyjno — klimatyzacyjnych w Przychodni przy ul. Dragonéw 6A w Warszawie.

2. Przedmiot zapotrzebowania obejmuje:

Przeglady w zakresie i czasie okreslonym w dokumentacjach techniczno — ruchowych urzadzen lub
wg potrzeb obstugiwanych pomieszczen.

Aktualng analize stanu zanieczyszczenia kompletnej instalacji wentylacyjnej.

Kontrole, czyszczenie ci$nieniowe i wymiane zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtréw
stanowigcych wyposazenie central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej (sprawdzenie
poziomu czynnika chtodniczego i uzupetnieni ewentualnych ubytkéw do poziomu 10%),
nawiewnikow i urzadzen wchodzacych w sktad systemdéw zgodnie z dokumentacjami techniczno —
ruchowymi urzadzen — dezynfekcje i odgrzybianie klimatyzacji i wentylacji oraz czyszczenie
nieczystosci w kanatach i urzadzeniach wentylacyjnych (protokét potwierdzajacy wykonanie prac).
Wymiane zuzytych tozysk stanowigcych wyposazenie urzadzen.

Czyszczenie, kontrolowanie parametréw pracy i regulacja automatyki i sterowania urzadzeniami
oraz wymiana niesprawnych elementéw.

Czyszczenie, kontrolowanie parametréw pracy i regulacja urzadzen i ich elementéw oraz wymiana
niesprawnych elementéw — konserwacje anemostatow, wyrzutni i stacji.

Kontrolowanie i konfigurowanie parametrow systemu sterowania automatyka wentylacji
i klimatyzacji (sterowniki, programy) oraz wymiana niesprawnych elementéw.

Wymiana materiatdw i czesci zamiennych w ramach wykonywanej ustugi konserwacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Konserwacja i w razie koniecznosci odptatna naprawa urzadzen systemu wentylacji
i klimatyzacji.

Utrzymanie urzadzed w ruchu z zachowaniem parametréw projektowych i zadanych zgodnie
z wymaganiami uzytkownika.

Ustalenie harmonogramu przegladéw i konserwacji zgodnie z dokumentacjg techniczno —
ruchowg urzadzen.

Transport i utylizacja odpaddédw stanowigcych wynik przeprowadzonej konserwacji i naprawy
potwierdzone stosownym protokotem z utylizacji firmy zajmujgcej sie utylizacja odpadow.

m) Prowadzenie dokumentacji w zakresie przeglagdéw, konserwacji i napraw - wymagane
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potwierdzenie przedstawiciela zamawiajgcego.
Odttuszczanie kanatéw i urzagdzen wentylacyjnych.
Raport przed i po ustugowy, potwierdzony przez przedstawiciela zamawiajgcego.

3. Konserwacji podlegaja:

Centrala wentylacyjna.
Agregat wody lodowe;j.
Przepustnice.

Wentylatory.

Regulatory statego przeptywu.
Elementy kanatéw i instalacji.



