Przeglad piecioletni

2022

Ciolka 11

Wymieni¢ nasady kominowe — stopien pilno$ci I1

Oznakowac¢ obszar zagrozony odpadaniem tynku, naprawié tynk na gzymsie — stopien pilnosci II

Naprawi¢ miejscowe ubytki tynku w dobranym kolorze, otwory w izolacji wypeti¢ pianka, zdemontowac zbedne
uchwyty i konsole — stopien pilnosci III. Rozwazy¢ zaplanowanie termomodernizacji budynku zgodnie z WT 21 —
stopien pilnosci IV

Biezaca konserwacja. Uzupeni¢ brakujace gtowice termostatyczne, zaleca si¢ zastosowanie gtowic z blokada
przystosowanych do pomieszczen publicznych.

Elekcyjna 54

Podnie$¢ powierzchnig terenu w pin.-wsch narozniku - stopien pilnosci 111

Zaplanowa¢ wykonanie balustrad na podestach wyj$ciowych od ogrodu — stopien pilno$ci IV

Rozwazy¢ zaplanowanie termomodernizacji budynku zgodnie z WT 21 — stopien pilno$ci IV

AIWIN|F-

Na parapety na parterze pozaktada¢ poprzeczne ochraniacze — stopien pilnosci I1

Zregenerowac trawnik, przeswietli¢ korony drzew, wyremontowac¢ i powigkszy¢ nawierzchni¢ utwardzona dla
pojazdow - stopien pilnosci IV.

Rozwazy¢, w porozumieniu z ZDM zmian¢ organizacji ruchu i wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w
ciaggu ul. Elekcyjnej. Zamkna¢ przejazd przed budynkiem — stopien pilnosci IV. Zamontowac barierki przy wyjsciach
do ogrodu — stopien pilnosci I1I. Wyremontowac i zabezpieczy¢ wlazy do studni sieciowej- stopien pilnosci 11T

Biezaca konserwacja. Uzupei¢ brakujace gtowice termostatyczne, zaleca si¢ zastosowanie gtowic z blokada
przystosowanych do pomieszczen publicznych.

Zaleca si¢ wymiang¢ pomp cyrkulacyjnych na pompy z automatyczng regulacja i zegarem.

Plocka 49

Biezace roboty konserwacyjne, usuwanie mchu. Rozwazy¢ wykonanie stalego wyjscia na dach w czesci wysokiej —
stopien pilnosci IV

Usunigcie mechaniczne lub zamalowanie graffiti i nalotow farba elewacyjna o dobranym kolorze — stopien pilnosci
II1. Rozwazy¢ zaplanowanie termomodernizacji budynku zgodnie z WT 21 — stopien pilnosci IV

Przemalowac elewacje¢ dobranym kolorem po oczyszczeniu z nalotu, ewentualnie zaplanowaé termomodernizacjg
obiektu z potozeniem nowego tynku — stopien pilnosci IV

Rozwazy¢ udostepnienie patio dla pacjentéw zwigkszy¢ réznorodno$¢ nasadzen poprzez wprowadzenie krzewow i
ro$lin ozdobnych — stopien pilnosci IV

Wymieni¢ wycieraczki gumowe na systemowe z trwalym zamocowaniem — stopien pilno$ci 11

Uzupetni¢ brakujace gtowice termostatyczne, zaleca si¢ zastosowanie glowic z blokada przystosowanych do
pomieszczen publicznych, oczy§ci¢ wpusty rynnowe.

Leszno 17

Naprawa tynku w dobranym kolorze — stopien pilnosci III, usuni¢cie mechaniczne lub zamalowanie graffiti farba
elewacyjna o dobranym kolorze — stopien pilnosci III. Rozwazy¢ zaplanowanie termomodernizacji budynku zgodnie
z WT 21 — stopien pilnosci IV

Na poziomie piwnic naprawa tynku z malowaniem i remont podidg z potozeniem wyktadziny ceramicznej - stopien
pilnosci I11.

Biezaca konserwacja, oczys$ci¢ wpusty rynnowe.




Szlenkierow 10

Rozwazy¢ montaz w poblizu wlazu, na stale, drabinki dostawianej — stopien pilnosci IV

Naprawi¢ daszek nad wej$ciem — stopien pilnoéci - ITT

Usuna¢ nalot mechaniczne lub zamalowa¢ farba elewacyjna o dobranym kolorze — stopien pilnosci III. Rozwazy¢
zaplanowanie termomodernizacji budynku zgodnie z WT 21 — stopien pilnosci IV

Wyremontowaé podjazd i schody wejsciowe, zamontowad barierki rozdzielajace. — stopien pilnosci 111,
Wyremontowaé murki oporowe — stopien pilnosci I1I, Wymieni¢ uszkodzone daszki z poliwgglanu — stopien pilnosci
111, Zaplanowaé remont ogrodzenia i chodnikoéw — stopien pilnosci IV

Biezaca konserwacja. Uzupehi¢ brakujace glowice termostatyczne, zaleca si¢ zastosowanie gtowic z blokada
przystosowanych do pomieszczen publicznych.

Zytnia 39

Na stropie podpiwniczenia wykona¢ konserwacj¢ papy lepikiem na goraco stopien pilnosci II, Rozwazy¢ wymiang
pokrycia dachowego na podpiwniczeniu na pape termo zgrzewalng — stopien pilnosci IV. Uszczelni¢ rynn¢ — stopien
pilnoéci 11

Naprawi¢ lub wymieni¢ obmurdéwki okien piwnicznych — stopien pilnosci II1

Naprawi¢ tynk na gzymsie — stopien pilnosci II1

Potaczy¢ wystajaca z tynku bednarke z polacig dachowa — stopien pilnosci II. Rozwazy¢ zaplanowanie
termomodernizacji budynku zgodnie z WT 21 — stopien pilnosci IV

Usung¢ zacieki przy drzwiach wyjsciowych od str. ptd — stopien pilnosci I1I, Wymieni¢ kaseton sufitu
podwieszanego — stopien pilnosci I1I, Biezace roboty konserwacyjne,

Uszczelni¢ rynng od strony potudniowe;.

Uzupetni¢ brakujace gtowice termostatyczne, zaleca si¢ zastosowanie glowic z blokada przystosowanych do
pomieszczen publicznych.

Grzybowska 34

Biezace roboty konserwacyjne, wykonanie zabezpieczenia drabinki (wysokos$¢ do wlazu ponad 3m. wymaga
zabezpieczenia wg WT) - stopien pilnosci I, wymiana wlazu (wtaz za cigzki, brak zaczepu) — stopien pilnosci IV

Naprawa tynku nad wejéciem (Daszek nad wejsciem gtownym, odpada tynk) - stopien pilnosci III, Wymiana daszku
nad szybem windowym (daszek nad szybem windowym z blachodachéwki ma niedostateczny spadek dla tego typu
pokrycia, zalecana wymiana na pokrycie z papy termozgrzewalnej)— stopien pilnosci V

Naprawa uszkodzen tynku — stopien pilnosci III, usunigcie mechaniczne lub zamalowanie graffiti farba elewacyjng o
dobranym kolorze — stopien pilno$ci III. Rozwazy¢ zaplanowanie termomodernizacji budynku zgodnie z WT 21 —
stopien pilnosci IV

Biezace roboty konserwacyjne, na poziomie piwnic zaplanowaé remont $cian - stopien pilnosci IV

Zregenerowaé trawnik, przeswietli¢ korony drzew, wyremontowaé nawierzchnig¢ i urzadzi¢ zielen w patio,
udostepni¢ je pacjentom — stopien pilnosci IV

Wykona¢ altane $mietnikowa — stopien pilnosci 11

Wyremontowa¢ schody na poz. -1, wyremontowa¢ podjazd na poz. 0 — stopien pilnosci III, wyremontowa¢ chodniki
w otoczeniu budynku — stopien pilnosci IV

Zaplanowa¢ remont §cian i stolarki poziomu piwnic — stopien pilnoéci 111

Uzupetni¢ brakujace gtowice termostatyczne, zaleca si¢ zastosowanie glowic z blokada przystosowanych do
pomieszczen publicznych, Zaplanowa¢ wymiang pozostatych grzejnikéw zeliwnych na stalowe ptytowe wraz z
wymiana zawordw na termostatyczne.

Zaleca si¢ wymiang pomp cyrkulacyjnych na pompy z automatyczng regulacja i zegarem.

Wposazy¢ wpusty dachowe w kosze ochronne.

Dragonow 6A

Uzupehienie kratek zabezpieczajacych otwory wentylacyjne , naprawa tynku. Stopien pilnosci 11

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie konstrukcje wsporcze klimatyzatorow — stopien pilno$ci 111

Naprawa uszkodzen tynku, usuni¢cie mechaniczne lub zamalowanie graffiti farba elewacyjna o dobranym kolorze.

W zwiazku z dopuszczeniem parkowania na chodniku przy $cianie budynku rozwazy¢ wykonanie zabezpieczenia
przed uszkodzeniem rur spustowych — stopien pilnosci IV, wymieni¢ zabezpieczenie tancuchami miejsc
parkingowych na zamknigcia systemowe

Uzupeti¢ brakujace glowice termostatyczne, zaleca si¢ zastosowanie gtowic z blokada przystosowanych do
pomieszczeh publicznych




