Nawiew do pomieszczen laboratoryjnych realizowany za pomoca nawiewnikOw higienicznych
wyposazonych w filtry firmy KLIMOR. Nawiew do gabinetéw, pomieszczen socjalnych, serwerowni
recepcji oraz poczekalni realizowany jest zaworami nawiewnymi. Nawiew na korytarzem realizowany za
pomocg kratek z przepustnicami firmy RDJ.

Nawiew do pomieszczen serologii kily 1 laboratorium bakteriologicznego odbywac si¢ bgdzie centralg CP-
3 umieszczong pomigdzy sufitem podwieszanym a tropem tazienki na 2 pigtrze. Centrala wyposazona
bedzie w filtry eu4 i eu7. Nawiew realizowany bedzie za pomoca kratek z filtrami typu KNF firmy
KLIMOR.

W pomieszczeniach, w ktorych znajduje si¢ digestorium oraz komora laminarna nalezy zamontowac
wentylatory dachowe nawiewne zakonczone anemostatem z filtrem. Praca tych wentylatoréw bedzie

zespolona z pracg digestorium i komory laminarne;.

Wywiew z pomieszczen serologii kily 1 bakteriologii odbywac si¢ bedzie wentylatorami typu CMPT firmy
Venture Industries poprzez filtry eu7 na zewnatrz nad dach.

Wywiew z pomieszczen laboratoryjnych realizowany jest przez kratki wyposazonymi w przepustnice
umieszczonymi 20 cm od podtogi oraz znad stropu podwieszanego. Wywiew z gabinetow, pomieszczen
socjalnych, serwerowni recepcji oraz poczekalni realizowany jest zaworami wywiewnymi. Wywiew na

korytarze realizowany za pomocg kratek z przepustnicami firmy RDJ. Nastepnie kierowany jest do
centrali.

Instalacja wentylacyjna poradni K na 1 pietrze zrealizowana jest jako nawiewno — wywiewna.

Nawiew powietrza swiezego (100%) realizowany jest przez centrale CP1 nawiewno — wywiewng
usytuowang w maszynowni zlokalizowanej na wysokosci dachu. Centrala zostala zaprojektowana na
mozliwos¢ wentylacji parteru oraz 1 pigtra.

Nawiew do pomieszczen poradni K realizowany jest zaworami nawiewnymi.

Wywiew z pomieszczen poradni K realizowany jest zaworami wywiewnymi. Nastepnie kierowany jest do
centrali.

Wywiew z digestorium oraz komory laminarnej odbywaé sie bedzie dzigki wentylatorom JET 20
umieszczonymi na dachu budynku.

Wywiew z pomieszczen sanitarnych organizowany jest przez zawory wywiewne. Instalacje wyciggowe
wyposazone sg w wentylatory DEM witaczone do kominéw budynkéw. Wentylatory obudowane beda
akustycznie.

Kanaty prowadzone sg pod stropem.

Predkos¢ powietrza w kanatach projektowana jest na mniej niz Sm/s.

Predkos¢ powietrza na zaworach nawiewnych 1 wywiewnych projektowana jest na okoto 2,5m/s.

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi projektowana jest na okoto 0,5m/s.



