Kobylnica 19-05-2010
Zat. 3/182/RM/10
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\ Centrala CPP-1 Konfiguracja
A,*B; H*B L h
315*630 390*700 2000
Obiekt:
KONt ]
Centralatyp:cPP-1 :Nr fabryczny:
Wykonanie: bezszkieletowe : Wykonanie: PRAWE
Linia nawiewna
Filtr kieszeniowy s=200 :Klasa: EU-4 ' Rozmiar:  llosé:
Nagrzewnica wodna . Typ: Cu-Al P3012 AC 3R-10T-390A-2Pa-3C____|Przeplyw: 690 dm’h |
Moc obl ; Tgmp: ; Spadgk cis. po ! Spade'k Ci$. po Te'mp. + Srednica Obiegi
______________ i zasilania__| stroniewody | stroniepow. | _powietrza | _ kroccow I oc9 |
______ kW & I°Cl. . IkPa] i [Pa] i [°Cl____ i feall i
20,1 : 75/50 45 ' 76 L -18/22 1 : 3*10
Wentylator nawiewny . S Typ: TLR-146"126 ‘oo falownik
_Wydajnos¢ | Sprezdysp. : Sprezcatk. i Obroty i Typ. Q@_SK_%___._______!|_Q$_C_______J__KQ’EQ_ pasowe |
_______ 1500 i 200 i 500  : 2750  : - =]
Silnik ] Moc [kW] i  Obroty i Typpaska :  llo$¢  : Kofo pasowe |
U=400V |= 0,55 2850 - - '

Filtr kieszeniowy 'Klasa: EU-7 ' Rozmiar " llosé:




