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1. PRZEZNACZENIE

Nawiewniki z filtrem absolutnym typu KNF; ANF; NVF; NVRF i NVRSF sg przeznaczone do nawiewu
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych blokdéw operacyjnych, labolatoriéw i pomieszczen produkcyj-
nych o wysokim stopniu czystosci (produkcja lekow).

Zastosowany w nich filtr klasy H13 zapewnia spetienie takich wymagan w zakresie skutecznosci filtracji
powietrza.

Odpowiednio do rodzaju elementu stanowiacego wylot powietrza, moga by¢ realizowane:
- nawiewniki z kratka nawiewna typu KNF — Rys. Nr 2

- nawiewniki z anemostatem nawiewnym typu ANF — Rys. Nr 3

- nawiewniki z wyplywem wirowym typu NVF — Rys. Nr 4

- nawiewniki z wyplywem wirowym typu NVRF i NVRSF — Rys. Nr §

Nawiewnik KNF z kratka wentylacyjna przewidziany jest do nawiewu poziomego (na scianie) lub ukosne-
go, natomiast typu ANF do nawiewu sufitowego w pomieszczeniach niskich, zas NVF, NVRF i NVRSF
do sufitowego nawiewu wirowego.

Cechg charakterystyczna nawiewu wirowego jest wysoka indukcyjnos¢ strumienia powietrza nawiewane-
go 1 intensywne mieszanie si¢ z powietrzem w pomieszczeniu, co stwarza mozliwo$¢ nawiewania wigkszej
ilosci powietrza bez powodowania przeciagéw. Ponadto dzigki takiej wlasciwosci nawiewu, moze by¢
przyjmowana wigksza réznica mi¢dzy temperatura powietrza nawiewanego, a temperatura w pomieszcze-
niu.

Typoszereg nawiewnikow jest dostosowany do typowielkosci filtrow absolutnych.

Ich podstawowe dane techniczne obrazuje Tabela Nr 1+4.

Nawiewniki posiadaja Atest Higieniczny Nr HK/B/0329/01/99 wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2. BUDOWA

Glownymi elementami sktadowymi nawiewnika sg (wg Rys. Nr 5):

A/ obudowa (1) z kro¢cem wlotowym prostokatnym lub okragtym umiejscowionym z boku lub z gory
(wg Rys. Nr 1) oraz z zamontowanymi kré¢cami do pomiaru nadci$nienia okreslajacego stan zabrudzenia
filtra i do wykrycia nieszczelno$ci na uszczelce wktadu filtra.

B/ element wylotowy (2):

- kratka nawiewna w KNF,

- anemostat nawiewny w ANF,

- anemostat wirowy w NVF.

- anemostat wirowy z regulowanymi kierownicami powietrza w NVRF i NVRSF,

C/ filtr absolutny (3) klasy H13 (HEPA)

Cechy charakterystyczne nawiewnika w wykonaniu standardowym:

- obudowa z blachy ocynkowanej bez malowania,

- anemostaty do ANF, NVF, NVRF i NVRSF z blachy czarnej i malowane proszkowo (RAL9003),

- kratka do KNF z blachy ocynkowanej i malowana proszkowo (RAL9003).

- kierownice powietrza w NVRF i NVRSF z tworzywa koloru czarnego (RAL9005).

Cechy charakterystyczne nawiewnika w wykonaniu specjalnym:

- kratka nawiewna z blachy nierdzewne;j

- kratka nawiewna z profili aluminiowych powierzchniowo anodowanych,

- anemostat wirowy z blachy nierdzewne;.
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Rys. Nr 1 Figury wykonania nawiewnikow
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3.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
3.1. Nawiewnik KNF

o
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+
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Tabela Nr1
Wymiar Wymiar obudowy
Wersja obudowy kratki GP BO | BP | GO | GP
[ Typiwielkos¢ | Wymiaryfiltra | V.. | A | B | C | D] H | H | ¢d Masa
nawiewnika [mm] [m3/h] [mm] [ka]
305x305x80 160~ 300 | 250 12 10 | 955195
KNF-1 2 2 160 - .
305x305x150 260 329 | 329 335 | 335 370 | 320 13 12 11 11
610x305x80 320" 300 | 250 19 17 16 | 16
KNF-2 634 | 329 | 640 | 335 200
610x305x150 520 370 | 320 22 | 20 |118,5]185
405x405x80 280* 300 | 250 16 14 1 13,5[13,5
KNF-3 429 | 429 | 435 | 435 200 : :
405x405x150 460 370 | 320 19 17 16 | 16
457x457x80 360" 300 | 250 21 19 18 | 18
KNF-4 200
457x457x150 580 480 | 480 | 487 | 487 370 | 320 24 22 21 | 20
610x610x80 630* 300 | 250 29 27 26 | 26
KNF-5 634 | 634 | 640 | 640 250
610x610x150 1000 370 | 320 34 31 31 31
KNF-6 915x610x80 950* 039 | 634 | 945 | 640 300 | 250 | 250 | 36 33 32 | 32
915x610x150 1500 370 | 320 | 315] 45 | 40 39 [ 38

*- wydatek V_ - dotyczy filtrow o gr. 80 mm wykonanych w technologii klasyczne;.
W przypadku stosowania filtrow o gr. 80 mm w technologii mini-pleat nalezy przyjmowac
opory 1 wydatki zaznaczone na wykresie linia przerywana.
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3.2. Nawiewnik ANF

Rys. Nr 3 Nawiewnik ANF

Tabela Nr2 Wym,| Wymiar obudowy
Wersja obudowy anem. GP Bo| B |Go| ap
Typ i wielkosé Wymiary filtra | Vyax B C | H H od Masa
nawiewnika [mm] [m3/h] [mm] [kg]
205x205x80 70" 300 | 250 8,5 7 6,5 | 6,5
ANF-1 300 | 235 12 ’ ’ :
205x205x150 120 370 | 320 > 10 8 7,5 8
305x305x80 160" 300 | 250 13 | 11 110,5] 10
- 4 2
ANF-2 305x305x150 260 00 335 370 | 320 160 15 1 12,5 12 12
405x405x80 280" 300 | 250 18,5] 16 | 155] 15
- 4 d d
ANF-3 405x405x150 460 o00 | 435 370 | 320 200 21 118,5] 18 17
457x457x80 360" 300 | 250 21 19 18 17
- 487
ANF-4 457x457x150 580 550 [ 48 370 | 320 200 24 | 22 | 21 20
610x610x80 630" 300 | 250 32,5] 28 | 28 | 26,5
ANF-5 700 | 640 250 - .
610x610x150 1000 370 | 320 37,5| 33 |325( 31,5
*- wydatek V_ - dotyczy filtrow o gr. 80 mm wykonanych w technologii klasycznej.

W przypadku stosowania filtréw o gr. 80 mm w technologii mini-pleat nalezy przyjmowac
opory i wydatki zaznaczone na wykresie linig przerywana.
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3.3. Nawiewnik NVF
o
™
Rys. Nr 4 Nawiewnik NVF
Tabela Nr3
Wymiar Wymiar obudowy
Wersja obudowy tarczy GP Bo | BP | GO | GP
Typ i wielkos¢ | Wymiaryfiltra | Voox | B | C | H [ H | ¢d Masa
nawiewnika [mm] [m3/h] [mm] [kg]
305x305x80 160* 300 | 250 11 9,5 9 8,5
NVF-1 305x305x150 260 400 335 370 | 320 160 12,51 11 110,5] 10
405x405x80 280~ 300 | 250 13,5 12 12 11
NVF-2 500 | 435 200 -
405x405x150 460 370 | 320 16 14 14 | 13,5
457x457x80 360" 300 | 250 16 14 14 13
- 487
NVF-3 457x457x150 580 550 8 370 | 320 200 19 17 17 16
NVEF-4 610x610x80 630 700 | 640 300 | 250 250 23 |20,5] 21 [ 19,5
610x610x150 1000 370 | 320 275| 25 | 255| 24

*- wydatek V_ - dotyczy filtrow o gr. 80 mm wykonanych w technologii klasyczne;.
W przypadku stosowania filtrow o gr. 80 mm w technologii mini-pleat nalezy przyjmowac
opory 1 wydatki zaznaczone na wykresie linig przerywana.
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3.4. Nawiewnik NVRF i NVRSF

80

Rys. Nr 5 Nawiewnik NVRF

Tabela Nr 4
Wymiar Wymiar obudowy
Wersja obudowy tarczy GP BO GO | GP
Typ i wielkos¢ | Wymiaryfiltra [ V.., | B | C | H od sa
nawiewnika [mm] m3/h] [mm]
305x305x80 160 300 | 250 11 9 | 85
NVRF, NVRSF-1 400 | 335 160 :
305x305x150 260 370 | 320 12,5 10,5] 10
405x405x80 280 300 | 250 13,5 12 | 1
NVRF, NVRSF-2 500 | 435 2 -
’ S 405x405x150 460 370 | 320 00 16 14 1 13,5
457x457x80 360 300 | 250 16 14 | 13
NVRF, NVRSF-3 457x457x150 580 550 | 487 370 | 320 200 19 17 | 16
NVRF, NVRSF-4 610x610x80 630 | 700 | 640 | L3990 250 | 554 |23 21 119,5
610x610x150 1000 370 | 320 27,5 255 24

*- wydatek V- dotyczy filtrow o gr. 80 mm wykonanych w technologii klasyczne;.
W przypadku stosowania filtrow o gr. 80 mm w technologii mini-pleat nalezy

przyjmowac opory i wydatki zaznaczone na wykresie linig przerywana.
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NVRF, NVREF, NVREF, NVREF,
Ap[Pa] NVRSF-1 NVRSF-2 NVRSF-3 NVRSF-4
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UWAGA!!!

1. Charakterystyki przeptywowe odnosza si¢ do nawiewnikow z filtrem w stanie czystym i odno-
sza si¢ do powierzchni rozwinigtej wktadu filtracyjnego, a nie do powierzchni wlotowej filtra.

2. Wzrost oporow przy maksymalnym zabrudzeniu moze dochodzi¢ do 100%.

3. Linia ciagla charakterystyki dotyczy nawiewnikdéw z filtrem o grubosci 80 mm wykonanym
w technologii klasyczne;.

4. Linia przerywana charakterystyki dotyczy nawiewnikow z filtrem o grubosci 150 mm wyko-
nanym w technologii klasycznej lub z filtrem o grubosci 80 mm i 150 mm wykonanym w tech-
nologii mini-pleat.

3.4.1. Ustawienie kierownic powietrza i kierunkowanie strumienia powietrza

LEWE POZIOME PRAWE

Rys. Nr 6 Ustawienie kierownic w nawiewniku NVRF, NVRSF.
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Nawiew Nawiew Nawiew Nawiew
Pionowy Jednokierunkowy Dwukierunkowy Wirowy

- N Q-
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)4 )

E==3 POZIOME — PRAWE mmm—  PRAWE
1 LEWE 1 LEWE

Rys. Nr 7 Wyptyw powietrza w nawiewniku NVRF, NVRSF

3.4.2. Typy wykonan anemostatéow

§Hﬁé M%
TS fﬂ“

Anemostat AVR Anemostat AVRS

Rys. Nr 8 Anemostaty AVR 1 AVRS w nawiewniku NVRF, NVRSF

Anemostat AVR wystepuje w nawiewnikach typ NVRF.
Anemostat AVRS wystepuje w nawiewnikach typ NVRSF.

//l\\

N PRAWE
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4. MONTAZ NAWIEWNIKA W MIEJSCU PRZEZNACZENIA

Czynnosci z tym zwiazane przebiegaja nastgpujaco:

- przymocowanie obudowy za posrednictwem wieszakow do stropu,

- podtaczenie do kroéca wlotowego przewodu doprowadzajacego powietrze,

- osadzenie filtra absolutnego w obudowie ze zwrdceniem uwagi na jego symetryczne polozenie i szczelne
docisniecie do ramki *),

- ustawienie przepustnicy w kro¢cu wlotowym odpowiednio do wymaganego strumienia nawiewu,

- osadzenie na powierzchni sufitu elementu nawiewnego (jak na rys.4 szczegot “B”) i jego przykrecenie
(w naroznikach) do kotierza obudowy.

UWAGA !!!
* Zamontowanie filtra absolutnego w obudowie musi by¢ poprzedzone “przedmuchaniem” instalacji
i doktadnym oczyszczeniem obudowy.
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Rys. Nr 9 Szczegot montazu nawiewnikow
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5. SPOSOB OZNACZANIA

Typ nawiewnika

- KNF

- ANF

- NVF

- NVRF
- NVRSF

Wielko$¢ nawiewnika
(wg Tabel Nr 1; 2; 3; 4)

Figura wykonania
(wgRys.Nr1)

Wykonanie obudowy
S — z blachy ocynk.

Wykonanie elementu nawiewnego
M - z blachy stal. malowanej (RAL 9003)

A — z aluminium anodowanego (dot. tylko KNF)

N — z blachy nierdzewnej (dot. KNF; NVF; NVRF; NVRSF)

Grubos¢ filtra absolutnego (wg Tabeli Nr1; 2; 3; 4)
8 - 80 mm
15 - 150 mm

Przyklad oznaczenia:

Nawiewnik z filtrem absolutnym, wielkos¢ ,,3”, kréciec z boku o przekroju prostokatnym, obudowa z blachy
ocynkowanej, kratka nawiewna z aluminium anodowanego, grubos¢ filtra absolutnego 150 mm.

KNF 3-BP/SA /15

Uwaga:
KLIMOR zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania bez powiadamiania, zmian konstrukcyjnych

i materialowych, wynikajacych z modernizacji i doskonalenia wyrobu.
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