Zafacznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA UStUGI PRZEGLADOW KOMINIARSKICH W BUDYNKACH
PRZYCHODNI LEKARSKICH BEDACYCH
W ZASOBACH SPZOZ WARSZAWA WOLA-SRODMIESCIE

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Srédmiescie,
ul. Ciotka 1, 01-445 Warszawa

Data opracowania: 07.02.2024 r.

ins. Wojciech Pilarski



1. Nazwa zamdwienia.

Wykonanie okresowego przegladu stanu technicznego, kontrola szczelnosci oraz udroinienie
przewodéw wentylacyjnych w budynkach Przychodni Lekarskich bedacych w zasobach
Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-$rodmiescie.

Nazwa i adres obiektéw Przychodni Lekarskich:

- Przychodnia Stomatologiczna ul. Chmielna 14.

- Przychodnia Lekarska ul. Ciotka 11.

- Przychodnia Specjalistyczna ul. Dragondéw 6A.

- Przychodnia Lekarska ul. Elekcyjna 54.

- Przychodnia Lekarska ul. Grzybowska 34.

- Przychodnia Lekarska ul. Leszno 17.

- Przychodnia Lekarska ul. Pfocka 49.

- Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Miodziezy ul. Szlenkierow 10.

- Przychodnia Stomatologiczna ul. Zytnia 39.

2. Przedmiot i zakres zamowienia.

Ustugi przegladdw kominiarskich:

1) Czyszczenia przewodéw kominowych.

2) Przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodow kominowych.

3) Pomiar skutecznosci wentylacji urzadzeniem atestowanym przeznaczonym do pomiaréw
instalacji wentylacji. Sporzadzenie protokotéw z pomiarow. Szczegodlnie nalezy zwrdci¢ uwage
na wyszczegdlnione ponizej lokalizacje.

1. Przychodnia Stomatologiczna przy ul. Zytniej 39 w Warszawie:

Gab. Radiowizjografii - 1,5 krotna wymiana powietrza na 1/h,

Gab. Stomatologiczny nr 4 Radiowizjograf - 1,5 krotna wymiana powietrza na i/h.
2. Przychodnia Lekarska przy ul. Elekcyjnej 54 w Warszawie - 2 pigtro Stomatologia:

Gab. Radiowizjografii - 1,5 krotna wymiana powietrza na 1/h.
3. Przychodnia Lekarska przy ul. Chmielnej 14 w Warszawie - parter Stomatologia:

Gab. Stomatologiczny nr 1 Radiowizjograf - 1,5 krotna wymiana powietrza na 1/h.

4) Sporzadzenie inwentaryzacji przewodow kominowych poszczegolnych  pomieszczen
budynkow.

5) Wydawanie opinii pisemnej ustalenia wadliwego dziatania przewoddow kominowych.

2.1. Zakres ustug dotyczgcych czyszczenia przewodéw kominowych:
1) Woyhbieranie nieczystosci z kanatow.
2) Wybieranie zanieczyszczen z otwordéw kominowych w trakcie przeprowadzanego.
2.2. Zakres ustug kominiarskich dotyczacych kontroli stanu technicznego przewodow kominowych
obejmuje:
1) Sprawdzenie stanu nasad kominowych.
2) Sprawdzenie ciagu w przewodach kominowych.
3) Sprawdzenie stanu technicznego przewoddéw kominowych na catej ich dtugosci, a takze
kanatéw, czopuchéw, wiazéw, drzwiczek kominowych (wyczystek
i rewizyjnych), drabin, faw kominiarskich i nasad kominowych.
4) Sprawdzenie prawidfowos¢ podtaczeri przewoddw kominowych.
5) Sprawdzenie droznosci kanatow i przewodéw kominowych i wentylacyjnych oraz sity ciggu
kominowego (podcisnienie — przy zamknietych oknach).
6) Sprawdzenie stanu technicznego przewodow.



7) Sprawdzenie prawidtowosci zastosowania, wifaczenia i umiejscowienia wentylacji
grawitacyjnej.

8) Sprawdzenie prawidtowosci zastosowania oraz sprawnosci dziafania mechanicznych
urzadzen wentylacyjnych w pomieszczeniach, w ktérych sa zainstalowane.

9) Sprawdzenie wiasciwej eksploatacji drzwiczek wyciorowych.

2.3. Zakres inwentaryzacji przewoddw kominowych obejmuje:

1) Sprawdzenie podtaczen do przewodéw kominowych.

2) Sprawdzenie wystepowania innych nieprawidtowosci, moggcych stanowic zagrozenie, np.
materiaty tatwopalne przy kominie, nieprawidtowe podtgczenia, brak lub uszkodzone
urzadzenia pomocnicze.

3) Sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji kominowej
i sposobie uzytkowania pomieszczen.

4) Wykonanie szkicu podtaczeri przewodéw kominowych poszczegdinych pomieszczen.

5) Ustalenie przyczyny wadliwego dziatania przewodow kominowych.

6) Wyszczegdblnienie i opis robét towarzyszacych:

a) Demontaz i ponowny montaz kratek wentylacyjnych w celu sprawdzenia ciggow w
kominach.
b) Demontaz i ponowny montaz nasad i wentylatoréw z kominow w celu czyszczenia
przewododw.
c) Sprawdzenia szczelnosci przewodow.
3. Informacje o miejscu wykonywania ustug:
Budynki Przychodni Lekarskich bedgce w zasobach SPZOZ Warszawa Wola-Srédmiescie.
4, Organizacja rabét:
Wykonawca bedzie kazdorazowo informowat przedstawiciela Zamawiajacego:

1) O planowanym terminie rozpoczecia przeglgdow w poszczegolnych obiektach Wykonawca
bedzie powiadamiat pisemnie Kierownika Przychodni a takze przedstawiciela Zamawiajacego z
minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Kierownik obiektu jest zobowigzany do udostepnienia
wszystkich pomieszczen, w ktérych znajduja sie, przewody/kominy, oraz udostgpnic wejécie na
dach obiektu.

2) O terminie rozpoczecia przeglagdéw w budynku zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego
wykazami budynkow.

3) O wadliwie dziatajgcych przewodach kominowych.

5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw prawa oraz
zapewni¢ ochrone wiasnosci prywatnej i publicznej. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego
zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed ich uszkodzeniem, a takie do natychmiastowego
powiadamiania przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
wykonywania ustug.

5.2. Wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone w trakcie czyszczenia przewodéw kominowych oraz w
trakcie kontroli przewodéw kominowych Wykonawca zgtasza w formie pisemnej przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

5.3. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dziatart majacych na celu wyeliminowanie zagrozenia
wystepujgcego spowodowanego stwierdzonymi nieprawidiowoéciami np. wydaje zakaz uzytkowania
przewodu kominowego do czasu usunigcia wady i/lub usterki.



6. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

6.1. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na budynku i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatari w zakresie nadmiernego hafasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu ustug.

6.2. Wykonawca wybrane nieczystosci z kanatow w trakcie ich czyszczenia bedzie je wynosit poza
nieruchomoéé do pojemnikéw wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanie ustug zgodnie z umowg i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.4. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego przekazywane Wykonawcy beda spetniane nie pdiniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania wykonywania usiug. Skutki finansowe z tego tytut
ponosi Wykonawca.

7. Wymagania dotyczace odbioru ustug:

1) Odbidr ustug bedzie stanowi¢ potwierdzona ksigzeczka kominiarska, w ktérej okreslona jest
data wykonania ustugi np. czyszczenie przewodow i podpis uprawnionego kominiarza.

2) Sporzadzony protokét z przegladow dla budynku oraz pomieszczenn  uzytkowych
potwierdzonych odpowiednio przez uzytkownika.

3) Przeglad przewodow wentylacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz.

8. Rozliczenie robét:
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane ustug kominiarskich okresla umowa.
9. Akty prawne, normy:

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719), zmiana z dnia 20 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1620), zmiana z dnia
21 marca 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 822).

> Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 248).

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).

» Ustawa Prawo Budowlane z odpowiednimi rozporzgdzeniami do Ustawy.

» Polskg Norma opracowana przez Komitet Techniczny ds. Gazownictwa PN-M-34507:2002
Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

» Wytycznymi wykonywania przegladéw instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej wydanymi przez Gtéwny
Urzad Nadzoru Budowlanego.

UWAGA:

Wykorzystywane przez Wykonawce przyrzady i urzadzenia stuzace do wykonania wszelkich
pomiaréw (ciag kominowy, wydajnos¢ wentylatoréw, itp.) musza by¢ sprawne i posiadac
aktualne $wiadectwa wzorcowania/legalizacji.



